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,1AK »ZI¥IT KOLEKTIYKT SI ZiVODKl'lI? 


Ne, nechci fiovorit o koiektivnich stanidch a jejich ucasti v zdvodech at radiotslegraf- 
m'ch nebo radiotclcfonnich. Mam na mysli probUmy, spojeni s dnnostl kotektivek um/s- 
tenych na zavodech, v tovdrndch. Problemy, jichz se dctkl ndcelnlk KRK v Li herd 
s. Kostdecky ve svem uvodnlku v dubnovdm clsle letosnlho rocnlku naseha dasopisu. 

A jsou to skutecnosti nejenom zavazne, ale i co do povahy sveho vyvoje zajimave, Ing. Ota Petratek, clen rady URK 


V letoSnfm roce si pripomfname pate 
vyrocl vzniku Svazu pro spolupraci s ama¬ 
dou, v nemi ceskoslovenstl radioamatdFi 
svou praci ziskali jako slozka pevn6 mEsto. 
Avsak jak pracovali a jak byli organisovani 
nasi soudruzi pfed vznikem Svazarmu? Byl 
to zprvu v roce 1945 obnoveny CAV, ktery 
po roce 1948 po ocistenE od kapitalistickych 
prvkO ve svem vedeni r ve svych radach 
hleda! jako Svaz ceskoslovenskych radio* 
amaterfl — CRA — spojenE s nekterou ma- 
sovou organisacE. Nejbliziu cesta byia tehdy 
k zavodnfm klubiim RevolucnEho odboro- 
v4ho hnuti, kde se ukazovaly nejprEznivejsf 
podminky pro masovy rozvoj radioamate- 
rismu v radach pracujicfch, jakozto jednoho 
z hlavnfch diu cinnosti. 

VyspeiE Flenove CRA zakladali v okruhu 
svych pracovist na zavodech zajmove krouz- 
ky radia a bylo to vesmes opetv tovarnach, 
kde vznikaly nase prvni kolektivnf radio- 
startice, aby umoinily svou exjstencE neco, 
co dosavadnf individual™ prace amatera- 
vysilace neprinaseia: Seznamit lidi v dobre 
vedenem kolektivu bezprostredne s pro- 
vozem amaterske vysilacE stanice ■— kratce 
receno, umoznit jim splnent jejich touhy — 
zavysilat si a tim vzbudit dalsf zajem o radio¬ 
techniku. 

Pojem radioamaterskeho sportu v tom 
rozsahu, jak jej zname dries, mohl vsak byt 
tehdy nejvyse tusen nebo pFedvEdan, i kdyi 
dalst vyvoj k nimu pFEino smerovai. Dnes 
chapeme, ze ROH nemohlo takovy vyvoj 
materialove zajistovat. Tu se vsak rodE 
Svazarm a radiste se stavajf jeho slozkou. 
Dostava se jim rSzn^ho materiaiu, i kdy2 
treba jen inkurantnfho, se kterym si vsak 
jako radioamateri dovedou vzdy poradit. 

jejich 1 Finnost je soustFedena prave do 
zajmovych krouzkti na zavodech, z nichz 
mnoh6 majl povoleni k provozu kolektivni 
vysilacE stanice. Tyto zajmove krouzky jsou 
pak na mnoha mfstech prvkem, ze ktereho 
vznika zakiadni organisace Svazarmu. Je po- 
chopitelne, zetito soudruzi se citilivtedobe 
v prv6 fade radioamatery a teprve v druh6 
fade cleny Svazarmu. A tato skutecnost 
hraje veikou ulohu v dalsEm zivote vetsiny 
koiektivnich stanic, umEstenych na zavo¬ 
dech. 


Z nich pracujf dnes nektere velmi dobre 
a v ruznych sout^zich i v bezn6 dennE praci 
na pasmech dosahuji vynikajicich Ospechfi. 

Mame vsak kolektivni stanice na zavodech 
avtovarnach, ktere pracujE velmi malo, nebo 
ve kterych pracuje pouze nekolik jednotliv- 
cO, po pripade jejichz cinnost se fovna nule. 
Pr^jevuje se to navenek malym procentem 
ucasti kolektivek v soutezEch, vzacnym vy- 
skytem kter^ znafky na pasmech a uvnitr 
pak vrstvou prachu na zanzeni a ceikovym 
spankem. 

Vsimneme si nekterych pricin. Jednou 
z hlavnEch je okoinost, ze lide po ukonceni 
dennE pr<tce v zavod^ cEtE potfebu odpoCin- 
ku a rozptyienE. To jim m02e poskytnout 
bezpocet ruznych zarizeni, nachazejicich se 
pochopitelne vesmes mimo zavod. Pocho- 
pite, ze na prtklad rEkat radiomechanikovi, 
ktery po ceiou smenu dela svou ,,dratafinu“: 
Prijcf se po praci podfvat k nam do kolektiv- 
ky, potrebovali bychom tarn neco postavit 

— setka se asi s neuspechem a pokud se nam 
toto pozvani zdari, je k nemu zapotrebE kus 
dobre agitace na jedne a velkeho nadsenE na 
druhe strane, Nas radiomechanik — a nenf 
to vymysteny prEpad — ktery je jinak dob- 
rym svazarmovcem, vezme si radeji malo- 
razku a jde si zastrElet s druzstvem stfelcu 
na nedalekou strelnici. 

Je tedy zrejme, ze pokud v kolektivni 
stanici nenf program prace takovy, aby za- 
rufoval vsem jejEm £lenOm skutein^ osve- 
zeni a odklon od povahy celodennf prace 
v zamestnanE, potud bude ucast slaba a 
mnohdy se stane, ze se zodpovedny nebo 
provozni operator dostavE ke stanici pouze 
sam. 

Jak vsak poutavy program zajistit? Lze rid, 
ie na to nem universalnl recept. Je nutn& 
vystihnout to nejspravn^jsi pfEmo na mistS 

— podle celkoveho zajmu, podle vyrob- 
ntho charakteru zavodu, nebo podle vyba- 
venE kolektivky a v neposledni Fade i podle 
jejEho umistenE ve vhodne nebo mene vhod- 
ne mEstnosti. 

Ta je rovnez velmi dulezitym cinitelem 
pro dobrou praci kolektivky a celeho SDR. 
Jaky je tu hlavni problem? Pokud je kolek- 
tivka umistena v objektech zavodu, je od- 
kazana na takove mEstnosti, ktere ji vedeni 
zavodu mfize poskytnout. Obvykle to 6y- 


vaji mEstnosti pro chod zavodu mene po- 
tfebne a proto i mene hodnotn6 a ne zcela 
vyhovujEci. NenE divu, ze mnohde si Clenov6 
SDR reknou, ie je po praci l£pe jit ven na 
vzduch, nez do tmave a tesne mEstnosti 
kolektivky, ktera je provozni mEstnosti, 
dilnoii a skladem inkurantnEho materiaiu 
soucasne. Cinriost pak vazne a s ni Vtizne 
i snaha pfesvedcit vedeni zavodu, ze je za¬ 
potrebE mEstnosti lepsi. „K Femu?“ — od- 
povi zastupce vedeni zavodu. „Stejn€ zad- 
nou cinnost nevyvEjite." 

A tim jsme u probISmu vztahu vedeni 
zavodu nejen k SDR, ale k zakladnf organi- 
saci Svazarmu vubec. Je mnoho zavodu, kter6 
maji primy zajem na tom, aby vsechny vy- 
cvrkove i sportovni siozky Svazarmu mSly 
pro svou cinnost ty nejlepl! podminky. je 
vSak i mnoho zavodO, kter6 tento zajem 
nemajf. Pokud nemajE, je ho nutno ziskat 
dobrou praci, o kter6 si nepovidame jen 
mezi sebou, ale s jejimiz vysledky dovedeme 
spravne agitovat. Htife tarn, kde vedeni 
zavodu ztratilo zajem pomahat Svazarmu 
proto, ie nepracoval. Avsak radistd majf 
tolik prostFedku, tolik moznostE jak ukazat 
mnohotvarnou cinnost, ze staci k tomu jen 
patricna davka nadsenE a uspech se dostavf 
drive, nez jsme cekali. 

Cinnost nejen kolektivky, ale mnohde 
i cele zakiadni organisace je ovlivfiov4na ne- 
zridka i vetsi vzdalenostf zavodu od mista 
bydliste clenu. Ve vitsfch mestech k tomu 
pristupuje jeste moznost velkeho vybSru 
jinych kulturnich a vzdelavacich zarizenf. 
A zde je prave nejvice zapotrebE peclive 
sestavovat plan cinnosti SDR tak, aby byt co 
nejzajfmavejsl, mnohotvarny a tim i nej- 
pritazlivSjsf. Ceiou praci a dspechy je v ta- 
kovem pripade nutno co nejvice ukazovat 
za pouziti vsech dostupnych agitadnich pro- 
stredkfl. 

Avsak nenf ukolem tohoto clanku vyFesit 
vSechny obtEze a nevyhody. se kterymi se 
setkava cinnost SDR a koiektivnich stanic na 
zavodech. je ale dobFe vsimnout si hlavnfch 
z nich a rozebrat si tez, jak vznikaly. Pak 
obvykle shledame, nejsou neprekonatel- 
nd, ani neodstraniteine. A stanou se ndm 
tdz vodltkem pri zakladani novych kolek¬ 
tivek na zavodech. 
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SPBNfME USNESENl 4. PL^SA tfV STAZARMC! 


Ve dnech 20. a 21. Eervna zasedalo v budovS 0V Svazarmu v Praze 
4. plenum UV Svazarmu. Jeho dkolem byio zhodnotit plnenf Okolu 
nasi branne vlastenecke organisace za prvnE pololetl letosnlho roku 
a vytycit Klavnl dkoly pro dalsi obdobi. 

Zpr&vu o dosavadnf Finnosti prednesl predseda ClV Svazarmu, 
soudruh generalporuclk Cenek Hruska, V uvodu sveho referatu 
zhodnotil soucasnou vnitFnl i mezinarodnl situaci, Zduraznil, £e 
ctvrte plenarnl zasedanl je o to vyznamnejsl, ze bezprostFedne 
pFedchazl oslavam 40. vyrocl Velke rljnove social isticke revoluce 
a tak6 5, vyrocl trvani^Svazu pro spolupraci s armadou. Konalo se 
v obdobi, kdy OV KSC prijal zavazna Cinorova usnesenl o zvysenl 
efektivnost ics. narodnlho hospodarstvl a v cervnu o nekterych 
ideologjckych otazkach. 

Soudruh general Hruska v hlavnfm projevu dale ukizal, jake 
ukoly z techto usnesenl vyplyvajl pro nasi brannou vlasteneckou 
organisaci. ftek!: „Bojovat za vylsl efektivnost v nasi organisaci zna- 
mena presouvat stale vice teiiste prace na dobrovolne pracovniky, 
aktivisty v krajich, okresech, zakiadnich organisadch, sekclch 
a kiubech. Ziskivani stale vetsiho okruhu dobrovolnych pracovnlkQ 
je zaroven kllcem k daistmu snizovanl placeneho aparatu. 

Ruku v ruce s bojem za vyS£l efektivnost naseho narodnlho hospo- 
darstvi musl jit i boj na ideologicke fronte. Zejmena udalosti v Ma- 
darsku ukazaly, jake nebezpecl predstavuji revisionisticke tendence 
v delnickem hnuti a prezitky burzoasnl ideologie ve vedoml lidt. 
Prave techto tendencl a techto prezitku se snazi vyuzit imperialist^, 
aby rozbili jednotu tabora socialismu, mezinarodnlho revolucniho 
delnickeho hnuti 1 protiimperialistickou jednotu svStoveho miro- 
vdho hnuti, 

Svazarm jako jedna z velkych masovych organisaci, sdruzujlcl 
pFedevslm mladez, ma vetkou spoluzodpovednost za socialistickou 
a brannou vychovu nasich obcanu. Je nutno videt, ze Svazarm vyko- 
nal znaCny kus prace ve vychove nasich obdanfl v duchu socialistic- 
k6ho vlastenectvi a proletarskeho internacionalismu, pri osvetlo- 
vanf nasich revoludnlch a pokrokovych bojovych tradic. Rozhodujl- 
cim vlivem se podllel na boji proti podcenovanl azanedbavanl branne 
vychovy. Pres tyto uspSchy ve vychovn6 praci mezi obyvatelstvem 


i vlastnim cienstvem projevujl se v nasi organisaci stale jeste ten¬ 
dence k lizkemu a politickemu odbornictvr. Funkcionari nasi orga¬ 
nisace si musl uvedomit, £e samoticelne chapanf kterekoliv cinnosti 
ve Svazarmu vede konec koncft k narusovanf sameho smyslu exi¬ 
stence nasi vlastenecke branne organisace .. 

Mluve o stavu radistickeho vycviku, predseda 0V Svazarmu rekl: 
„V radistickem vycviku bylo dosazeno celkem dobrych vysledki. 
Roste podet okresnich radiokiubu, jsou budovany sekce radia pri 
KV, jejich vytvarenl postupuje vsak veimi pomalu. OV dosud nevidl 
v sekcich pomocniky a nevyuzlvajl clenu sekcf k pomoci a FizenE 
radisticke cinnosti v ZO. V kiubech je vycvik zameren na zvysovanl 
kvalifikace registrovanych a provoznlch operator^ po technicke 
a provozni strance. 

Projevuje se zvyseny prliiv £en do radistickeho vycviku, KV a KRK 
poradajl skolenl zen operatorek, Dosud maly pocet £en se zabyva 
radiotechnikou. je tfeba vice umo£nit zenam praci na stanicich, dale 
vytvafet samostatna sportovnl dru£stva zen. Je treba zapojit vice 
zen do zavodu a soutezl a vytvorit v zavodech samostatne kategorie 
zen, 

Materialnl zabezpeCenf vycviku je celkem vyhovujici. Nevyuzit 
zustava ve vsech vycvikovych zarjzenich material telefonnl. Je nutno 
tento druh vycviku na okresech vice propagovat, a to hlavne mezi 
mladezi od 14 do 18 let. 

Radlsticky vycvik provadi vice nez 2400 cvicitelu. Instruktorsky 
sbor je rozSirovan aktivisty, kteri prosli kursy pro provozni azod- 
povedne operatory a slozili predepsane zkousky." 

Soudruh generalporucik Hruska dale upozornil, £e bude nutno 
ziepsit praci Ostredniho radiokiubu, ktery musl projevit vice prace, 
vice aktivity. Vysledky zlepsene prace Ostredniho radiokiubu se 
musi projevit v praci vsech ostatnlch radiokiubu. 

K hlavnlmu referdtu se rozvinula ziva diskuse, v ktere mluvcl sde- 
lovali sve dosavadni zkusenosti a mluvili o tom, jak budou v prlstim 
obdobi plnit sve ukoly, zejmena v niboru clenu, ve zvysovanl hospo- 
darnosti, ve vychove vsech clenu na51 organisace. Z diskuse vyslo 
usnesenl, v kterem jsou obsazeny hiavnl Okoiy na prtsti obdobi. 

a — 
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ZKUSENOSTI CVlfilTELE RADIA 


Stezejnfm ukolem kazd^ho cviSitele je podchytit zajem cvicencu 
tak, aby byl trvaly; to znamena probudit u nich touhu naucit se co 
nejvlc. Osvedcilo se mi pred zahajenlm vycviku usporadat se za^a- 
tecnlky besedu a na nl je seznamit s latkou i s vyznamem radio- 
amaterskeho sportu a spojovadch sluzeb. Na takove besede se nej- 
lepe odpovl na vlechny dotazy a vysvgtll mnohe nejasnosti. Dalslm 
dulezitym cinitelem je spravny rozvrh Idtky. V zimS problram pred- 
mety, kterd vyzadujl ucebnu — vycvik telegrafnlch znacek, pro¬ 
vozni rad, elektro- a radiotechniku. Dclam to tak, ze na vycvik 
telegrafnlch znacek navazuje provozni rad a na radiotechniku popis, 
takticko-technick4 udaje a obsluha radiostanice RF11. Pak pFistu- 
puji k praktickd Casti vycviku. Stanice RF11 mame upraveny na 
praci fone i teiegraficky. Za pFlznivdho pocasl cviclme v terenu, za 
deste se rozdeli cvicenci do trl skupin po mlstnostech. 

Nenl spravne davat cvicencum stanice, dokud nevedl jak s nimi 
pracovat; je chybne i zaclt hned s provoznlm radem fone a cvicit 
za^dtecnlky se stanicemi fone, protoze tento provoz odpouta jejich 
pozornost od dalslho vycviku a zda se jim, ze naucit se teiegrafnl 
abecede je nejen te£k6, ale i zbytecnd. Proto zaclnam vycvikem 
telegrafnlch znacek a v provozu je seznamuji s tlm, co se smf a nesml 
vysEiat. Z radiotechniky se dozvedl, co je to vysilac a prijimac, z ceho 
se skladajf a jaka je cinnost jednotlivych jejich castE. Poznajf stanici, 
sbiizE se s nl a naucl se ji obsluhovat. Kdyz ji pak dostanou do ruky, 
neni pro ne tezky provoz teiegraficky ani fonicky. A navic se sami 
dozadujE, aby vetsina provozu byla provadena teiegraficky, protoze - 
jak rikajf - „mluvit do mjkrofonu nenf umenl, to dokaSe 
kazdy,“ 

Jinou d5le£itou vecl je naplanovat hodinu tak, aby nebyla tlnavna 
a cvicenci pFi nl co nejvlce zlskali. Osvidcilo se mi venovat se v prvnl 


cast! theorii a v druh£ vycviku telegrafnlch znacek. V theorii je vfc 
casu na diskust a vymenu nazoru, opozdilci si mohou dodatecne 
doplnit poznamky. 

PFi vycviku telegrafnlch znacek probfrim nejdrlv prljem a pak 
davanl. NejdFlv davam po jedn6 znacce a cvicenci mi je jeden po 
druhem rlkajl. Pak zvyguji postupne na 2, 3, 4 a 5 zna£ek a nutlm je, 
aby mi je zpametl bez psanf rlkali. Tfm jim cviclm parngf, coz se 
projevl pozdeji pri vetslch rychlostech. Tak cviclm asi 15 minut 
a pak teprve prikroclm k pFijmu se zipisem. Znacky davam ji£ 
v prvnl hodine rychlostl 60 az 80 za minutu, ale nechavam vets! 
mezery tak, £e vysledne pocatecnl tempo je asi 30 znacek za minutu. 
S kazdou novou znackou zvysujt postupne rychlost; po probranl 
15 znacek prijlmajt cvidenci tempem 60 — ovsem jen z probrane 
latky, Tim, ze davam znaky vyssl rychlostl, znemoznuji jim poih'tat 
tecky a carky a nutlm je tak zapamatovat si je sluchem, 

Pomihi i zpestFovat vycvik zertovnou poznamkou; soudruzr a 
soudruiky se zasmejl, odpocinou si a s vetslm zajmem pak pokracujl 
v praci. Dt!ile£jt6 je, aby se vycvik neprovade! Skolometsky, aby ve 
svem cviciteli Yidell pFltele a pomocnlka; pak prilnou k nemu, 
k vycviku a ucl se. 

Po ukoncenl vycviku by nemel zadny cvicitel na sye nove pratele 
zapomenout. Nemel by zapomenout ani na ty chlapce, kteri odesli 
do zakladnf vojenske sluzby. Piste jim k utvarum, udriujte s nimi 
staly plsemny styk a pomahejte jim nadale! Vyplacl se to, nebo£ po 
jejich navratu do zalohy pFihldsl se sami do prace a budete mft 
v nich dalsi, s laskou pracujicl pomocniky, nove cvicitele radia. 

Vlastimil Novotny, OK2GE 
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„ZA Vissi ElfERTIVXOSiT TE VYKOB* I VfCVIKE 11 


LAUREATEM STATNf CENY t957 

Na navrh vlady 
republiky Ceskoslo- 
venske udelil presi¬ 
dent republiky An¬ 
tonin Zapotocky ja- 
ko projev uznini li- 
dove demokratickd- 
ho stitu za vynika- 
jici tvurdi vykony, 
kterd obohatily lid- 
skd poznanf, vytvo- 
fily umeleckd hod- 
noty nebo jinak prispely k social is tick d 
vystavbe nasivlasti, statni cenu Klemen- 
ta Gottwaldas cestnym titulem ,,Laurelt 
statni ceny Klementa Gottwalda v roce 
1957“, mimo jind i Josefu 2eniskovi za 
vyznamnd konstrukcni provedeni no- 
vy"ch pokrokovych zarizeni v oboru ra- 
diotechniky a pfesndho strojirenstvi. 

Soudruh 2enisek, vyznamenany v ro¬ 
ce 1953 presideniem republiky za svd 
vvnikajid vfvojovd konstrukdni price 
ftidem prace, si od svych studentskych 
let zamiloval radiotechniku, Jiz jako 
student realky zhotovil si prvni radiovy 
pfijimad-krystalku. Potom slozitejsi pri- 
jimaC s dvoumfizkovymi elektronkami a 
v roce 1930 zvladl techniku superhetu. 
Vyucil se elektrotechnikem a absolvoval 
slaboproudou prumyslovou skolu v Kut- 
ne Hore. Jako pracovnik radiotechnic- 
keho zavodu neustrnul na svych zaklad- 
nich znalostech, ziskanych ve Skole, ale 
nadalc se vzdelival, soustavne studoval 
a na pracovisti resil stale obtiSnejsi 
ilkoly. 

V posledni dobe vyresil uspesne spe- 
c i a3 n f radiotechnicki zarizeni, ktera jsou 
pfivodni novatorskou praci v tomto 
obom. Jeho vyznamnd pracovni uspe- 
chy jsou pfikladem pro vsechny tvurci 
pracovniky na useku novd techniky. Do-. 
vedl vMy navrhnout nejvyhodnejsi kon- 
strukci a vyvojovd reseni s citem pro 
optimalni vlastnosti a provoz, a pritom 
ma vzdy na zfeteli pozdejsi vyrobu 
s ohledem na vyrobni moznosti. 

Do dalSi price, ktera je vyznamnym 
prinosem pro nas stat, pfejeme soudru- 
hu Zeniskovi hodne uspechu. — lek — 

JAK TO DiLAME U NAS 

Otizka naboru a zapojeni zen do ra- 
diovycviku se stale a stale dostava u nis 
do popredi. A mozno rici, ze pravem. 
Vzdyf prave zeny maji nevsedni schop- 
nost naucit se prijmu telegrafnich zna- 
cek, obsluhovat radiostanice a fidit i vel- 
mi rozsahly provoz. Takovych prikladu 
mame mnoho. At to jsou obsluhy profe- 
sionilnich stanic ruznych sluzeb, tak 
i price zen u nasich kolektivek a v ne- 
posledni mire i zapojeni zen pri vycvi- 
ku pro slozky CO. U tohoto poslednfho 
bodu bych se chtel pozastavit a napsat 
neco o zkusenostech v nasem kraji. 

Je pravda, ze v naSem kraji mime 
dosud zapojeno jen velmi maid pro- 
cento zen do radiovycviku. Fodminky 
jsou v kazddm kraji jin6. Vyhodu maji 
ty kraje, kde jsou vetsi kolektivy mla- 
dych ddvcat, at jiz v nejakych Skolach 
nebo udilisstich. Jinde je nutno ziskivat 


zeny do vycviku individualne - a to 
da vice price a efekt byvi mnohem men- 

Hlavni podminkou pH naboru Sen 
je najit takovi mlsta, kde jsou predpo- 
klady, ze cile bude dosazeno. Jednim ta- 
kovym mistem jsou prive slozky CO 
na zivodech. Nase spoluprice s temito 
slozkami se vyviji nejmene dva roky 
dspesne po strince spolecndho vypraco- 
vdni thematickych plinu, vysilinim 
instruktoru, jakoz i poradanim spolec- 
nych internitnich kursu. V tretim in- 
ternatnim kurse, ktery by! usporadan 
pocatkem meslce cervna, hlavnim 
kadrem kursu byly zeny z n. p. 
Svit Otrokovice, zapojeni jiz nyni 
do radiovycviku pro slozky CO. 
Kurs trval deset dni a byl posledni pri- 
pravou pro soudruzky, ktere jsme vysla- 
li do 26denniho internatniho kursu pro 
PO a ZO, poradaniho Ustrednim ra- 
dioklubem. Plin zikladni organisace S va- 
zarmu Svit Otrokovice je totiz takovy, ze 
povycvicenisoudruzek a soudrulni, kteri 
se stall vsichni cleny Svazarmu, bude 
pozadino o povoleni na kolektivni sta- 
nici, kde se budou nadalc zdokonalovat 
hlavni v provozu a bude jim umoznin 
dalsi rust po vsech strinkich. 

Pfi tom vSem ncni zapominino takd 
na zdokonalovani prijmu telegrafnich 
znacek. Dne 27. ilnora byl uspofidan 
rychlotelegrafni prebor ve zmineni ZO 
a bylo dosazeno velmi dobrych vysledku. 
Do okresniho kola postoupilo celkem 
deset clenu. Z tohoto poctu jsou ctyfi 
Seny. Soucasne byl zahajen jiz trening 
na davacim zarizeni krajskiho radioklu- 
bu a dne 24. brezna byl proveden okres- 
ni prebor. 

Toto je stav, jaky bychom si pred- 
stavovali a jaky by mel byt i na ostatnich 
okresech naseho kraje. Nejen na okrese 
Gottwaldov venkov. 

Kdyz KRK obdrzel dopis od TJV, 
aby se zaialo s vybirem zen do 
26denniho internatniho kursu, pozadal 
KRK vsechny okresy naseho kraje, 
aby po dohode s ORK a SDR nahla- 
sily uchazecky do tohoto kursu. Pokud 
by nemohli na okresech proSkolit ty- 
to soudruzky, stajilo nahlasit jejich 
jmina a KRK by proskoleni pro- 
vedl sam. Krome 
okresu Gottwaldov 
venkov nenahlasil 
ani jeden okres 
dalsi ucastnice. 

Zde bych chtel 
poukazat na jeden 
nedostatek, ktery 
se v nasem kraji 
projevuje, a to je 
nedostatecny’ za- 
jem o radistiku se 
strany okresnich 
vyboru Svazarmu. 

Soudruzi se spoko- 
juji s tim, ze maji 
ustaveny ORK, 
ale nekontroluji je¬ 
ho iinnost, nedi- 
vaji ilkoly a neza- 
meruji se na zma- 
soveni radisticki 
cinnosti ve svim 
okrese. Nebo si 


soudruzi mysli, ze je to jen zilezitosti 
KRK? Ano, je to taki zilezitosti KRK, 
ale hlavne a pfedeviim je to zilezitosti 
okresniho vyboru! 

Proi by podle vzoru okresu Gottwal¬ 
dov venkov a okresu Kyjov nemohli 
i v ostatnich okresech naSeho kraje ude- 
lat vie pro rozvoj radistickiho hnuti 
sc zapojit hlavne zeny? Mime prece 
okresy prflmyslovi jako je Val. Mezirifii, 
Vsetin, Kromifiz. 

Zdi se, ze nekterd ORK se uchyluji 
na linii technickou, ve kteri si velmi 
dobre vedou, ale zapominajl na pro- 
pagaci a nabor hlavne mladych kidru. 
-Nemame dostatek zodpovednosti k ulo- 
zcntTti ukolum a stejne nis drive nikdo 
nekontroloval, jestli je splnime nebo ne- 
splnime! 

Na okresnich konferencich Svazarmu 
bylo mnoho pripominek k cinnosti a 
pomoci od vyssich slozek. Proto je na 
miste opatreni KV Svazarmu, ic pomoc 
okresnim vyborfim se strany aparat- 
niku kraje bude charakteru kontrol- 
niho, organisacniho a poradniho, a ne, 
jak dosud viddli pomoc nekteri funkeio- 
niri okresu v tom, ze jim tarn bylo na 
priklad vypracovino hlafeni nebo ne- 
jaki statistika. Abychom mohli uspesne 
splnit usneseni sjezdu Svazarmu, je 
tfeba hledat novi lepsi zpusoby price, 
odstranovat nedostatky a nebat se do 
toho „riznout“, i kdyz to bude nikdy 
bolet. 

Mluvime stile, ze zijem o radisti¬ 
ku by byl, ale kdyby bylo to di ono a po- 
dobnd. Vsechno jde a neni k tomu pro 
zacitek tfeba komfortne vybavenych 
kluboven, dilen, laboratori a buh vi, 
deho vSeho. K tomu jiste dojdeme takd, 
ale cestu si musime sami pro§lapat. 
Staci poctivy timysl a snaha jednotlivcu, 
ktefi si vezmou na starost jednu dobrou 
vdc, kterou pfivedou az k jejimu uspes- 
ndmu konci. Necekat, az budu o nejakou 
prici pozidin, ale sam pfichizet s ini- 
ciativnimi navrhy a na jejich realisaci 
se podilet. V tom tkvi hlavni koreny 
uspechu! 


Josef Horak, 
ndcelnik KRK Gottwaldov 



Jeden ze kesti krouzku pH Skolmi po prvi u stanice. 
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Z&ujem iien o radiosport stdpa 

Dnes uz nie je vzacnosfou pocuf na 
p&smach zeny, ani vidief ich pracovat’ 
s prenosnou radiostanicou na nabrezi 
Dunaja, alebo pri spojovadch sluzbach 
v Bratislavskom kraji. Pravda, zeny sa 
do radistickej cinnosti nehlasia samy; 
treba ich nielen ziskavat. ale najraa 
udxziavat’ ich ziujem. Jednou z ciest 
k tomu sii kurzy. Preto Krajsky radio- 
klub v Bratislave poriada pravideFnA 
skolenia i niekoFkodenn6 kurzy, v kto- 
rych oboznamuje frekventantky so za- 
kladmi elektrotechniky, radiotechniky, 
amatdrskou prevadzkou a podobne. 

Jedneho takdho skolenia sa v tomto 
roku zucastnilo 24 zien z Bratislav.skeho 
kraja, Kurz bol dobre pripraveny a 
latka bola zaujimavo a putavo predna- 
§ana. Najvacsi zaujem sa sustredil na 
pracu s prenosnymi radiostanicami 
RFIL Pociatocna neistota, spojena so 
zvedavost’ou, sa skoro zmenila na istotu 
z dobre naviazanych spojeni a odovzda- 
nf zprav. Vo vccernych hodinach si su- 
druzky prezreli klubovhu KRfC, kde 
uvideli pracu bratislavskych radioama- 
t6rov i televizne vysielanie. 

Po ukonceni kurzu odchadzali svaz- 
armovsk6 radistky s rozhodnutim pra- 
covaf nadalej v radioamaterskom sporte 
a v kolektivnych staniciach si prehlbovat’ 
zfskan6 znalosti a zdokonaJovat’ sa. Je na 
vsetkych pracovnfkoch kolektivnych sta- 
nic a radioklubov, aby sa sudruzkam 
venovali a vychovali si z nich dalsiu 
posilu v rozvoji radioamaterskeho spor- 
tu. ' Stefan Pylypov 



Jste amatefi , tedy vile, jakou neplechu do- 
vede studeny spoj nadelat. JVavrch se tvdU, 
jako by bylo vsechno v nejlepsim pofddku; je 
vsak' viklavy, hlodd v nem korose, odpor po- 
nenahlu roste a objevi se praskdni, Pak nepo~ 
mitze nic jineho, nezlijej po fadne nahidt, 

V AR 6/57 jsme v dobrem urnyslu 
upozornili na studenacek, ktery se ob- 
jevil v pripade zlepsovaciho nametu s. 
Ressla. Zatlm se misto tohoto studeneho 
spoje nepodartlo lokalisovat, nebot’ po- 
dezrenf na Iiknave vyrizovanj zlepso- 
vaku v Tesle Strasnice bylo vyvraceno 
vysledky patrani, z nehoz vysvita, ze 

h dopis byl naps An, o cemz svedcE 
kopie v redakci AR, 

2. nebyl odeslan doporuccne, 

3. nelze najlt v knize dosle posty za- 
pis, ktery by svedcil o tom, ze tento na- 
met skutecne do zavodu dosel, 

4. druzstvo Smer ramecky vyrabet 
nebude, trebaze uz vyrobilo vzorky, jez 
se osvedcily, nebot' mezitlm doslo k lipl- 
n^mu vytizenf jeho vyrobnl kapacity, 

5. Tesla Strasnice je vdecna za kazdy 
podany zlepsovaci navrh a vychAzl vstrlc 
zlepsovatelum pri realisaci jejich na- 


metfi, Odstraneni rusivvch reflexu ra- 
mecku bylo zarazeno do thematickeho 
planu zlepsovatelu na rok 1956. V teto 
dobe podal podobny zlepsovaci navrh 
s. Polic, jemuz bylo okamzite poskytnuto 
10 ramecky, aby mohl provost pokusy. 
Jeho zlepseni nebylo prijato, nebof na 
matn^ opticke barve zustavajl otisky 
prstu a v nastrikane plsti se drzl prach. 
Bakelit bez lesku nemohly bakelitovny 
dodat, zdrsnenl povrchu piskovanim a 
podobne nebylo vhodnd. Nalepenl plsti 
po zkuSenostech s plsti na gramotalirfch 
take nebylo uspokojiv6. Byly provedeny 
pokusy pouzit namisto hlinikoveho ra- 
inecku jine hmoty. na pr. lisovaneho na- 
pusteneho papiru, avsak jednani s vy- 
robci bylo bezvysledne a nakonec 
s ohledem na vybthajfcf vyrobu televi- 
soru 4001 se Tesla Strasnice prestala 
touto zalezitostf zabyvat. Televisor 4202, 
pro ktery byly vyrobnt vykresy zpraco- 
vany ve druhem pololeti 1956, ma jiz 
ramecek jine uspokojive koncepce. 

A moralka z toho vypl^vajici: nedat 
se otravit, zlepsovaci navrhy podavat, 
ovsem nemohou-li byt doruceny osobne, 
zasllat doporucene. Nevyrlzene vcas ur- 
govat. Kde se o zlepsovatelsk^ hnutl 
staraji, jak maji, k urgencfm nedojde. 
A kde se starat nechtcji, vcas upozornit, 
nebot’ liknavy referent saha do kapsy 
kazdebo z nas. A pouceni pro redakci 
AR: Dukladneji presetrovat kazdy pri- 
pad studendho spoje pred otistenlm. 


SOrT^^ VrwALBZCfl 


17. cervna 1957 vyhlasil Ceskoslovensky 
rozhlas „Vdkou rozhlasovou soute2 vyni- 
lezca a zlepsovatelii‘ T . Na souceii je ziicast- 
nen Urad pro vynalezy a normalisaci a 10 vy- 
robnich mrnisterstev, Smyslem teto souteze 
je rozvoj nove techniky a zlepsovatelskeho, 
novatorskeho i vynalezeckeho hnuti, jakoz 
i pomoc nasemu narodnimu hospodafstvf. 
Soutez predklada vaznym zajemcum 29 the- 
matickych tikolO, na jejichz vyresenl jsou 
vypsany zvlasf pro tento ucel zvysene pe- 
n^znl premie. 

Blizsi podrobnosti o souteJnlch podmin- 
kach, dkolech k reseni a pod. budou uva- 
deny v pravidelnych rozhlasovych poFadech, 
a to vzdy: 

v utery od 10,30 hod. do 10,50 hod. na 
stanici Praha II a 

ve ctvrtek od 17,40 hod. do 18,00 hod, na 
stanici Praha I. 

Ctvrtecni porad je vidy reprisou uter- 
nfho. 

Aby se vsak okruh zajemcu o resenl the- 
matickych ukolu v soutezi mohl rozslrit, 
propaguje se soiitei take na stanicich Ostra¬ 
va a Bratislava a v Ceskoslovenske televisi. 
Na obrazovkach svych teievisoru uvidl tak 
divaci nazorne priklady a seznamf se s pro- 
blematikou resenf vzdy v Otery ve druhem 
vecernlin zpravodajstvi, tedy po 22. hodirte. 
KromS rozhlasu a televise se soutez propa¬ 
guje v ceskem a slovenskem dennim tisku, 
vodbornych casopisech resortnEch minister- 
stev, ktera se soutelle zucasthujE a v jinych 
odbornych technickych casopisech, Vysled¬ 
ky souteze, predani peneznich premii, jakoz 


i prevzetf zvlastni odmeny -— osobniho 
auta—bude 7. kvetna 1958 v Den radia 
na spolecne rozhlasove a televisnf estrade 
v Praze, kam budou stastni resitele pozvani. 

ZatEm jen v kratkosti sdelujeme soutezni 
ilkoly, ktere svou thematikou jsou blEzke 
nasim Stenarum. 

1. Kontrolnl methoda pro zjiSt’ovani 
trhlin v zatavovych materialech. 

Pri vakuove tesnych zatavech kovu do 
skla se pouzEva riiznych kovu (CrFe, W, 
Ho). I pri dodrzenE stejne dilatace obou 
materialu se stava, ze pruchody nejsou dost 
tesne. To vadi pri hromadne vyrobu elek- 
tronek, kde netesnost zpusobuje pomaie 
zhorsovanl yakua a pri vyrobe mnoho zmet- 
kfi, Zavada je zpflsobena malymi podelnymi 
trhlinami v zatavu o velikosti 10* 4 mm a , 
Povrchove trhliny se odstrahujE omyvanim 
a leptantm pruchodu i zmensentm prufezu 
v mEste zatavu. 

Okoi: Vypracujte podrobnou kontrolnf 
metodu pro hromadnou kontrolu chrom- 
^eleznych, wolframovych a molybdenovych 
dratfl na podelne trhliny Fadu 10- 1 mm a 
a vetsE. 

Premie: na CrFe Kcs 4000,—, 
na W, Mo Kcs 2000,—. 

2. Nahrada mosaikove slidy pro su¬ 
per ikonoskopy. 

Mosaikova slida superrkonoskopu o slle 
10 mikronu je vyrobnl velmi nakladna. Slfda 
must byt nejlepsi kvality, aby se dala stipat 
do listu o tloustce 10 mikronu, z nichz se 


pak vystrihnou mosaikove slEdy o prumeru 
80 mm. 

OkoE: Nahradte slidu jinym vhodnym di- 
eiektrikem, ktere by bez porusen! vydrzelo 
teplotu pri zatavovanE — asi 400 °C. Mate¬ 
rial na rozdil od slEdy musE byt tuzemsky a 
musE mEt potrebne vlastnosti (nizky tiak par, 
vhodnou dielektrickou konstantu, moznost 
vytvorit tenounke folie, hladky povrch, ho- 
mogennf strukturu a podobne). VyresenE 
ukolu by prineslo znacne snEzenE lomu na 
superikonoskopech. 

Premie: Kcs 3000,—. 

3. Pisatko pro samoplsici kardiogra- 
fy a podobne elektrodiagnosticke pri¬ 
st roje. 

Dosud vyvinuta pEsatka nevyhovujE ve 
vsech predepsanych parametrech. Vyreste 
takove pisatko pro primopEsEc: kardiograf, 
ktere bude splnovat nasledujEd parametry: 

a) kmitoctovy rozsah 0—80 Flz ± 10 % 
amplitudy a 0—100 Hz — 30 % ampl., 

b) spotreba max. 10 W na vychyiku 4 cm, 

c) amplitudovi linearita do ± 20 mm ± 

± 50 %, 

d) vraceni do „0“ polohy ± 0,2 mm, 

e) zpusob psanE bud 1 inkoustem nebohor- 
kym hrotem na teplocitlivy papir, 

f) souradnice psanE pravouhie (ne v polo- 
meru rucky pEsatka). 

Premie: Kcs 7000,—. 

BlizsE informace poda Ceskoslovensky 
rozhlas Praha, prumyslova sekce, Hlavnl 
redakce poiitickeho vysEianE, Praha 12, Sta¬ 
ll nova 12, tel, 244-366. 
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ZAeATECNlKO 


HLEDAi KOVOVttU PKEUMKl'II 

Zdenek Skoda 

Letni obdobi poskytuje moznost pro mnohem rozmanitejsi vycvikovou iinnost mi v obvyklych 
pracovnich podmlnkdch behem ostaini Hdsti roku. Pfejintensivneji se teto moinosti da vyuzit v let- 
fdch taborech , jei Svazarm v nekterych krajick pofdda. Dostane-U se na takovy letni tdbor ra- 
dista, pak md stroke pole pusobnosti a projevi-li trochu iniciativy, stane se nepostradatelnym, 
vdienym Henem. Vsechny pfenosm pfijimace jsou odkdzdny do jeho pece a na mm. zaleit, bu- 
de-li tdbor vias vedet vjsledky vcerejsi Sazky. Celd elektrickd instalace je svefena jeho dohledu 
a radista se stard, aby byly stany veier osvetleny. 

V pHrode Ize take uspofddat celou radu bojovych her, jejichz poutavosti lze vyuzit k plneni 
vycvikovych ukolu zajimavym zp&sobem. Radista je pfi nich ndielntkem spojeni nejen bez drdtu, 
ale i po drate a jeho znalost telegrafnl abecedy pfijde vhod i pro spojeni akusticke a opticke. 
Radiotechnika osak neznamend jen radio a spojafinu a radista mule svou zrutnost uplatnit 
i v jinych oborech a zhotovit ponmcky t pro jine druhy cinnosti. Mezi takove pomucky patri 
i hledat kovovych pfedmetii, jehoi Ize pouilt k prechodu ,,minoveho pole“ pfi terennim cviceni, 
i k tak prosaicke iinnosti, jako je hledani minci zakutdlenych do trdvy. 


Skutecne hleda£e min, pouzivan£ 
v armddach, jsou obvykle slozitejsi kon- 
strukce, nez popisovana pomucka. Na 
schematu je zapojeni americkdho hle- 
dace SCR 625 G, jenz pracuje na prin- 
cipu Hughesova balancniho obvodu: 
generator zvukovych kmitu (elektronka 
vpravo) vyrdbi slysitelny kraitocet, zpra- 
vidla v okoli 1000 Hz, jenz se pfivddi do 
dvou vinuti hledad civky. Tato vinuti 
jsou vzajemne opacn^ho smyslu, takze 
jejich magneticka pole, v nichz je umfs- 
teno treti vinuti, spojeni se zesiiovacem 


(dve elektronky vlevo), pusobi proti sobe 
a ve vyvazendn. stavu se v tfetim vinuti 
neindukuje zddn£ napeti. Jakmile se 
blizkosti nejakdio kovoveho predmetu 
porusi soumernost obou magnetickych 
poli, indukuje rozdilovd slozka v tfetim 
vinuti napeti o kmitoctu oscilatoru, jez 
po zesileni rozezvuci sluchatka nebo 
pres usmernovac pohne ruckou me- 
fidla. Pfed pouzitim se musi nastavit 
nula; v tomto pripade se to provadi 
jadry v transforma tor ech, jimiz se pfi- 
vadi signal z genera tor u do obou „vy- 



sllacich" vinuti, V jinych typech hle- 
dacu se vyvazeni provede pomoci po- 
tenciometru. 

Princip tohoto zafizeni si Ize ovSfit 
pokusne velmi snadno. Jako zdroj signd- 
lu postaci jakfkoliv bzuiak — i magne- 
ticky (system z elektrick^ho zvonku). 
Zesilovac Ize zcela vypustit a tri vinuti 
Ize zredukovat na dve. Na krabicku 
rozmtru asi 70 X 70 mm navineme 
300 zavitd drdtu o 0 0,1—0,2 mm, zd- 
vity shrneme dohromady a svazeme na 
nekolika mistech nitl. Pro zpevneni se 
mohou zavity namoCit do roztopen&io 
parafinu nebo prelakovat. Takov6 dvky 
zhotovime dve. Jednu pfipojime delSi 
shurou k bzucaku, druhou ke sluchat- 
kam. Polozime-li obe dvky na_ sebe, je 
ve sluchdtkach slyset bzu&ni, jez v ur- 
cite poloze obou civek vuci sobe zmizi. 
Tato nula je znacne ostra a nastane 
v okamziku, kdy magneticka pole z vy- 
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Obr. 3. Zapojeni hledate 


silacf civky protfna prijimaci civku dva- 
krat, pokazde v jind polarity ale ve 
stejnd sile. Priblizenim kovovdho pfed- 
metu zjistime, ze symetrie magnetickdho 
pole porusila — ve sluchatkach se ozve 
ton bzu£aku. Citlivost zarizeni lze zvysit 
dm, ze se prijimaci vinuti pfipoji na 
gramofonovd zdifky rozhlasoveho pri- 
jimace. 

Pfistroj na fotografnch adalsim sche- 
matu c. 3 pracuje na odliSndm principu. 
Obsahuje dva oscilatory, kter*i kmitaji 
nadzvukovym kmitoctem, Kmity obou 
oscilatoru se smesuji. Jestlize jsou oba 
; oscilatory naladeny na stejny kmitocet, 
vyskytuji se v anodovem obvodu druh6 
elektronky dva kmitocty: zdkladni kmi- 
tofiet a soudet obou kmitoctu, takze ve 
sluchatkach neni slyset nic, Je-li vsak 
ndktery oscilator oproti druhdmu ne- 


patrne rozladen, vyskytnou se v anodo- 
v6m obvodu smesovacky uz nejm6nc ti'i 
kmitocty: zakladni (nadzvukovy), sou- 
cet obou (zase nadzvukovy) a rozdil, 
ktery uz muze lezet ve slySitelndm 
spektru. Theoreticky podle velikosti roz- 
ladeni by mely byt slyset ve sluchdtku 
kmity od 1 Hz, postupne se zvysujici az 
do oblasti nadzvukovd. Postavime-li tedy 
jeden oscilator pomerng stabilni a druhy 
tak, aby indukcnost (ncbo i kapacita) 
se dala snadno ovlivnit blizkosti kovo- 
vdho pfedmetu, a sladime-Ii oba osci¬ 
latory na stejny kmitocet, bude pfistroj 
tonem indikovat kovovd predmety a 
vyska tonu bude zaviset na blizkosti 
a velikosti tohoto pfedmetu. 

Citlivost tohoto pfistroje pak zdvisi 
na „rozladitelnosti“ hledaci civky a na 
kmitoitu: pri kmitoctu 20 000 Hz by se 


musil oscilator rozladit o 5 %, aby se 
ve sluch&tkach ozval ton 1000 Hz. 
(21 000 — 20 000 = 1000, nebo take 
20 000 — 19 000 = 1000). PH kmitoctu 
100 000 Hz staci pro vznik stejneho tonu 
uz rozladeni jen o 1 % (101 000 — 
— 100 000 = 1000 ci 100 000 — 
~~ 99 000 = 1000). K tomu pristupuje 
i ta okolnost, ze civka s malou indukc- 
nosti se rozladi snaze nez civka s velkou 
indukcnost! (to ovsem pfatf takf: o kapa- 
cite). Pfi volbe kmitoctu tedy se budeme 
snazit nepouzlt kmitoctu velmi nizkych. 
Na druhd strane vysokd kmitocty snadno 
vyzafuji a je obava z ruSeni radiospo- 
jeni. Hodnoty kmitavdho obvodu tedy 
zvolime tak, aby zdkladnf kmitocet obou 
oscilatoru padl nekam do pasma dlou- 
hych vln, kde bude jiz dostatecna citli¬ 
vost s ohledem na procento rozladeni, 
a male nebezpeci vyzafovani z hledaci 
civky, ktera vlastne tvofi druh remove 
anteny. 

Elektricke zapojeni 

V pfistroj! je pouzito b^znych bate- 
riovy-ch elektronek, kt.erti si muzeme vy- 
pujeit z kterdhokoliv bateriovdho roz¬ 
hlasoveho pfijimace. Elektronka 1F33 
(nebo 1T4T) je zapojena jako trioda 
(stinici mfizka spojena s anodou), v je- 
jiz anode je la deny obvod, tvoreny hle¬ 
daci civkou a pevnfm slfdovym konden- 
satorem 500 pF. Na tento obvod je na- 
vdzdna rfdici mfizka casti vinuti hledaci 
civky (tfibodovd zapojeni, Hartleyuv 
oscilator), Hledaci civka tedyje soucasti 
kmitavdho obvodu v anode, jednak tvofi 
au to transformator, z jehoz sekundarniho 
vinuti se odebira cast napeti, jehoz faze 
je otocena o 180°, jak je to zapotrebi pro 
vznik oscilaci, pro fidid mrizku. Kon- 
densdtor 500 pF zamezuje pronikani 
stejnosmerneho kladndho napeti na 
mrizku, odpor 200 kQ je mriikovym 
svodem. 

Druhy oscildtor tvofi cast systemu 
elektronky 1H33. Anodou oscilatoru je 
2. a 4. mfizka, v jejimz obvodu je opet 
kmitavy obvod, slozeny z autotransfor- 
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mdtoru a kapacity. V tomto obvodu je 
kapacita slozena z pevn6ho kondensa- 
toru 500 pP slida a oto£n6ho pertinaxo- 
v6ho 300 az 500 pF. Otocnym konden¬ 
satorem naladfme tento oscildtor do re¬ 
sonance s prvnim (nastaveni nuly). 
Prvni mn/.ka je opet navdzdna na lade- 
ny obvod kondensatorem 500 pF a md 
svod 100 k Q. Do tfeti mfizky smesovaci 
elektronky se pfivddi signal z prvniho 
oscilatoru a velikost injekce se nastavi 
trimrem. Svod pro tfeti mfizku je 50 kf2, 
Na potenciometru 10 az 50 k£J v anode 
smesovacky pak vznikne stridave napeti, 
jehoz velikost nastavime bSzcem (re¬ 
gulator hlasitosti) a kondensatorem 
10 000 pF je odvedeme na sluchatka 
{jedna zdifka) a z nich na katodu elek¬ 
tronky (druha zdifka, uzemnena na 
kostru). Aby se na odporu anodove ba- 
terie nevytvdfela stridavd slozka, jei by 
mohla zpusobit nezadanou vazbu mezi 
obema elektronkami, je anodovy zdroj 
blokovdn kondensatorem 10 000 pF. 

Stavba 

Hledaci civka je navinuta smaltova- 
nfm dratem o 0 0,8 mm na prumer 
150 mm (kolem kastrulku). Kastrulek 
ovineme krizemkraiem reznou niti. Po 
10. zdvitu stocime smycku a dovineme 
20. zdvitu. Pak zdvity shrneme dohro- 
mady, nite pfestfihame a svdSeme na 
nekolika mis tech. Civka se pevne ovine 
isolacni pdskou (vinifil, impregnovane 
pldtno nebo leukoplast) a v^vody se pri- 
pajcji na svorkovnicku. Muze to byt 
l lustrsvorka. Civka se vlozi do drdzky 
dfev^ndho drzdku. Je vyfiznut z tluste 
pfekli^ky, podlepene leteckou prekiiz- 
kou a upraven pro nasunutf na drevenou 
ty£ku, Privod udelame co nejkratSi 
(1,5 m) ze tri isolovanych lanek a jed- 
noho hol£ho. Tento kabel pak ovineme 
holym dratem pro stin^nl a zakon&me 
konektorem, pokud mozno stinenym. 

Pristroj je na jednoduchd kovovd 
kostfe ze tri dilu: nosniku elektronek 
a konektoru, kryci desticky a stinici pfe- 
pazky. Elektronky jsou svisle hlavou 
dolu a co moznd t£sn£ vedle sebe tak, 
aby vedle nich slo umistit anodovou 
baterii 67,5 V nebo 45 V. V mal£m boxu 
za stinici prepazkou jsou vsechny sou- 
cdsti kolem elektronky 1F33, uchycend 
na vyvodech konektoru a objimky, na 
prepazce pak keramicky trimr, jehoz 
jeden vyvod pronikd otvorem rovnou na 
tfeti mfizku smesovacky 1H33. Drobne 
sou£dsti kolem tbto elektronky jsou opet 
uchyceny rovnou na pdjeci o£ka ob¬ 
jimky, vedle niz je civka 75 zavitu vf 
lankem s odbockou na 25. zdvitu. Pro 
■dobre odstinenl bylo pouzito zcela uza- 
vfendho hrneckov^ho jadra z inkurant- 
nich tlumivek o 0 25 mm, neni v5ak 
nutne. Indukcnost teto civky je 0,26 mH, 
indukcnost hledaci civky asi 0,6 mH, 
Nad civkou je maly otocny kondensdtor, 
vedle neho regulator hlasitosti 30 kQ log 
a. zcela vpravo zdifky pro sluchatka, vse 
na kryci dcsticcc, jejiz okraje jsou pro 
zpevneni ohnuty. Potenciometr muze 
bft s vypinacem, nema-li jej, zamontu- 
jeme pdekov^ vypinafi na kryci desticku 
do prostoru pro zhavici cldnek SI. 

Uv&dSnl do chodu a provoz 

Uvddeni do chodu je krajne jedno- 
duch£. Zkontrolujeme spravnost zapo- 
jenf, pfipojlme baterie a otacenim kon- 
densatoru najdeme polohu, kde se ozve 
piskdni. Kdyby se tuto polohu nepoda- 




Obr. 6. Civky kmitavych obvodH 


filo najit, odpojime kondensdtory z kmi- 
tavdho obvodu 1H33 a pfipojime provi- 
sorne misto nich dual s obema dily spo- 
jenymi paralelne. Podle jeho kapacity 
pri resonanci Ize pak vhodn^ upravit 
kapacitu pevn^ho kondensdtoru v ob¬ 
vodu (sniiit nebo zvetSit). Pii vyladeni 
na nulu pak pozorujeme, ze pri pribli- 
zeni i velkdho pfedmfitu k hledaci cfvce 
nevybehne tdn z basu do vyiiek, jak by 
to melo theoreticky byt, ale najednou 
nasko£i rovnou dosti vysoky t6n a teprve 
pfi zna^ndm priblizeni. Je to zavineno 
pfiliS tesnou vazbou mezi obema osci- 


ldtory, takze se navzajem strhavaji — 
synchronisuji. Je pak treba vazebni 
trimr vytocit, cimz se zvy^i citlivost, ale 
zato ponekud klesne hlasitost. NejvetSf 
citlivosti dosdhneme, kdyz trimr zcela 
odpojime, t6n je vsak pfilis slaby. Proto 
je vyhodnejsi v provozu nenastavovat 
nulu, ale urcity stdly t6n. Pak oba osci- 
ldtory bezi stile mimo synchronisaci, 
ncstrhavaji se a na blizkost kovov^ho 
pf edmetu mu2eme usuzovat podle zme- 
ny vySe tdnu. 

Pfistrojek je tak jednoduchy, ze ne- 
muie cinit potize ani naprost^mu za- 


AMAT&RSK& RADIO 5/57 


231 






Mont&z soucasti na kostfe 


Sestava celeho pfistroje 


catecnfkovi. Pfi tom vsak na nem-rnu- 
zemc ndzorne vylozit princip oscilatoru, 
smesovani dvou kmitoctu, vliv ferro- 
magnetickdho jddra na zvyseni indukc- 
nosti civky, dulezitost s linen!, strhavani 
oscilaci, naucit vinnti civek a zavild 


dvqjkafc zbavit strachu pred superhe- 
tem. 

Hledac reaguje na haler ze vzdafe- 
nosti 5 cm, hazenim ruzne velkych mind 
na civku miizeme vyluzovat hudbu. Ve- 
dle pouziti jako pomucky pro bojove 


hry a vycvik zenistu najde uplatneni pfi 
hledani trubek pod omitkou, at' uz elek- 
trickych nebo vodovodnich, jako po- 
mucka pro amatory-archeology pr ipa- 
trani po bronzovych pamdtkach a pfi 
ruznych jinych prilezitostech. 



PH vyHzovdni redaktnl potty obcas objevu- 
jeme zajimave problemy, jejichi fesenl by 
mohlo zajlmat vice amateru, nejenom pisatele 
dopisu a redakci. JVekolik takovych problem& 
uvedeme dale; 

Tentokrat muze byt naisim amatOrum 
uziteOny ndzor s. R. Gauchmana 
z Moskvy na velice ozehavy problem — 
TV I, ruseni televise. Moskevsti ama- 
tOfi byli televisnim vysilanim postizeni 
mnohem drive nez nasi, a proto jiz rnaji 
urOitO poznatky z boje proti TVI. S. 
Gauchman sdeluje: 

1. nutnost dplne potlacit vyzarovani 
vyssSfch harmonickych z vysilace je nade 
vifi pochybnost. 

2. vstupni obvody vsech televisoru, 
vyrabenych (v SSSR) dnes (vcetne 
Temp II a Ekran) nezajist’uji odfiltro- 
vdni ruSeni se strany nizsich kmitoctu, 
a proto potr ebuji instalovat filtr typu 
PPU-lm. 

3. jak sprdvne rika s. Far sky (v AR 
10/56), kmitocty zesilovaf.u mf jsou vo- 
leny nesfastne. 

Hlavni, co — podle ndzoru moskev- 
skych amatOru, ktefi se timto problO- 
mem zabyvaji — prekdzi odstraneni 
televisniho ruSenf, je maid propagace 
filtru pro vyssi kmitocty typu PPU-1 
a to, ze se nevyrabeji. Radou pokusu je 
znovu a znovu dokazdno, ze v pripade, 
kdy neexistuje vyzarovani harmonic¬ 
kych, je pronikani zakladniho kmitoctu 
na vstup televisoru jedinou pficinou ru¬ 
seni obrazu nebo zvuku. 


Amatdrskd verejnost v Moskve se sna- 
2i, aby hornofrekvencni filtry byly mon- 
tovany do vsech televisoru. Je to tim 
dulezitejsi, ze TVI vznika nejen pro- 
vozem amaterskych vysilacu, ale i jinych 
zafizeni. Je dokdzano, ze ladeny obvod 
v televisorech Temp, Ekran a jinych 
neodstranuje ruseni, ale pouze je pone- 
kud zeslabuje. Filtry PPU-lm je pine 
odstranuji, jestlize pochazeji ze zaklad¬ 
niho kmitoftu, u vSech televisoru. Co se 
tyce ruseni v kandlu mf, neni tak citelnd, 
jestlize je odstraneno vyzarovani har¬ 
monickych. 

Krome filtru PPU-lm (hornofrek¬ 
vencni filtr pro I. a III. banal) vyrabi 
sovdtsky prumysl pro I. kanal pasmovy 
filtr PPU-3; je takd velmi licinny, nebot’ 
obsahuje filtry dolnofrekvencni i horno¬ 
frekvencni) a filtr PPU-2 (dolnofre¬ 
kvencni) , ktery dobfe potlacuje TVI v I. 
kanalu (49—56 MHz) od vysilacu s vys- 
Sirn kmitoctem. 

Filtr PPU-4 je odladovafi, pusobivf 
v t£ch pfipadech, kdyz ruseni, jez spadd 
do televisniho kanalu, ma uzk6 kmitod- 
tov6 spektrum. Tento odlacfovac umoz- 
nuje „vyfiznout“ dvoje ruseni bez pozo- 
rovatelneho zhorseni obrazu. Na pfiklad 
ruseni od 1. oscilatoru rozhlasovych pri- 
jimacu (spatn^ odstingnych) casto rusi 
pfi poslechu na KV. Filtr PPU-4 dovo- 
luje jejich vliv snizit. Schemata nekte- 
rych filtru krome PPU-1 byla otistena 
v cas. Radio c. 3/1954. 

R. Gauchman, UA3CH 

* 

Stanislav Fiala, Zvestov 88 u Votic, 
opravil uspesne elektronky ECH21 a 
UCH21, kter6 se zdaly nenavratne 
poskozeny: ,,Tyto elektronky maji vy- 
vedenu katodu na kovovy vodici klic. 
Drit vychazejici z elektronky je na 
tento klic spatne pripdjen; to zpusobuje 
praskdni. Horkou pajeckou cin setreme, 
drat narovname a oSkrabeme. Je obvykle 
znacne okyslicen. Spoj pak pomoci kala- 
funy dukladne propajime. 


Takd s malymi dualy Tesly Bratislava 
byva potiz. Po 1-2 letech pouzivani 
zadnou desky skrtat. Zkrat je zpravidla 
jen v jedne polovine, zatim co v druh£ 
chodi rotorove desky pfesne uprostred 
mezer. U vadnd poloviny se naprava 
provede posunutim statoru. Pajeckou 
roztayime cin, ktery spojuje stator 
s drzakem na iso]atom a plechy posou- 
vame nozem, opi'ranym o kostru dualu 
a o stator u isolatoru. Takto jsem opravil 
uz ndkolik dualu. u 

Poznamka redakce: zkraty mezi des- 
kami otocndho kondensatoru lze zjistit 
a nekdy i odstranit velmi jednoduse. 
Skrtajici kondensator se zapoji do serie 
se 100 W zarovkou, na hfidei se upevni 
knofiik s nevycnivqjidm dervikem a to vse 
se pripoji k siti. Pfi protdceni rotom se 
zdrovka rozsviti v mistech zkratu a drob- 
nejsi zavady (piliny, prach) prochazejici 
proud vypali. 



Problem & 5. 

tentokrat motoristicko-radisticky: hle- 
da se elektricke, elektronicko-opticke ne¬ 
bo podobne zafizeni, ktere by mohlo 
pfesne zaznamenat okamzik prujezdu 
vozidla cilem nebo kontrolou. Zafizeni 
musi byt snadno prenosnd a nesmi vy- 
zadovat fipravu vozovky. 
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AUTOPBIJIMAC 


* Ki:z.\f ch soaCjCstI 


Jar. Matous, 

ORK Chlumec nad Cidlinou 



Zacal jsem sestavovat autoprijimac 
podle navodu v casopise Radiovy kon- 
strukter Svazarmu c. 2, II. rocnik. Pfi 
stavbe mi vsak delalo znacn6 potize vi¬ 
nuti civek, ktere rnusi byt velmi presne 
a peclive provedeno. Proto jsem si zho- 
tovil pfijimac podobny, ale ze soucasti, 
ktere jsem si zakoupil. Na celAm zapo- 
jeni vzniklo proto mnoho zmen. Vse- 
chny soucasti byly zakoupeny z bezneho 
radiomaterialu. 

Pfi stavbe je pouzito civkovA soupravy 
AS 631, ktera se dostane jiz s mezifrek- 
venenimi transformatory MF 452/1 a 
MF 452/11. Jako vystupniho transfor- 
matoru je pouzito VT31. Jako menic na¬ 
peti slouzi vibrator VIU 7/6 a vyprodejni 
transformator, ktery ma prim Arm vinuti 
2 x 6 V a sekundarni vinuti 2 X 300 V. 
Nejlepe se osvedcil reproduktor o pru- 
meru 130 mm. Po delsim provozu pfi- 
jimace jsem nahradil druhou cast vibra- 
tonij ktera transformovane napeti opet 
usmernuje, usmernovaci elektronkou 
6Z31 a tim se tez odstranily poruchy ve 
vibratoru, ktere vznikaly jiskrenim do- 
tyku. 

Popis zapojeni: 

Pro vstupni predzesilovac je pouzito 
elektronky 6F31, ktera dobre pracuje 
v pAsmech, ktera ma civkova souprava. 
Za smesovaci elektronku slouzi 6H31. 
Mezifrekvencni elektronkou je 6F31. 


Pro detekei a nfzkofrekvencni zesilovac 
se hodi dobre 6BG32. Koncovy' stupen 
je osazen elektronkou 6L31. 

Nebudu se mnoho rozepisovat o za- 
pojeni celeho radiopfijimace, ale vsim- 
neme si hlavne nekterych zvlastnosti. 

Z anteny pfichazeji vysokofrekveneni 
kmity pres kondensator do civkove sou¬ 
pravy na ocko c. 1. Z ocka c. 2 jsou in- 
dukovane kmity vedeny na jednu pulku 
dvojiteho ladiciho kondensatoru a pres 
kondensator na prvni mfizku vstupniho 
predzesilovace. Z anody vstupniho pfed- 
zesilovace prichazi zesilene napeti pres 
odpor, tlumivku a kondensator na treti 
mfizku smesovaci elektronky 6H31. 
Zpetnovazebni vinuti je vedeno z ocka 3 
na civkovA souprave na katodu smeso¬ 
vaci elektronky. Oscilacni vinuti je ve¬ 
deno z ocka 4 na druhou cast dvojiteho 
ladiciho kondensatoru 2 X 500 pF a od- 
tud na prvni mfizku smesovaci elek¬ 
tronky. Druha polovina je pripojena 
jednim koncem na prvni mfizku mezi¬ 
frekvencni elektronky 6F31. 

Mezifrekvencni cast: 

Zesilene napeti mezifrekveneniho kmi- 
toctu se vede na jednu polovinu mezi¬ 
frekveneniho transformatoru MFII. Vy¬ 
sokofrekveneni napeti, ktere se indukuje 
na druhou puli transformatoru, se od- 
vadi na prvni diodu predzesilovaci elek¬ 
tronky 6BC32. Nizkofrekvencni napeti 


je pak privadeno pfes odpor na poten- 
ciometr a z neho se odebira zvolena 
hodnota napeti k dalsimu zesileni. De- 
modulovane signaly se dostavaji pfes 
odpor na druhou diodu. Z anody pred- 
zesilovaci elektronky prichazi zesilene 
nf napeti pfes kondensator na prvni 
mfizku koncove elektronky 6L31. Z ano¬ 
dy jiz odchAzi znacne zesileny nizko¬ 
frekvencni vykon pfes primar vystupniho 
transformatoru VT31. 

Napajeci £ast: 

Zafizeni je napAjeno 6 V stejnosmer- 
neho proudu. Napajeci proud je veden 
pfes pojistku k vypinaci na potencio- 
metru a odtud na zhaveni elektronek a 
pres tlumivku, blokovaci kondensAtor 
k vibratoru a transformatoru. Anodove 
napeti, kterA je ziskAno vibratorem, je 
vedeno pfes tlumivku T14 na elektrolyt 
2 x 32 fiF } ktery je premosten odporem. 
Z prvni cAsti elektrolytu je vedeno ano- 
dov6 napeti pfes vystupni trafo na anodu 
koncovA elektronky. Z druheho elektro¬ 
lytu se napajeji ostatni elektronky a dru- 
ha mfizka koncovA elektronky. 

Mechanicka vystavba: 

Rozmery prijimace jsou 215 x 85 x 
X 165 mm. Na celni strane kostry je 
pripevnen potenciometr, vodid kladka 
ladiciho kondensatoru a civkova sou¬ 
prava AS631. Oproti jinym prijimacum 



J^apojeni autopfijimace 
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£'apojeni napdjed casti 


vyvod je nejlepe si barevne oznacit. 
Tento kablik je rovnez stfneny a jeho 
delta je tez asi 1 m. 

Pfijimac je mozno napajct i z baterie 
automobilu, ktera ma vyssi napeti nez 
6 V. Provede se to tak, ze zaporny pol 
u napajeci ho kabliku pripojime zcela 
normalne na minus pol u akumulatoru 
a kladny pol se pripoji na zvlastni vyvod 
na akumulatoru. Tim odpadne pfede- 
lavani pfijimace na jine napeti. 

Slad'ovani prijimace: 

Provadi se pomoci pomocneho vysi- 
lace. Nejdrive se provede slad’ovani me- 
zifrekvencni casti. Pomocny vysilac se 
naladi na kmitocet 452 kHz. Kmitocet 
se prevede pfes kondensator asi 500 pF 
na ridici mrizku mezifrekvencni elek- 
tronky a potenciometr se nastavl na 
maximalni hodnotu. Na voltmetru, kte- 
ry pripojime k vystupnimu transforma- 
toruj se snazime pomoci jader MFII 


je potenciometr umisten na prave strane 
a civkova souprava na leve strane. To to 
reseni je provedeno proto, aby byl lepsi 
prist up k civkove souprave, ktera sama 
o sobe zaujme velke misto. Mezi civko- 
vou soupravou a potenciometrem je pri- 
pevnen dvojity ladici kondensator. 

Na pfevod je pouzito tri kladek, 
aby prevodni lanko nezasahovalo do 
civkove soupravy. Ladici kondensator 
ma stejnou kladku jako superhet MIR, 
a -to proto, aby se dala lehce obkreslit 
stupnice. Rozlozeni ostatnich soucasti, 
t. j. objimek elektronek, mezifrekvenc¬ 
ni ch transformatoru, antenni zdirky, 
sestipolovd zasuvky je videt na obraz- 
cich. Vystupni transformator je umisten 
v napajeci casti. Kostra prijimace a kryt 
prijimace jsou provedeny z pozinkova- 
neho plechu o sile 0,8 mm. Otvor nad 
stupnici je zakfyt deskou z plexiskla 
o sfle 3 mm, 

Jako skfine pro napajec bylo pouzito 
kovove skfine z rotacniho menice. Roz- 
mery napajeci casti jsou 300 X 175 X 
X 110 mm. Rozlozeni soucasti je nej- 
Rpe videt na obrazcich. Pro reproduktor 
je vyriznut otvor a mezi plechovou fast 
krytu a reproduktor je vlozena ozvuc- 
nice z pfeklizky o sile 5 mm. Na kostre 
je mezi vibracnf casti a vystupnim trans- 
formatorem plechova. stena. 



jako spojovaciho kabelu je pouzito 
stinenfho kabliku pro gramofonove pre- 
nosky, jejichz dva vnitfni prameny ve- 
dou jeden k anode koncovf elektronky 
a druhy" napaji anodovym napftim 
ostatni elektronky. Stineni je pouzito 
jako nuloveho vodice. Pfes toto stineni 
jsou vedeny jeste dva dalsi draty, stocena 
isolovana Ianka, kterymi je pfivadeno 
nizkf napeti. Pfes takto zhotoveny kab- 
lik je jeste natazeno jedno stineni. Cel- 
kova delka je asi 1 m. Druhy kablik je 
jen dvoupramenny a slouzi k napajenf 
celeho pristroje napetim 6 V. Jeho klad- 


dosahnout co mozno nejvetsi vychylky. 
Potom se pomocny vysilac pfipoji na 
treti mrizku smesovaci elektronky a jad- 
ry na MFI se opet snazime dosahnout 
co mozna nejvetsi vychylky voltmetru. 

Pred sladovanim oscilatoru a vstup- 
nich obvodu je nejlepe si nakreslit za 
bezcem celou stupnici podle stupnice 
radiopfijimace MtR. 

Sladovaci body: 

Kratke vlny: 6,95 MHz a 13,8 MHz. 
Stredni vlny: 600 kHz a 1500 kHz. 
Dlouhf vlny: 160 kHz a 250 kHz. 










Kostra pHjimace 


Sladbvanf se prbvadi zcela normalmm 
zpfisobem jako u kazd^ho jinHio pH¬ 
jimace. 

Hodnoty soucasti, kter£ je nutno si 
zhotovit: 


Tlumivka Til je navinuta na telisku 
1 / 4 W odporu (paralelni) 180 za¬ 
vitu. 

Tlumivka 772 je navinuta primo na 
1 U W odporu 5 k.Q a ma 80 zavitu. 
Oboji vinutf je krizovd. 


Tlumivka 773 a 775 je navinuta na te¬ 
lisku z pertinaxu o 0 15 mm — 25 za- 
vitfi dratu o & 1,2 mm. 

Tlumivka T14 je navinuta na telisku 
z pertinaxu o prumeru 10 mm, 200 za¬ 
vitu vf lanka 0,15 mm. 



Takovou stavebnici zesilovace pro nedo sly chav e proddvd Orthopedia n.p,, sluzebna pro nedo- 
slychave, Praha II, Karlovo ndmesti 24, za Kcs 25,—. 

Jfsou to mzne dike zesilovace Tesla 517 300, puvodne osazeneho 2xDF70, lxDL.72. 
Stavebnice obsahuje: krystalove sluchatko, mimaturni krysialovy mikrofon Ronette s objimkou 
z penove gumy, zdkladnl desticku z texgumoidu, pfedni a zadni dil pouzdra, lisovaneho z umele 
hmoty, kontaktnlpero s klipsem, miniatumipotmciometr 1MQ, kostficku -j- upevnovacl trmen -f 
permalloyove vyseky pro nf tlumivka TR1 (puvodne 2600 zavitu 0,05), konektorek pro pfipo- 
jenl zhauiciho cldnku, rvytky, mustky, mutiny vypinac a ctyfpramnnou mum z leonskjch dratku. 

V teto prodejne j sou dale k disposici sluchdtkove siiurky a$i 1 m dlouhe, z leonskeho lanka 
a s isolacl z umele hmoty, s koncovkami (sovetske vyroby) po Kcs 25 ,—, plexitove tvimice pro 
upemeni krystaloveho sluchdtka do ucha po Kcs 13,20 a jednotlive mikrofony mimaturni Ro- 
nette po Kcs 10 ,—. 

Prodejna Orthopedic nemuze vylizovat objedndvky dosle postou/ 


V Americe byl ohlafcn patent pod 
cislem 2,721.316, ktery ma vratit alespon 
castecne zrak slepcum. Vynalez se pry 
da pouzit u osob, u kterych neni posko- 
zeno ocni mozkov6 centrum a liter! maji 
jen nejak poskozen ocni nerv nebo oko 
samo. 

Podle udaju vynalezce Josepha D. 
Shawa z Cincinati, Ohio, se zavedou do 
lebky elektrody, ktere ovlivnuji patric- 
nou cast ocniho centra. Elektrody jsou 
pripojeny na impulsni oscilator, jehoz 
kmitocet je ovlivnovdn fotocelou. Po- 
moci vice elektrod a impuisnich gene- 
ratoru muze slepec videt obraz v hru- 
bych obrysech. 

Radioschau Kt 


* 


Policie mesta Los Angeles vyuziva 
televisniho vysilace pro vysilani obrazu 
a popisu hledan^ho zlocince. Vysilano 
je v rannich hodinacb v dobe, kdy te- 
levisni program jeste neni tolik poslou- 
ch&n. 

1las Elektron . Kt 
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PASKOft KAHttiTAC M^lv lO 1ESLA 5170*0 

Dlouho ocekavany ceskoslovensky ku- doba pro civku s 330 m pasku 2 X 30 mi- beh 70—7000 Hz pfi rychlosti 19,05 cm/s 

frikov^ paskovy nahravac je jiz od kvet- nut pro rychlost 19,05 a 2 X 60 minul. a 100—4000 Hz pro rychlost 9,53 cm/s, 

na v prodeji. Zajemci o zdznarn zvuku pro rychlost 9,53 cm/s; rychle pfevijenf vstupni citlivost pro mikrofon 1 mV, 

budou jiste zvedavi na podrobnosti: vpfed a zpet 4—4,5 min, vaha 16,5 kg, impedance 6 M£>, 50 pF, na vstupu pro 

cena v maloobchode Kcs 2650,—, rych- rozmery 500 x 206 x 327 mm. pfijimac 100 mV, impedance 0,5 M£h 

lost pasku 19,05 a 9,53 cm/s, nahravaci Elektrick6 vlastnosti: Kmitoctovy pru- Vystupni vykon 1,5 W, skreslenf 4 %, 



Zapojenl nakrdvade MGK 10. Odpor M5 paralelne k smmaci klaveje zapojen, jsou-li pouzity hlavy, oznaiem „S il . Dvojita trioda 6CC42S 
je pro spohhlive snizeni bruceni zhavena ze zvldstniho vinuti a md zafazen odpor 2,5 £2 a odbrucovac. Mezi anodou a katodou dndtiho stupne je 
galvanickd vazba , predpeti druheho stupne vznikd na odporu 1,6 MQ. Oba stupne dohromady maji oelky vnitfni odpor a sirmost jako pentoda. 
V dalsich stupnich se signal zesiluje a system korekmich clenu upravuje jeho kmitoctovy prubeh. Elektronka 6L31 pracuje pfi nahraodni jako 
oscilator, pH pfehrdvdnl jako koncovy stupeh. Na odporu 100 O v obvodu z&znamovi hlavy se meri kmitoctovy prubeh. 



Pjdznamova korekce MGK 10. Snimaci korekce MGK 10. 
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symetricky vystup 1,55 V#/. Kontrolnl 
sluch&tka 2 X 2000 Q, vystup repro- 
duktoru 5 O, dynamika zaznamu 35 dB. 
Mazad a predmagnetisacnf kmitocet 
55 ± 5 kHz. Napajeni ze site 110, 220 V 
50 Hz, prikon 52 W. S prlstrojem se 
dodavd civka pro pasck, pasck typu L 
a prlpojna snura pro prijimad 


Nahravac MGK 10 je zamontovan 
do pfenosnd skrlne, kombinovand z ba~ 
kelitu a dfeva, potazeneho kozenkou. 
Vrchni vlko zakryva ovladad prvky, 
spodnl vlko kryje prostor pod prlstro- 
jem, kde jsou ulozeny dve zasobni clvky 
a slt’ova Inura. V jednd z bakelitovyth 
bocnic je upevnen ovalny reproduktor. 


Pohon obstarava jeden motor, zme- 
na rychlosti a brzdenl clvek, preplnani 
smyslu pfevijeni pasku a pritlacovam 
pasku k hlavam je mechanicke syste- 
mem pogumovanych kladek, treclch 
spojek, pak a vacek. Kontrola drovee 
nahr&vanl je mozna sluchatky nebo 
opticky podle magickeho oka EM11. 


J|]]>l]\ A TRICTVRTE UTRIJ PRIJIMACE 


t.j. autoradio orozmerech 17,5*6* 17 cm 
vystavovala firma HEA na Vldenskem 
veletrhu. Prijimac se jmenuje „Tran- 
sistor Baby“. Slovo „ transistor" se vsak 
nesml brat tak doslova: prijimac je 
osazen pouze dvema transistory v nf 
dllu (predzesilovac + koncovy stupen), 
jinak elektronkaxni. Tato kombinace 
vsak umoznila zmensenl rozmeru na 
13/4 litru a vahy na 2 kg. Nejde o bezne 
elektronky; pouzity typ se spokojl pou¬ 
ze 6 nebo 12 Vk napajeni anodastlniclch 
mrlzek, takze zcela mohl odpadnout 
zdroj vysokeho napetl, objemny a s vec- 
ne zloblclm vibratorem, jenz je Achillo- 
vou patou vsech autoprijimacu. Tim, ze 
je k disposici pouze nlzke napetl, staly 
se transistory v koncovdm stupni nut- 
nosti, ncbot elektronkou, jcz by mela 
odevzdat 4 W vykonu pri 6 V, by musil 
protekat proud radu 1 A, coz je praktic- 
ky nedosazitelnd, Vykonovd transistory 
vsak pracujl s napetlm na kolektoru 
6-—9 V docela beznc. Odpadnutlm 
elektronek na vykonovem stupni klesl 
ztratovy vykon, zatlzeni autobaterie 
a teplota uvnitr skrlne., Tim, ze byl 
vynechan vibrator, zmensila se nejen 
vaha a objem a moznost poruch vinou 
opalenych kontaktu vibratoru, ale 


zlepsila se i licinnost celeho z arizen! a 
tlm klesly i naroky na autobaterii. 
Prijimac ma odber bez signalu 0,9 A, 
zatim co v dosavadnlch autoprijimacich 
bylo tfeba pocltat asi s 3,5 A. Dalslho 
zmensenl prostoru bylo dosazeno lade- 
nlm zmenou indukcnosti posuvnymi 
ferritovymi jaderky, coz soucasne uraoz- 
nilo zkonstruovat jednoduchy mechanis- 



mus pro tladtkove laden! peti libovol- 
nych stanic. Prlstroj se s ohledem na 
moznosti prljmu v Rakousku stavl zatim 
pouze pro rozsah stfednlch vln, ale je 
ponechano mlsto pro vestavenl kratko- 
vlnneho rozsahu. 

PH napajeni z batene 12 V jsou 
elektronky rozdeleny do dvou skupin po 
6 V v serii. To vyzaduje sudy pocet 
elektronek. Teto okolnosti bylo vyuzito 


k tomu, aby mezi detektor a prvnl tran¬ 
sistor byl vsunut katodovy sledovac, 
ktery pri^pusobuje vysokou impedanci 
diody k nlzke vstupnl impedanci tran- 
sistoru. Pri provozu z sestivoltove ba- 
terie jsou zhavicl vlakna elektronek za- 
pojena paralelne a vf, smesovacl a mf 
elektronka jsou napajeny napetlm 12 V. 
Gel6 prepnutl se provede pomoci nova- 
love patice vne skrlne; do teto patice 
se zasune pfeplnad patrona, jez obsahu- 
je miniaturnl akumulator, dodavajlcl 
dodatecnych 6 V a proud nekolika 
miliamperu. Pri vypnutem prijimaci se 
tento akumulator doblji. 

Prijimac ,,Transistor Baby" ma citli- 
vost 2 fiV, vystupni yy-kon 2,8 . ,. 4 W. 

Da se rici, ze tato konstrukce je peknou 
ukazkou napaditeho fesenl jak po 
elektricke, tak po mechanicke strance - 
a pritom u zarlzenl, na nemz na prvnl 
pohled byly zdanlive vsechny moznosti 
zlepsovanl jiz vycerpany. U dosud uva- 
denych autoprijimacu jsme nalezali 
jen drobne dpravy, majld splse charak- 
ter komercnl, avsak bez podstatnHio 
vlivu na zasadnl technicky pokrok, 
„Transistor Baby" do t.6to kategorie 
nespadi. 

Radioschau 5j 57 Sk . 
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UNISKOP II., 

universaErn osciloskop pro amatera i dtlnu 


Kamil Donat 


( Dokoncenl) 


1.7.~ Mechanicke rozvrzeni 
a konstrukce 

Konstrukcni fcscni osciloskopu Uni- 
skop II. je provedeno podle osvedcene 
koncepce rozlozeni na jednotlivd dily, 
coz je vyhodne po mechanicke i elek- 
tricke strance. Slozeni pfistroje ukazuji 
fotografie a vykrcsy. Je z nich pa- 
trno, ze zaklad tvori predni ( 1 ) a 
zadni ( 2 ) panel, ktere jsou navzajem 
spojeny nekolika dalsimi dily. Rozmery 
ivrtani panelu jsou na obrazku. Obajsou 
zhotoveny ze zelezneho plechu o sile 
1,5 ram. V pfednim panelu (1) je mimo 
otvor pro obrazovku (o 0 72 mm) 
celkem 10 otvoru 00 7 mm pro osicky 
potenciometru a prepinacu, ktere jsou 
uchyceny bud na pfednim panelu, nebo 
na nekterem jinem dilu v hloubi pfistro¬ 
je a pfednim panelem jen prochazeji. 
V jeho spodni casti je 6 otvoru pro 
zdifky vstupu. Zdifky jsou upevneny na 
desticce (14) z 2 mm siin&io dural u a ten 
je prinytovan k panelu ( 1 ) ve vzdalenos- 
ti 5 mm, aby zdifky byly stineny a vstup 
nechytal rusenf z vnejsku. Ve vysi 
cca 70 mm od spodni zakladny je pfi- 


nytovan n os ny panel 
casove zakladny ( 8 ). 

Je zhotoven z plechu 
sily 1 mm, v pfed- 
ni casti ma vyrezy 
15/45°, ktere dovo- 
luji pfipevneni teto 
cdsti na pfedni pa¬ 
nel, aniz byprekaze- 

la zaoblena hrana tohoto panelu. Nosna zalezi na tom, jaky ramecek se podafi 
desticka casove zakladny ( 8 ) obsahuje komu sehnat. Vhodny je bakelitovy r£- 
otvory pro obe elektronky a elektrolyt. mecek o prumeru asi 70 mm, uzivany 
Drobne otvory pro montazni ocka a pro nejmensi kulate stupnice pro priji- 
pod. nejsou zakreslovany, nebot’ tyto si mace. 

kazdy pracovnik udela podle toho, jak 6 Mezi rameckem a vlastni obrazovkou 
montazni pomucky ma k disposici. Pro je umaplexovy stitek s vyrytou stupnici, 
toho, kdo uzije casovd zakladny s vakuo- ktera je vyplnena svetlou barvou. Tato 
vou elektronkou, plati rozmery stejne, barva ma vvhodu, ze je patrna pri po- 
pouze bude vynechan otvor pro druhou zorovani oscilogramu, aniz by vsak 
elektronku. rusila a navic pfi osvetleni stupnice 

Pod panelem casovd zakladny je pro- zarovkou, kterou je mozno zapnout ta- 
stor pro prepinac a kondensatory casov 6 hovym vypinacem, spojenym s potencio- 
zakladny — hrube nastaveni kmitoctu — metrem synchroriisace R s , je stupnice 
i k provedeni vlastniho clektrickeho za- opet dobre patrna, coz je vyhodne zvlas- 
pojeni. Zespodu je zakladna oddelena te pfi fotograftekem snimani oscilogra- 
plechem, ktery ma stejn 6 rozmery jako mu, 

dil ( 8 ), ovsem je bez otvoru, nebof tvori K homi a dolni casti predniho panelu 
jen stineni mezi vstupnimi zdirkami a jsou pfisroubovany distaneni plechy (3) 
zakladnou. Na pfednim panelu je tea a (4). Vykres dohuhoje na obrazku uve- 
upevnen kryt pro obrazovku, Otvory den pod cislem (3). Oba jsou zhotoveny 
projehoupevneninebylykresleny, nebot’ z plechu sily 1 mm a zahnuty za ucelem 
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vyztuzeni a soucasne k ziskani moznosti 
prisroubovani panelu se zesilovaci (11) 
a (12) a k pripevncru distancnich plechu 
na mezistenu (5). Rozmery spodniho 
dist. plechu (4) jsou shodne s (3), spodni 
plech vsak nema vrtanf pro potenciomet- 
ry a zdlrky. Panely zcsilovacu (11) a 
(12) jsou prisroubovany do otvoru M3 
v uzkych hranach distancnich plechu, 
ktere soucasne zajist’uji vzajernnou v/.rla- 
lenost obou panelu (11) a (12) na 61 mm,, 
ktera postacuje jak pro elektronky, tak 
i pro elektrolyty. Je ovsem samozrejme, 
ze rozlozeni soucasti a tim i otvoni na 
techto panelech musi byt delano soucas¬ 
ne tak, aby proti sobe nesly dve soucast- 
ky vysoke, jako elektronky a pod. Oba 
panely (11) a (12) jsou z plechu 1mm, 
a jejich vykresy jsou vlevo. Podel 
delsich hr an jsou panely zahnuty. Uzsf 
zahnuti 5 mm slouzi jen pro zpevneni 
panelu, sirs! cast (40 mm) slouzi navfc 
k upevneni prepinace stupnoviteho rize- 
ni zesileni a potenciometru v obvode 
katody sledovace. V horn! casti je 
otvor, jimz; prochazi osa potenciometru 
Bod. Elektronky a ostatni soucasti jsou 
na panelu (11) rozmisteny tak, aby pri- 
vody byly kratke a ucelne vedene a ne- 
zvysovaly zbytecne parasitni kapacity 
obvodu, ktere citelne omezi horni kmi- 
toctovy rozsah pnstroje. V panelu jsou 
tez otvory o 0 10 mm pro zalepeni ko- 
rekcnich tlumivek 347 /RI a 286 //H, 
zatim co indukenosti 13 pH a 34 pH 
jsou samonosnd, upravene odvinutim 
zavitu z tlumivek, uzivanych pro televi- 
sory. Na spodni casti panelu (11) jsou 
tez 2 otvory o 0 3,2 mm k upevneni 
svorkovnicky. Na panelu je opet nekolik 
otvoni k upevneni pajedch bakelito- 
vych mustktt, na ktere jsou vsechny 
drobne soucasti zapajeny, takze celek je 
mechanicky dokonale pevny. Pro na- 
zornost zde dobre poslouzi fotografie. 

Panel (12), ncsouci soucasti a obvody 
vodorovneho zesilovace, ma tvar stejny 
jako predesly. Dve podelna zahnuti da- 
vaji mu opet mechanickou pevnost 
i fmoznost upevnit potenciometr pro 
rizeni zesileni. Obdclnikovy otvor 30 x 
45 mm slouzi ku snadnemu pristupu 
k funkenimu pfepinaci jehoz destic- 
ka je upevnena na mezistene shove cas¬ 
ti (5) .Vykres teto mezisteny je naobrazktii 
pol. (5). Je zhotovena ze zelezneho 
plechu sily 2 mm a tvori jednak nosnou 
desku sit’oveho transformatoru a soucas¬ 
ne stineni obrazovky pfed jeho magne- 
tickymi silocarami. Transformdtor je 
upevnen do 4 otvoru o 0 5,5 mm distan- 
cnimi sloupky, ktert: jsou i s druh6 stra- 
ny transformatoru a jimiz je spojena me- 
zistena se zadnim panelem (2). To je 
ostatne dobre patrno na vykresu, kde vi- 
dime tez umisteni pertinaxove desticky,. 
nesouci koliky sifoveho pfivodu a volic 
napeti. Po strane transformatoru jsou: 
i'ady otvoru, vzdy 6 o 0 10 mm, ktery- 
mi prochazi pajeci ocka svorkovnicky, 
upevnene do otvoru o 0 3,2 mm sroub- 
ky^M3. Otvor o 0 10 mm slouzi jako 
pruchozi pro vodice napajeni casove 
zakladny. Dva otvory o 0 3,2 mm ve- 
vzajemn6 vzdalenosti 40 mm slouzi: 
k upevneni desticky prepinace P 2 . Do- 
otvoru se vzdalenosti 110 mm je upev¬ 
nen _ nosny^ panel sifov6 casti (6). Na 
mezistene jsou jeste otvory pro poten- 
ciometry Bodajas (7) opriimeru 10 mm , 
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a pruchodky 0 16 mm. Spodnf slouzi 
pro privody k obrazove elektronce, kte- 
ra je upevnena na distancnich sloup- 
cich do otvord kolem pruchodky ve 
vzajemne vzdalenosti 38 mm ; dane ob- 
jimkou. Jednotlive otvory o 0 3,2 mm 
slouzi opet k upevneni drobnych soucas- 
tx na pajeci ocka. Podel kratsich stran 
jsou vzdy 2 otvory o 0 3,2 mm ve 
vzdalenosti 50 mm. Ty slouzi k upevneni 
jiz uvedenych distancnich plechu (3) 
a (4). 

Nosny panel sit’ove casti tvori dil (6). 
Je zhotoven opet /, plechu sily 1 -mm , 
podel svych stran zahnuty v sifi 
asi 4—5 mm za iicelem zpevneni, jen 
jedna strana ma sifi 10 mm a sice ta, 
kterou je tento panel pripevnen na mezi- 
stenu (5). Vyfczy v sifi 15/45° jsou opet 
nutne s ohledem na zaobleni hrany zad- 
niho panelu. Vyrez sire 10 mm slouzi 
k volnemu pruchodu vodicu mezi sit’o- 
vym transfer matorem, sifovou casti, 
obrazovkou a obvody. Ostatni otvory 
na panelu jsou pro elektronky 6Z31 
a 11TA31 a pro filtracni elektrolyty. 

Zadni panel (2) je stejny jako predni 
(1). Sila plechu je 1,5 mm, ma shodne 
otvory s otvory v mezistene pro upevne¬ 
ni sifovfho transformatoru (4 X 0 5,4 
milimetru). Poddlny otvor 50 X 70 mm 
umoznuje snadny pfistup ke zminend jiz 
pertinaxove desticce sily 2 mm, nesouci 


privody a volic napeti. Volic je z bez- 
pecnostnich duvodu kryt umaplexovym 
stitkem, upevnenym v otvorech se za- 
vity M3, jak je dobfe patrnozfotografie. 
V horni cash zadniho panelu jsou tri 
f ady vetracich otvord. 

Predni panel (1) je zepfedu kryt stit¬ 
kem, na kterem jsou nakresleny a napsa- 
nytidaje, vztahujici se k jednotlivym 
fidicim prvkum pristroje. Z fotografie 
je dobfe patrno jejich rozlozeni. Na 
prave strane je stuphovity delic zesi- 
leni svisfeho zesilovace, jehoz jednot¬ 
live polohy odpovidaji v kombinaci se 
vstupnimi zdirkami nekolika hodnotam 
citlivosti i kmitoctovych rozsahu, jak 
ji5 bylo uvedeno v popisu zesilovace sa- 
meho a jak tez vyplyva strucne z textu 
u ovladacfho knofliku. 

Horni panel (3) obsahuje potencio- 
metry stredeni obrazu a amplitudy si- 
nusove casove zakladny (jen zarezy pro 
sroubovak), zdirky vnejsi modulace pa- 
prsku, vnejsi synchronisace, pfipojky 
primo na dcsticky obrazovky a zdirky 
s napajecim napetim (zhavicim a ano- 
dovym) pro event, napajeni jinych po- 
mocnych ci osciloskop doplhujicich pri- 
stroju, Pred otvory v plasti pristroje je 
umisten stitek s textem, prekrytym opet 
umaplexovou destickou s odpovidajicimi 
otvory. K pfenaseni pristroje slouzi 
drzadla, upravena z nabytkoveho ko- 


vani, ktera doplni vhodne pekny vzhled 
pristroje. 

1. 8. - Zaver 

Zaverem je treba upozomit, ze dobrd 
funkce pristroje je podminena nejen 
dobrou mechanickou praci, ale i zku- 
senostmi se stavbou podobnych pristro- 
ju. Jiste, ze zhotoveni je narocnejsi, nez 
zhotoveni nejak6ho bezneho prijimace 
a pod. Neni vsak nutn£ se stavby obavat, 
jestlize se budeme drzet popisu a vime, 
v cem se od neho mtizeme odchylit a 
kde je treba tohoto dbat. Stavba je 
ostatne i financne dosti narocna, obzvlas- 
te chceme-li, aby i vzhled odpovidal 
pozadovanym vlastnostem. To je ostat¬ 
ne podminka pro dobrou funkci, Autor 
je si vedom, ze popis neni zdaleka dplny. 
K tomu by bylo treba jeste daleko vet- 
siho mista na strinkach AR, nez jake je 
mozno poskytnout a ostatne i tak vidi- 
me, ze se tento popis jiz rozrostl do znac- 
nych rozmeru. 

Vefime proto, ze popis poslouzi stale 
se zvetsujici vrstve tech am a t fir u, kterx 
nepracuji jen se sroubovakem a pa- 
jedlem, jako tomu bylo v drivejsich 
dobach, ale ke svc praci se snazi vyuzi- 
vat vsech modernfch zpusobu a metod, 
kterd dnesni, rychle se rozvijejici obor 
elektroniky stale prinasi. A k tomu preje 
autor vsem mnoho zdaru. 


ELEKTROAKU8TICKI SPIIVAC 


Nemecka firma Tonfunk vestavuje do 
nekterych svych prijimacu spise zajima- 
vou nez uzitecnou atrakci. Je to kon- 
densatorovy mikrofon, ktery pracujc do 
dvoustuphoveho zesilovace s elektron- 
kou ECH21. V anodovem obvodn teto 
elektronky je rele, jez ovlada vypinac 
prijimace. Zakaznik obdrzi pri koupi 
prijimace gnmovy balonek s pist’alkou - 
„slavikern“ a muze se doma bavit zapi- 
nanim a vypinanim prijimace na dalku. 
Staci stisknout balonek (podobny jako 
je u rozprasovace na vohavku), „slavik“ 
piskne presne na 9 kHz a prijimac zacne 
hrat. Problematick6 obohaceni prijima- 
ce, ze? Presto prinasime schema, ktere je 
samo o sobe velmi zajimav«i. Mozna, ze 
pro ne najdete pouziti. Heptodova cast 
elektronky zesiluje signal z mikrofonu 
a zesilene napeti se objevi na transfer 
matoru Trl v anodovem obvodu, ktery 
je naladen na 9 kHz. Predpeti pro prvni 
mrizku se ziskava prutokem mfizkoveho 
proudu mfizkovym odporem, Sekun- 
darni vinuti transformatoru Trl je cdsti 
mfizkoveho obvodu triodoveho systemu 
elektronky EGH21. Je jednim koncem 
uzemneno pres paralelni kombinaci od- 
poru 1 M Q a kondensatoru 0,5 juF. 
Dmhy konec vede na mrizku triody a je 
krome toho zatizen kondensatorem 
100 pF. Trioda pracuje do ladeneho 
transformatoru Tr2 a pro lepsi pfizpu- 
sobenl a mensf tlumeni je pfipojena na 
odbocku. Signal, transformovany na se- 
kundarni stranu transformatoru Tr2, je 
usmernen germaniovou diodou a ode- 
cita se od zakladniho pfedpeti rfdici 
mrizky triody, vytvafeneho na spolec- 
n^m katodov^m odporu. Trioda tedy 


pracuje^ v reflexnim zapojenf soucasne 
jako stfidavy zesilovac, ladeny na 9kHz, 
i jako stejnosmerny zesilovac pro rele. 

Na usmerneny signal reaguje trioda 
stoupnutim anodoveho proudu, na ktere 
pfitahne rele A, jez dale ovlada potreb- 
nou automatiku. Pritah rele A je podpo- 
rovan protivinutim, kterym protdka 
proud heptody. Oba systcmy elektronky 
a stinici mrizky heptody jsou napajeny 
pres spolecne odpory 3,3 \Q v kladnem 
pfivodu a pres 1 LQ v zaporncm pfi- 
vodu. Proto se stoupnuti proudu v jed- 
nom systemu nutne projevi poklesem 


proudu v druhem systemu (i kdyz ne 
umernym), Citlivost kondensdtorovdho 
mikrofonu lze zvySit vyladenim mem- 
brdny do mechanicke resonance na 
9 kHz. Cel6 zafizeni je mozno pochopi- 
telne navrhnout i pro jiny kmitocet. 
9 kHz bylo v tomto prfpade zvoleno 
pravdepodobne proto, ze je to interfe- 
rencni kmitocet vysilacu v sousednich 
kanalech. Moderni pfijimace jsou vyba- 
veny ucinnym filtrem proti tomuto kmi- 
toctu, takze je zaruka, ze se v reprodu- 
kovanem poradu nevyskytne. 

Funktechnik 13J1956. P. 
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ELEKTROMECHANICKY FILTR 

S MAGNETOSTRIK^NiMI PRO KM ITOfiTY 50 kHz — 200 kHz 

Ing. Zdenek Faktor 


Co je to „elektromechanicky'filtr"! 

O elektromechanickych filtrech dosud 
Amat6rske radio obslrneji nereferovalo. 
Z ruznych zmfnek v zahranicnich caso- 
pisech bylo jasne, ze elektromechanicky 
filtr ma takrka zazracne vlastnosti, ze se 
montuje do nekterych komunikacnlch 
pfijimacu a znamenite zlepSuje jejich 
selektivitu pfi provozu CW i fone, avsak 
vlastnl zkusenosti zatim chybely — hlav- 
ne proto, ze takovy filtr je zalezitostl 
splse pro jemne mechaniky nez pro 
„dratafe‘ £ . Konstrukce filtrfi zahranic- 
nich, pracujicich na pomerne vysoke 
mezifrekvenci a kmitajicich pod el nr , je 
natolik delikatni zalezitosti, ze jsme po~ 
chybovali, ze by se neco takoveho dalo 
zhotovit amatersky. Mezitim byl vsak 
u has vyvinut takovy druh elektromecha- 
nickdl'io filtru, ktery- najde vyborne 
uplatnenf v prijimaclch, pouzlvanych 
nasimi amatory a da se pfi lepslm me- 
chanickem vybavenl dilny take zhotovit 
z dostupneho materialu. 

Kfivka propustnosti, zakreslena na 
obr. 10, mluvl bez dalslho komentare 
jasne o tom, jak elektromechanicky filtr 
v prijimaci, zapojeny na miste obvykl6- 
ho mezifrekvencnlho filtru, ostre odfizne 
i V nejvetsi tlacenici na pasmu vsechny 
ruslcl signaly. Zatim co na pr. s priji- 
maccm Lambda, narlzenym na nejuzsl 
propoustcnc pasmo, se z reproduktoru 
ozyvala smesice dvou—trl ruznych 
signalfi, za elektromechanickym filtrem 
bylo Ize vybrat kterykoliv z nich neru- 
Senf. 

V tomto cleinku budou popsany zako- 
ny, na jejichz podklade elektromecha¬ 
nicky filtr pracuje, a popsano zhotoveni 
takoveho filtru. V nekterem z prlstlch 
else! AR pak -bude popsan zpfisob po¬ 
uziti takoveho filtru ve spojenl s priji- 
matem EZ6 nebo E10L (podmlnkou 
je dlouhovlnna mezifrekvence). red. 

Vseobecne vlastnosti elektromechanic¬ 
kych filtrfi. 

Ve sdelovacl technice se pouzlva rady 
filtru, z nichz clvkovfi filtry (LCF) jsou 
nejzn&mejsl. Jsou to technicka i hospo- 
darska hlediska, ktera prisuzuji kazd6- 
mu z techto filtrfi urcitd mlsto, kde pra¬ 
cuje nejhospodarneji. 

Tabulka I podava prehled o pouziti 
ruznych typu filtru pro rfizne kmitocty. 
Podle tohoto pfeliledu se EMF daji 
zhotovit pro pomcrnc uzkd kmitoctove 
pasmo 50™500 kHz. Presto, ze jejich 


Tabulka I . 


o 


<\J di V- ID to \ o; O) 5 


Hz 


[ iCF-"e soustrek. paramefry\ 

, - \LCF-. s roziaz p ar. 

rfismbrcnofe \ 

\lad.tyi. m'/ckovi 1 

^Fystolovi~\ 


F, 



20 log —^ , f m : meznl kmitocet } f s : sthdnl 
kmitocet; pomemd sire pdsrna: plf$. 


pouziti neni universalnl, v tomto uzkem 
kmitoctovem pasmu je jejich pouziti 
velmi ucelne. Jejich hlavnl vlastnosti se 
projevi pfi porovnanl techto filtrfi s bez- 
ne znamymi clvkovymi filtry. Porovnanl 
je provedeno v tabulce II. Velka strmost 
utlurnuvfi krivky, male rozmery, prak- 
ticky neomezena zivotnost bez narokfi 
na udrzovanf pfi velke casove i tepelne 
stalosti jejich vlastnosti vyvazujl vyssl 
zakladni fitlum techto filtru. Vzhledem 
k moznostem amatera je dale vyli orl nA 
jejich snadna zhotovitelnost. Nekterd 
terminy pouzivane v tabulce II i v dal- 
sim textu jsou vysvetleny na obr. 1. 

U EMF je cast pfijat<5 elektricke ener- 
gie jednfra menicem transformovana na 
mechanickou energii resonatoru, dru- 
hym opet opacne. U EMF s magneto- 
strikcnimi menici se premena prova- 
dl prostfednictvfm magnetickdho pole. 
Piezoelektricke menice, kterese i v techto 
pripadech pouzlvaji, maji oproti mag- 


netostrikcnim menicfim nektere nevf- 
hody. Hlavnl je vyssl zakladni utlum, 
zpusobeny nizslm elektromechanickym 
koeficientem vazby, a jejich obtizna 
opracovatelnost. Vyhodou je vets! li- 
nearnost, nekdy i vets! impedance. 

Je nekolik druhu EMF s magneto- 
strikcnlmi menici. Pro krnitocl.ovy roz- 
sah od 50 kHz priblizne do 200 kHz je 
vyhodnejiSi torsnl kmitanl resonatoru, 
nebof rychlost siren! torsnich kmitu je 
pfiblizne polovicnl proti rychlosti slfenl 
podelnych kmitu u tehoz materiilu. 
Proto pfi vyuzitl torsnich kmitu vychazi 
soustava resonatoru pfiblizne polovicnl 
oproti soustave resonatoru, kmitajicich 
pod 61 nymi kmity. Pro kmitoctovy rozsah 
od 200 kHz pfiblizne do 500 kHz jsou 
prave z opacnych duvodfi, pro vets! 
rozmery a tlm snadn^jll zhotovitelnost, 
vyhodn6 kmity podelnd Ohybovych 
kmitfi, protoze jsou doprovazeny para- 
sitnlmi kmitocty, se nevyuzlva. 

Protoze nam jde o vyuzitl prveho 
kmitoctoveho oboru, t. j. od 50 do 
200 kHz, byly zkouseny elektromecha- 
nicke filtry, vyuzlvajlcl torsnich kmitfi. 
Schematicky je tento typ filtru znazor- 
nen na obr. 2. Dais! prednostf takto 
kmitajicich resonatoru je jejich soumer- 
n6 buzenl, ktere jednak omezuje para- 
sitnl kmity resonatoru, dale pak pnmou 
magnetickou vazbu mezi vstupnlm a vy- 
stupnlm menicem. Parasitnl kmity mo- 
hou vznikat i nehomogenitou resona- 
toru, hlavne vsak nesoumernostl meni- 
cu. Pro pfehled jsou na obr. 3 uvedeny 
zpusoby buzenl torsnich i podelnych 
kmitu resonatorfi. Vyuzlva se zde trl 
zakonfi, podmlnenych magnetostrikc- 
nlmi vlastnostmi ferromagnetickych 
materialu. Nejznamejsl z nich popisuje 
prodlouzenl magnetostrikcnlch tycl pfi- 
sobenlm vnejsiho magnetickeho pole 
(Joulfiv zakon) pfi konstantnlm (nulo- 
vem) mechanickem napeti. Mene zna- 
my (Villariho zakon) popisuje zmenu 
magneticke indukce pfisobenlm vnej- 


Tabulka II. 


Parametr 

EMF 

LCF 

Stabilita stred. kmitoctu 

do 20 . 10-# 

od 20 . 10- 6 

Stabilita mez. kmitoctfi 

do 30 . 10' 8 

od 30 . 10 * 

Zvlnenl 

do 3 dB 

od 2 dB 

Zakladni fitlum 

10—26 dB 

od2 dB 

Max. vstup. uroven 

do 2 Vmax 

do 200 Vmax 

Slfe pasma 

0,05—50 kHz 

od 1 kHz 

Kmit. rozsah 

50—500 kHz 

10 Hz—10 1 MHz 

Objem 

20—60 cm 3 

od 60 cm 3 

El. pevnost 

do 300 V 

do 20 kV 

Mech. naraz 

omezen 

sirs! hranice 

Chvenl 

omezeno 

sirs! hranice 

Mikrofonicnost 

vyhovujlcl 

neni 

Parasitnl kmitocty 

vyhovujlcl 

nejsou 

Udrzovanl 

zadne 

nutne 
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Obr, 2. Resonator kmitajici torsne 

sich sil na magnetostrikcni tyce pri 
konstantni intensity rnagnetiekeho pole. 
Treti (Wiedemannuv efekt) popisuje 
torsny deformaci magnetostrikcnich ma- 
terialu pri magnetisaci techto material!! 
soucasne podelnym a cirkularnim mag- 
netickym polem. Podobne i zraenu mag- 
netick6 indukce ve smeru kolmem k pu- 
sobicimu vnejsimu poli (t. j. zmenu 
magneticke indukce na pf. v cirkular¬ 
nim smeru pfi pusobeni podelneho pole 


ma budici proud, jsou menice polariso- 
vany permanentnim magnetem. 

Pozadavek na cinitel jakosti Q m 
civek menice a tim na jejich vysokou 
impedanci, dale zachovani lineamich 
vztahu mezi naperim vstupnim a vy'- 
stupnim, omezuji vykony prenasene 
filtrem na nekolik mW, takze tyto typy 
filtru musi pracovat mezi elektronkami, 
jak ukazuje obr. 4. 

Vlastnosti a material menicu 

Magnetostrikcni drat na jednom 
konci vetknuty, buzeny stridavym mag- 
netickym polem se stejnosmernou super- 
posici, kmita na urcitem kmitoctu jako 
ctvrtvlnny mechanicky resonator. Bude 
kmitat i na lichych nasobcich tohoto kmi¬ 
toctu. Pri kmitoctu vlastni mcchanick6 
resonance menice je jeho prodlouzeni 
i zkraceni maximalni. Vlastni mecha- 
nicky kmitocet menice vsak neurcujeme 
merenim jeho prodlouzeni, ale zmenou 
impedance civkv navinutc na menici tak, 
aby netlumila jeho pohyb. Na reaktanc- 



Obr, 3. Buzeni tor snick a podelnych kmitu 


a naopak) za soucasn^ho pusobeni torse. 
Prveho i druheho zakona se vyuzfva 
u vstupniho a vystupniho menice pro 
pfemenu elektricke energie na mecha¬ 
nickou a naopak. Treti zakon pouziva- 
me pfi ladeni resonateru kmitajicich 
torsnimi kmity. Aby zmena delky me¬ 
nice, po pripade zmena magneticke 
indukce, se dela v temze kmitoctu jaky 


nim mustku by se zmefila zAvislost zna- 
zornena na obr. 5. K. tomuto diagramu 
pfislusi nahradni schema uvedeod na 
temze obrazku. i 0 pfedstavuje indukc- 
nost civky menice pri mechanickem utlu- 
meni magnetostrikcnich projevu. In- 
dukenost L a kapacita C se prisuzuji dy- 
namickym licinkum menice. Vlastni re¬ 
sonance menice je tedy charakterisovana 




kmitoctem okruhu LG. Pfi mereni 
vlastni resonance vyhovuje vsak uspo- 
radani podle obr. 6, pfi kter&n se vlastni 
resonaneni kmitocet menice projevi ma¬ 
ximalni vychyikou voltmetru. 

Ne kazdy magnetostrikcni material 
stejne dcinne premenuje energii eleb- 
trickou na mechanickou. Ucinnost je 
z avis la nejen na chemickem slozeni 
dratu, ale i na jeho mechanickem i te- 
pdnem zpracovani, na jeho rozmerech, 
vinuti civky, kmitoctu. Zavislost mezi 
konvertovanou energii mechanickou E 1 
a celkovou elektrickou energii E meni- 
cem prijatou je urcena elektromecha- 
nickym koeficientem vazby k. Tato za¬ 
vislost je urcena rovnici 



Cim vetsi bude eiektromechanicky koe- 
ficient vazby, tim vetsi dil z prijatd 
energie se pfemeni na mechanickou 
energii kmitani resonatoru, a tim vetsi 
dil z ttho energie se ve vystupnim menici 
pfemeni zpet na energii elektrickou. 
Pro menice o velkem pomeru delky 
k prumeru a pro nizky kmitocet 
je eiektromechanicky koeficient vazby 
urcen magnetostrikcni konstantou A, 
permeabilitou // a modulem pruznosti E. 


k = ( 2 ) 

Elektricky, coz je nejnazornejsi, je 
eiektromechanicky koeficient vazby de- 
fin o van 



' L 
L 0 + L 



( 3 ) 



Obr. 4. Eapojerd EMF mszi elektronkami 


Obr. 6. Mereni resonance menice 
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Obr. 7. Ndkmdni schema mechanickeho 
resonatoru 


Nejuzivanejsim materialem pro menice 
je vyzihany niklovy drat. Specialmm 
zxhanim se dosahne k = 20—30 %. Fri 
vyssich kmitoctech se vlivem virivych 
proudu dosahne hodnoty jen 5—20 %. 
Kratkf m vyzihanim nikloveho dratu do 
svetlererveneho zdru v plameni plyno- 
veho kahanu a jeho pomalym ochlaze- 
nim se dosahne jen 30—50 % velikosti 
hodnot drive uvedenych. Pri mozno- 
stech amatCra se budeme musit patrne 
spokojit s timto zpusobem zihani. Vyzi- 
hani je nutnh k odstranem mechanicke¬ 
ho pnutf po tazeni dratu, ktere silne 
zmensuje jak 7, tak ft. 

Aby se dosahlo pravidelneho prubehu 
propustneho pasma filtru o jnalAn 
zvlneni, mu si byt mechanicka soustava 
resonatoru mechanicky zatizena, cehoz 
se dosahuje tlumenim koncovycb resona¬ 
toru prostrednictvim elektrickCho obvo- 
du mcnicu, ktere jsou ladeny na stredni 
kmitocet propustneho pdsma filtru. Tlu- 
meni vznika tim, ze ztrhty tohoto obvo- 
du se prostrednictvim mhnice prenaseji 
na resonator a tim jej mechanicky zate- 
zuji. Nejvyhodnejsiho tlumeni se do¬ 
sahne pfi 

k . Qm = 1. (4) 

NCkdy se pouziva i tlumici latky prikla- 
dane k resonatorum. 

Skoda, ze zlepseni vlastnosti filtru vy- 
uzitim rov. 4 se pfi pouziti kovovych 
menicu musime vzdat, nebof QmS temito 
menici ncprcsahuje 2, zatim co s magne- 
tostrikcnimi ferrity Ize dosahnout 
Q_m = 5 ~ 10. 

Vlastnosti a material resonatoru 

Elektricke nahradni schema mecha¬ 
nicky vazanych resonatoru podle obr. 7 
odpovida antiresonancnim obvodum 
vazanym kapacitne. Kmitocet resona¬ 
toru je urcen jejich slozenim a hlavne 
jejich dClkou. Vazba je urcena pomerem 
prumeru vazebniho clenu a prumeru 
resonatoru. Resonatory kmitaji jako 
pulvlnnC, takze uzel kmitu je uprostfed 
jejich d61ky. Mechanicky zkrouceni, 
zpusobend budicim menicem, se pro- 
strednictvim resonatoru a vazebnich 
clenu pfenasi na posledni resonator, 
ktery mechanicky deformuje menice, 
cim dochazi k pfemene mechanicke 
energie na elektrickou. 

Pf irozenym pozadavkem najakost ma- 
terialu pro resonatory je jejich male 
vnitrni tfeni, aby se mechanicka energie 
temef bezeztrdtove prenasela od jedno- 
ho resonatoru k nasledujicimu. Pravi- 
delne spatna hcinnost techto druhh 
filtru nenf zpusobena ztratami v resona- 
torech, nebof mechanicky koeficient ja- 
kosti resonatoru £) f i ze zcela beznych 
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druhu materialu presahuje 1000 (nikl, 
invar, arem. ocel a p.), ale v nizkem 
koeficientu elektromechanicke vazby. 

Dalsi omezujiti vlastnosti pro vyber 
material^ pfi kusove nebo hromadne 
vyrobe resonatoru je dodrzeni jejich 
stejneho chemickyho slozeni a maleho 
koeficientu d£lkov6 roztaznosti i male 
zmeny jejich modulu pruznosti v za- 
vislosti na teplote. Kolisani chemic- 
keho slozeni zphsobuje ruznii rychlos- 
ti sireni kmitu a tim nereproduko- 
vatelne vlastnosti filtru, hlavne v ohle- 
du dodrzeni stredniho kmitoctu a sire 
pasma. Tepelna zavislost mechanickych 
parametru resonatoru ovlivhuje jejich 
resonancni kmitocet a tim i stredni kmi¬ 
tocet pasmove propusti. Na pf. resona¬ 
tory z aremanentni oceli maji TK = 
= — 250 . 10-®, resonatory z niklu 
—- 150 . 10-® a z invaru — 100 . 10- 6 . 
Materialy typu Ni-Spanu C, elinvaru 
a p. dosahuji i pfekracuji stdlost kre- 
mennych vybrusii. Dosahuji TK ~ 
= ± (0—10) . 10-®. Protoze uvedene 
typy materialu jsou magnetostrikcni, vy- 
uziva se teto jejich vlastnosti pfi ladeni 
resonatoru (Wiedemannuv efekt). Vlast- 
ni kmitocet resonatoru, kmitajiciho tors- 
ne, se nalezne podobne jako u meniM. 
Vyhodnejsi se vsak ukazal zpusob, kdy 
se na resonator navlece zkusebni civka, 
jejfz indukcnost se men na pf. na Max- 
well-Wienove mustku. Mustek se vyrov- 
na pfi kmitoctu vzdalen^m nekolik pro- 
cent od kmitoctu prcdpokladanC vlastni 
resonance. Napajime-li takto vyrovnany 
mustek ruznymi kmitocty, projevi se 
vlastni resonancni kmitocet resonatoru 
nahlym rozladenim mustku, t. j. nahlou 
vychyikou pouiiteho indikatoru rovno- 
vahy mustku. Zmena impedance tCto 
civky je opet podobnazmeneimpedance, 
jak byla popsana u civky menice, Cirku- 
larniho pole v resonatoru se pohodlne 
dosahne kratkodobym prfichodem stej- 
nosmerneho proudu osou resonatoru. 
Remanentni magnetismus tohoto pole 
postacuje podnitit torsni kmity. Reso¬ 
nator se zkusebni civkou je nutno polari- 
sovat podelnym polem permanentnimi 
magnety. Pfi teto pfilezitosti je nutno 
upozomitna jedriu okolnost, ktera ovliv¬ 


huje presnost ladeni kmitoctu resona¬ 
toru s pfesnosti vets! nez 10-*. Protoze 
modul pruznosti magnetostrikcnich ma¬ 
terialu je zavisly 1 na intensite magnetickd- 
ho pole, ovlivhuje tato zavislost kmitocet 
resonatoru, nebof mi mo chemicke sloze¬ 
ni a geometricke rozmery je kmitocet 
resonatoru zavisly x na modulu pruznosti 
pouziteho materialu. Proto je nutno la¬ 
deni provadet pfi co mozno nejnizsich 
hodnotach intensity magnetickCho pole, 
ktera je omezena citlivosti pouzitych 
meficich pfistroju. Prakticky vyhovi 
prhchod proudu 3—8 A pro vytvoreni 
cirkularniho pole a nekolik desitek mA 
stfidaveho proudu ve zkusebni civce. 
Permanentni magnet je prilozen k reso¬ 
natoru do tesne blizkosti. Nesmi se vsak 
resonatoru dotykat, aby netlumil jeho 
kmitani, Zkusebni civka semuze resona¬ 
toru lehce dotykat. 

Vypocet retezce resonatoru 

Pro navrh rozmeru, poctu resona- 
torii a vazby mezi nimi vychazime z pfi- 
bliznych grafu a vzorcu, ktere idealisuji 
skutecne pomery. Kazde dokonale tech- 
nicke zarizeni vyzaduje sice, abychom 
cele cinnosti dukladne porozumeli, to 
vsak v tomto pfipade zada reseni slozi- 
tych, matematicky narocnych otazefe 
filtrove techniky. Pro na5e pozadavky 
bude postacovat postup, ktery bude 
uveden. Prispeje rovnez k prehlednosti 
navrhu. Budeme uvazovat stejny stupen 
vazby mezi jednotlivymi resonatory, 
cim zvysime utlum meznych knritoctu 
propustneho pasma. Pro urceni poctu 
resonatoru vychazime z naroku na 
zvlneni a faktoru tvaru propustneho 
pasma. Pouzijeme graficke zavislosti na 
obr. 8. Tato z&vislost byla odvozena 
z rady zjednodusenych pfedpokladu, 
ale v praxi se ukazuje, ze je velmi dob- 
rym voditkem pro navrh i pro spravne 
rozhodnuti, stojime-li pred volbou mezi 
LCF nebo EMF. 

Zvlneni je urceno jako dvacetinasobek 
logaritffiu pomeru maximalm amplitudy 
propustneho pasma k jeho mini main i 
velikosti. Faktor tvaru propustneho pas¬ 
ma urcuje strmost htlumovC krivky 
filtru. Pro hodnoty, uvedene na grafu. 



Obr. 8. Graf pro volbit druhu filtru 






Tabulka III. 


Tabulka IV. 



Stribrita ocel 
(nezihana) 
Arem. ocel 
(vyzihana) 
Invar 

1000 az 
2000 

2840 

3260 

(tep. nezpr.) 

2880 

3060 

Mekke zelezo 

2200 az 


(vyzihan6) 

2600 

—■ 



promile. Abyste si dovedli predstavit, co vlnnou delku vazebni ch clenu urci se 
si muzete s pilnikcm dovolit: ubere-li se prumer resonatom z rovnice 

hmota resonatoru po obvodu na jeho - - 

koncich priblizne o 0,05 mm, zvysi se 0=1 — y \ Kit (6) 


je urcen jako pomer sire propustneho 
pasma pri utlumu 60 dB k siri propust¬ 
neho pasma. Qr je mechanicky' koefi- 
cient jakosti pouziteho materialu. B je 
relativni sire pasma. Pro dany pomer 
0 r/A a zadouci faktor tvarn propustneho 
pasma urcime pocet resonatoru M. Dia¬ 
gonals pasma krivky slouzi jako kontro) a 
zvlneni. Vzhledem k tomu, ze graf je 
/.Ideal iso van, bude zvlneni vetsi. Vliv na 
jeho velikost bude mit J pf esnost naladeni 
resonatoru i presnost nastavenl vazby. 

Delka resonatoru se urci ze zadaneho 
kmitoctu a z rychlosti siren! torsnich 
kmitu pouziteho fmg. materialu. Pro 
pristupne materialy byla tato rychlost 
zmerena. Vysledky jsou v tab. III. Je 
pair no, ze nen! mozny primy presny 
navrh rozmeru resonatoru, nebot’ o kmi¬ 
toctu resonatoru do jiste miry rozhoduje 
i pomer delky resonatoru k prume- 
ru. 

Urceni koneemVli rozmerh resonatoru 
predchazi tedy overeni kmitoctu resona¬ 
toru o predpokladanych rozmerech. 
Timto postupem se velmi priblizime za- 
danemu kmitoctu resonatoru. Pfesne 


kmitocet resonatoru, kmitajiciho na 
130 kHz, priblizne o 100 Hz. Protoze 
opracovanim pusobime pnuti v povrcho- 
ve vrstve resonatoru, jez prave pri techto 
kmitoctech se jedina z celeho prurezu 
uplatnuje jako magneticky aktivni, zne- 
hodnocujeme jej! magnetostrikcni pro- 
jevy a tim i citlivost nastaven! resonanc- 
niho kmitoctu. Proto je licelne po kaz- 
dem mechanickem opracovanl resonator 
vyzihat do temnecerveneho zaru. 



Obr. 9. Retez resonatoru. Material kruhova 
ocel 8 CSN 1094111-11 120.0. 


kde 0 je roven ctvrt£ mocnine pome- 
ru prumeru vazebniho clenu d a resona¬ 
toru D 



Prumer resonatoru, pripadne vazebniho 
clenu, by se urcil z podminky vhodneho 
tlumeni koncovych resonatoru pro dosa- 
zeni maleho zvlneni propustneho pasma, 
o nemz jiz mimo uvedeneho soucinu 
k . Om rozhoduje i pomer kinetickych 
energii resonatoru a menice. Pro mate¬ 
rialy, ktere mame k disposici, je vsak 
tento ohled zbytecnyy nebot’ by nam vy- 
sel prumer vazebniho clenu takovy, jaky 
bychom nebyli schopni vyrobit. Vhod- 
nejsi je vyjit z prumeru vazebniho clenu, 
t. j. stanovit minimalni, jaky jsme vuber 
schopni zhotovit. dim nam vyjde alespon 
potrebny maly pomer kinetick^ energie 
resonatoru a menice. 

Aby mechanicka energie resonitoru 
neprechazela do drzaku, je retezec reso¬ 
natoru zakotven pres ctvrtvlnny resona¬ 
tor, takze retezec resonatoru se styka 
s drzakem v uzlu kmitani. 


nastaveni kmitoctu resonatoru se pro- 
vede az na ce!6m fetezci tak, ze sverka- 
mi utlumime resonatory sousedici s pra¬ 
ve naladovanym resonatorem, ktery 
naladime na stredni kmitocet propust¬ 
neho pasma (mechanicka obdoba tlu¬ 
meni pulky mf transformatoru odporem 
pfi laden! drtiiic poloviny). Ubirame-li 
pilnikem hrube a smirkovym pldtnem 
jemne hmotu resonatoru tak, zc jeho 
tvar bude soudkovity, zvysujeme kmito¬ 
cet resonatoru. Ubirame-li naproti tomu 
hmotu resonatoru uprostred jeho delky, 
snizujeme jeho kmitocet. Tak muzeme 
kmitocet resonatoru ovlivnit az o nekolik 


Pri vypoctu prumeru resonatoru a ve- 
likosti vazby vycliizime z pomeme sire 
pasma B pasmovd propusti. Koeficient 
vazby resonatoru K pro zadanou pomer- 
nou siri pasma, pfi nejjednodussim na- 
vrhu pas move propusti, je volen kon- 
stantni a rovn^ 

K=Y . ( 5 ) 

Krome pomeru prumeru vazebniho 
clenu a resonatoru je koeficient vazby 
resonatoru zavislf i na d^Ice vazebniho 
clenu. Nejcasteji 



jsou pro tyto typy 
filtru pouzivany 
ctvrtvlnne vazebni 
cleny. Tato dUka 
vazebniho clenu 
raa tu vyhodu, ze 
pro stejnou vazbu 
ma vazebni clen 
maximalni pru¬ 
mer. S ctvrtvln- 
nymi vazebnimi 
cleny lze retezec 
resonatoru snad- 
neji zhotovit. Ji- 
nak jejich delka 
neni pr ilis kriticka. 
Je to jediny rozmer 
na fetezci resona- 


1 1 ‘ ■ 1 : ; toru, kde lze pri- 

pustit nejvetsi to- 

Skutecne provedeni popisovaneho EMF se stinicim krytem lerance. Pro ctvrt- 


Navrh menice 

Aby rozkmitani resonatoru bylo co 
nejintensivnejsi a pfitom aby menice 
svou hmotou nerozladbvaly koncove re¬ 
sonatory, ke kterym jsou pribodovany, 
jsou menice rovnez ladeny na stredni 
kmitocet propustneho pdsma. Protoze 
vsechny resonatory samy o sobe jsou la¬ 
deny, je nutno vyladit i menice. Toho 
se dosahuje zkracenim nebo prodlouze- 
nim jejich delky. Aby magnetostrik£ni 
drat se choval magneticky aktivne, je 
nutno, aby pfi techto kmitoctech mel 
maly prumer. V rozsahu 50—200 kHz 
vyhovuje drat o prumeru 0,5—0,3 mm. 
Opet je nutno upozornit, ze magneto- 
strikcni materialy, ktere nebyly tepelne 
zpracovany a nesou stopy predchoziho 
mechanickeho opracovani, maji spatne 
nebo zadne magnetostrikcni vlastnosti. 
Tim menice zhorsuji cinnost celeho za- 
rizeni. Pro informaci jsou uvedeny v ta- 
bulce IV resonancni kmitocty drdtu 
(prouzku) o prumeru 0,5 mm a diilce 

22.5 mm, ktcrd kmitaly jako ctvrtvlnny 
resonator. S rostoucim vlastnim kmito- 
ctem menice klesa vsak jeho d6ika, takze 
ma-li menic kmitat na pomerne vyso- 
kych kmitoctech, byla by jeho delka 
konstrukcnc nevy'hodna. Proto pro ne- 
kter6 kmitocty je lepe delat menic 
o deice licheho nasobku ctvrtvlnneho re¬ 
sonatoru. Menic z Ni o deice 22,5 mm, 
kmitajici na zakladnim kmitoctu 

49.5 kHz, bude kmitat i na 148,5 kHz, 

247.5 kHz a p. 
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Obr. 10. Utfumovd kfivka zobrazeneho 
eleklromechanickeho filtru, merendpfif 29 °C 
Material arema. 


Aby se dosahlo co nejvetslho elektro- 
mechanickeho koeficientu vazby, musi 
vinuti civky co nejtesneji pfil^hat k me- 
nici. Mezi menicem a civkou musf by t 
vsak natolik vule, aby menic ve svem 
kmitavern pohybu nebyl tlumen trenim 
o kostru civky. Protoze spatny kocficicnt 
jakosti civky s menicem je hlavne 
zpusoben ztratami vlrivymi proudy 
v menici, je ucelne pro vinuti pouzivat 
slab^ho drdtu, aniz by se podstatne 
snizil cinitel jakosti civky. Vinuti slabym 
dratem umozni dosahnout velke in- 
dukcnosti pri udrzeni velkeho elektro- 
mechanickeho koeficientu vazby. 

Spravne nastavenl polarisacnlho pole 
permanentnich magnetu se provede 
zkusmo na definitivne sestavendm filtru. 
Nastavi se do takov£ vzdalenosti a polo- 
hy od drzaku menleu (jak u vstupniho, 
tak i vfstupnlho menice), aby se dosah¬ 
lo maximalnl v^stupni urovne napeti 
pri konstantnl vstupnl urovni. Utluml- 
me-li resonatory sousedici s koncovym 
resonatorem, muzeme opet pouzit 
Wiedemannova efektu k stanovenl vhod- 
n6 ddlky menifcu. Provede se to tak, ze na 
resonatory pfcd tlm jiz vyladen^ se pri- 
boduje par menicu, jejichz druhd konce 
jsou zakotveny do drzdku. Na resonator 
se navlece zkusebnl civka a resonator se 
polarisuje cirkularnirn polem. ZkuSebnl 
civku pripojime na elektronkov^ volt- 
metr o velk6 citlivosti (cca 1 mV na 
plnou vychylku). Menic polarisujeme 
pfiblizemm permanentniho magnetu. 
Napajlme-li menic ruznymi kmitocty 
bude se pri kmitoctu, odpovidajidm 
vlastnimu resonancnimu kmitoctu sou- 
stavy, vlivem torsnlch kmitu zpusobe- 
nych menici indukovat ve zkusebnl clv- 
ce maximalnl napeti. Zkracenlm nebo 
prodlouzenlm menice (posunutim v dr¬ 
zaku) nastavlme resonancni kmito- 
£et soustavy tak, aby se shodoval se 
strednim kmitoctem pasmovb propusti. 

Konstrukce filtru 

Pro zvySeni selektivnosti pfijimace 
pracujiclho s dlouhovlnnym mezifre- 
kvencnim kmitoctem hod lame pouzit 



Obr. 11, PropouStene pdsmo a parasitnl 
kmitocty. Vstupnl Proven 0 N (0 dB). 

EMF. Pasmova propust o strednim 
kmitoctu 130 kHz ma mit sifi pasma 
250 Hz. Protoze filtr je konstruovan 
podle pfedchoziho navrhu, bude mlt 
u meznich kmitoctu zvyseny fit lum. Bu- 
deme proto pri navrhu tohoto filtru vy- 
chazet ze sire pasma 300 Hz. Faktor 
tvaru propustneho pasma nam vyhovi 
2—3. Podle predchozich rovnic (5—7) 
a grafu na obr. 8 urcime B = 2,31 . 1U- 3 , 
K= 1,155 .1OJ, 0 = 1,81 . 10-*. Pru- 
mer vazebniho clenu vollme 1,5 mm 
takze prumer resonatoru vyjde 7,3 mm. 
S ohledem na dostupnost a reproduko- 
vatelnost vlastnosti filtru volime pro re¬ 
sonatory aremanentnl ocel — extra 
special. Jejl nevyhodou je vSak velka te- 
pelna zavislost kmitoctu resonatoru, 
takze pri kolisani teploty okoli o ± 6 °C 
bude se stredni kmitocet propustneho 
pasma filtru menit prave o A 150 Hz. 
O. tohoto materi&lu byl zmefen 1500 

sk 2000 . 

Podle predchozich zkusenosti s po- 
dobnymi druhy resonatoru lze podtat 
pri pouziti aremanentni oceli s rychlosti 
sireni torsnich kmitu 3250 m/s, takze 
delka resonatoru bude 12,5 mm. Ctvrt- 
vlnne vazebni cleny budou dlouhe 
6,25 mm. Stejne dlouhe budou i ctvrt- 
vlnne resonatory, uzavirajici tento fete- 
zee. Rozmerovy vf bres retezee s udany- 
mi tolerancemi je na obr, 9. Osazenl se 
zavitem slouzi k upevneni fetezee reso- 
natoru k drzaku. Soustruznicka prace 
zde je naroitni, chceme-li dosahnout 
uspokojiv6ho vysledku. Laden! resona¬ 
toru bude naproti tomu snadnejsi. Cely 
retez je vyroben z jednoho kusu. 

Resonator se ladil na improvisovanem 
Maxwell-Wienove mustku, jehoz schema 
je na obrdzku 12. ZkuSebni civka pro 
laden! resonatoru mela asi 30 zavitu 
dratu 0,2 mm CuSH, 

Magnetostrikeni m£nic je drat z nik- 
lu o prumeru 0,5 mm. Jeho celkovd 
delka je 30 mm. Magnetostrikcne aktivni 
je pouze cast o deice 26 mm. 

Civky vstupnlho i vystupnilio menice 
jsou zapojeny v serii. Kazda ma po 
1000 zavitech dratem 0,08 Cu S. Civky 
jsou naladeny kondensatorem 1350 pF 
na stredni kmitocet propousteneho pas¬ 
ma 130 kHz. 

Vyvody jsou pfipajeny na kollky, 
kter^ jsou zarazeny do isolacnl podlozky. 
Poloha polarisacnich magnetu na iso- 
lacni podlozce se zajistl prilepenim upo- 
nem po nastavenl maximalnlho napeti 
na vystupu filtru po jeho naladenl. Za 



Obr. 12. Maxwell- Wicnuv mihtek pro 
ladeni resonatora 


polarisacnl magnety lze pouzit magnetu 
Al-Ni nebo Al-Ni-Co z polarisovanych 
rele nebo meficich pristroju. Jejich pru¬ 
mer vyhovi 1—2 cm 3 . Ostatnl podrob- 
nosti jsou patrny z fotografie. 

Zaver. 

Pomerne Tnalyrn casov^m i financnlm 
nakladem lze dosahnout dobrych vlast¬ 
nosti EMF. Je pfirozene, ze lepSimi dru¬ 
hy pouzitych materialu a narocnejsim 
navrhem se dosahne lepsich vysledku. 

Podle principu cinnosti a zkusenosti 
ziskanych s timto typem filtru lze poro- 
zumet cinnosti i zpusobu ladeni filtru, 
vyuzivajicich pod61nych kmitu. 

Zakladni poznatky pro cinnost s EMF 
byly ziskany z clanku: 

H. I. Round — Magnetostriction 
Transducer Measurements, Wireless 
Engineer, April 1952. 

R. W. George •— Electromechanical 
Filters for 100 kHz Carrier and Side¬ 
band Selection, Proceedings of the IRE, 
January 1956. 

Consideration of Mechanical and LC 
Type Filters, IRE Transactions on 
Communications Systems, November 
1955. 


Odstranovani drobnych zkratu 

Drobne zkraty, zpdsoben6 zbytky ta- 
videl a pajky pfi spdjeni, byvajl castou 
prlcinou poruch. Na m6ne pfistupnych 
mistech je bez rozebrani pristroje cisteni 
obtizne provediteln^. Zavady tohoto 
druhu lze snadno odstranit takto: 

Kpndensator 50 /tF (staci dobry elek- 
trolyticky s malyrn svodovytm proudem), 
nabil.y na napeti asi 400 V, se vybije pres 
zkratovane misto. Pfitom se zkrat odtavi 
nebo shori a zbytky tavidel se odpari. 
Pripadn6 zuhelnatele zbytky se snadno 
odstrani sroubovakem. 

Funkschau 1(57. JS 

* 

Vytocite-li ve Vidni telefonni cislo 
B 27 000, uslyslte t6n 1 kHz s presnosti 
± 0,0001 Hz. Zdroj kmitoctu je ve Spol- 
kovem ustavu pro miry a vahy. O moz- 
nostech pouziti pfesn^ho kmitoctu 1 kHz 
neni nutne se rozepisovat. Jiste by slo 
i neco podobneho u nas. Uvltali bychom 
i jin6 kmitocty a vterinove signaly. 
Radioschau 12(56. JS 






Kl'&EAf TEXEXISE AMATERSKXM VYSlXAWlM 

Jan £»fma, OK1JX — mistr radioamaterskeho sportu, clen rady 6RK 


Umerne s rychlyxn rozvojem televise 
a zvetsujicim se poctem televisnich diva- 
ku rostou nesnaze amaterskych vysila- 
dch stanic, jejichz vysilani nejakym 
zpusobem ovlivnuje prijem televisnich 
programu v blizkeni, ba nekdy i vzdale- 
nejsim sousedstvi. Opakuje se situace, 
s niz se potykali koncesionari pfed val- 
kou, kdy postovni sprava, tehdy jediny 
pan a vladce nad osudy cs. amateru vy- 
silaciij dokonce koncesnimi podmmkami 
vubec zakazala amaterske vysilani v dobe 
rozhlasoveho poslechu bez ohledu na to, 
zda nekdo skutecne rusil nebo ne. Nu, 
dnes jsme ve vsech smerech o hodne dal 
■— ale problem ruseni televise — v ama¬ 
terskych provoznich zkratkach oznaco- 
vany TVI — jc take o hodne kom- 
plikovanejsi nez kdysi bylo a nekde 
snad dosud je prosit: BGI, ruseni roz- 
hlasu. TVI ovsem neni naSi specialitou 
■— potykaji se s nim amatdri po celem 
svete. Tim vsak ovsem mame i moznost 
poufit se z jejich praktickych poznatku; 
a ukazalo-li se jinde, ze je mozno sto- 
procentne odrusit i vysilace s vykony az 
1 kW., nemusime pokladat svoje pod- 
statne slabs! zarizeni ze nevylecitelna. 
V kazdem pripade je nutno pouzit vsech 
cest, kter6 by mohly vest k ilspechu; 
nebof jestlize cetne nase stanice prostA 
v dobe TV programu nevysilaji, aby se 
vyhnuly ruseni, a je to v dobe bezneho 
cvicneho provozu, zasahuje to prakticky 
jen je same a omezuje to jejich moznost 
provozniho vycviku. Ale stava-li se 
v dobe soutezi, a dokonce raezinarod- 
nich, ze nejlepsi nasi representanti ra- 
deji po radu hodin nepracuji a zmensuji 
dobrovolnfi sv6 vysledky na mezinarod- 
nim kolbisti, jen aby se vyhnuli pripad- 
nym diskusim s rozdurdenyini sousedy, 
kteri ,,si prave na ten pekny sobotni 
program pozvali spole£nost <( , postihuje 
to vysledky nasi mezinarodni sportovni 
representace — a to je spatne. A stane-li 
se dokonce, ze amater nevysila proste 
proto, ze se jeho XYL chce divat na 
televisi a „udelala by mu peklo“ — pak 
je to tragikomicky dukaz toho, ze tu 
nejak samozrejme podrizujeme vycvi- 
kovou a sportovni cinnost, majici nepo- 
piratelny vyznam pro spolecnost (proc 
bychom jinak dostavali od spolecnosti 
prostrednictvim Svazarmu takovou pod- 
poru?), ciste soukrome zabave jinych 
jedincu! Neni tu neco nelogickeho ? 
Neni to trosinku divne, ze musim 
v raezinarodnim zavode, kde represen- 
tuji Ceskoslovcnsko, opustit na dlouhou 
dobu zavodni pole proste proto, ze se 
v tA dobe chce muj soused divat na 
,,Branky, body, vtefmy", aby mel 
Take trochu ze sportovniho deni? 
A dlouho by se dalo takto uvazovat: 
o tom, jak samozfejme omezi VB prava 
kolembydlicich tim, ze uzavre prechod 
pres vozovku pri sebemensim moto- 
cyklovem nebo cyklistickiim zavode; 
o tom, ze v takov6m pripade se nikdo 
nebude za.byvat tim, zda ramus netlu- 
menych vyfuku zavodnich stroju neko- 
mu vadi nebo ne; o tom. .. atd. Proste, 
je v tom problemu cosi ne zcela logic- 
keho, — ale problem tu je a musime se 
s nim poLykat, protoze vyresenim jeho 
technicke casti jsme jej jednak vyresili 
pro svoji osobu uplne, jedriak jsme pod- 


statne pomohli k tomu, aby odpovedni 
£initel6 jednoho dne zaujali k cele otazce 
stanovisko nam pfiznivejsi. 

Je vsak jeste jedna netechnicka stran- 
ka veci: je to otazka psychologicke me- 
thody, kterou zvolime pro styk se svym 
okolim. Mnoho, snad vetsina nasich 
soudruhu se snazi co nejd&e utajit pfed 
svymi sousedy, ze maji vysilaci stanici; 
vyhybaji se napadnym antenam a na- 
pajecim systemum, fonickemu provozu 
a vtibec vsemu, co by na ne mohlo jejich 
sousedy upozornit. Zahranicni amater- 
sk^ prirucky naopak doporucuji lizkost- 
live dodrzovani zisad: 

1. nejprve udelat poradek u sebe (t. j. 
seridit zarizeni tak, aby nerusilo vlastni 
televisor); 

2. neskryvat svou totoznost a skutec- 
nost, ze mame vysilac; 

3. jednat rychle (t. j. co nejrychleji se 
snazit o zjisteni druhu ruseni a o jeho 
odstranem); 

4. jednat s nejvetsim taktem; 

5. smluvit pokusy a prokazat jimi, 
zda ruseni je pusobeno nami nebo ne; 

6. vyhnout se zasahum do postizeneho 
televisoru, doporucit lipravu odbornym 
opravarem a nabidnout pro nej spolu- 
praci a informace o prostredcich. 

Nedavno jsme slyseli z odpovedneho 
pramenc, ze amaterske vysilani neni 
z nejvetsich zdroju ruseni televise. Vime 
kazdy, jab casto je nam pricitano niseni, 
pusobene jinymi zdroji. Jestlize jsem se 
neskryval a dokazal jsem rusenym sou- 
sedum ochotu a snahu pomoci k vysled- 
ku, kt«V uspokoji obe strany, budou mi 
verit. Skryval-li jsem se vsak, a byl jsem 
nekym nejak „objeven“, nemam duveru 
a bude se mi pfiditat k tizi kazd 6 i sebe- 
mensi ruseni,., Nu, nechci nez predlo- 
iit k xivaze a porovnat obe mozne me- 
thody; musim vsak rici, ze sam jsem 
zvolil methodu otevrendho jednani a ze 
se mi az dosud dobre vyplatila. 

A nyni se konecne obrat’me k technic¬ 
ke strance problemu. V clanku o vyko- 
novych stupnich vysilacu [1] jsem v re- 
produkovanych schematech upozornil 
na nektere detaily, smerujici k zamezeni 
TVI, a o nekterych zpusobech se v AR 
hovorilo jiz drive [2, 3, 4]; to vsechno 
vsak byla jen pojednani kusa, a nepo- 
davajici uceleny pohled na problem 
TVI v cele jeho 5iri. Abychom ziskali 
uceleny pfehled a tim i nejlepsi vyba- 
venf k resent vsech, i nejkombinovanej- 
sich individualnich pripadu ruseni, 
srovname si celou otazku TY^I trochu 
methodicky. 

MoznA zpusoby ruseni 

Se strany vysilace je mozne ruseni 
dvojiho dru h u: bud* je to vyzareni har- 
monickych kmitoctu, ktere spadaji do 
oblasti televisniho kanalu, nebo vyza- 
fovani parasitnich kmitoctu, ktere rao- 
hou mit opet liarrnonickd. Druhym pfi- 
padem se nebudeme zvldste zabyvat, 
protoze odstraneni parasitniho vysilani 
jakdhokoli druhu je zakladni samozrej- 
mosti i bez ohledu na TVI; moznymi 
zpusoby odstraneni nebo snizenl vyzaro- 


vdni harmonickych se budeme podrobne 
obirat v dalsich castech clanku. Na sti- 
nitku televisoru se prijem harmonickych 
projevuje jabo sikme nebo svisle carko- 
vani pres obraz, t. zv. ,,moire", pri 
intensivnejsim poli harmonickych nekdy 
provazene prevracenim svetelne hodno- 
ty obrazu (t. j. obraz se stava negativ- 
nim). 

Harmonicke mohou vsak vzniknout 
i na vnejsich nelinearnich prvcich. Jaky- 
koli vodic v intensivnim vf poli, na pr. 
okapova roura, vodovodni trubka, tep- 
lovodni vedeni, zabradli balkonu a pod, 
mhze prijmout signal zcela cisty, usmer- 
nit jej na nejakem elektricky nedokona- 
lem spoji, ktery se stava stykovym (po- 
lovodicovym) usmernovacem, tim do 
nej vnest velky obsah harmonickych, 
a opet jej vyzarit az na vs tup televisoru. 
Takove zdroje parasitniho vzniku har- 
monicky'ch se obtizne hledaji; snad je- 
dinou pomuckou je ssaci meric vyladeny 
na kmitocet harmonicke, s nimz postup- 
ne ,,ocuchavame ! ‘ jednotlive mozne 
prvky ve spolecnem poli vysilace a tele¬ 
visoru. Nejpravdepodobneji bude tako- 
vym zdrojem ruseni polovodivy spoj 
primo v obvodu televisni anteny, na pr. 
elektrolysovane nebo korodovane spo- 
jeni medcneho pfivodniho dratu k po- 
ctnovane povlakove trubce, z niz je 
zhotovena antena, provedend zeleznym 
sroubem, ktery se casern uvolnii. 

Treti pricinou ruseni je nedokonala 
selektivnost vstupniho obvodu televiso¬ 
ru proti nizsim kmitoctum. V takovem 
pripade se na mfizku vstupni elektronky 
televisoru dostane silny signal na za- 
kladnim kmitoctu vysilace; jim se bud 
elektronka blokuje tak, ze obraz na sti- 
nitku hplne zmizi, nebo se signal usmer- 
ni na krivosti charakteristiky vstupni 
elektronky tak, ze vznibne a elektronkou 
se zesili tvar napeti, obsahujici cele 
spektrum harmonickych, vcetne tech, 
ktere spadaji do oblasti televisniho ka¬ 
nalu. Harmonicke jsou ovsem presnymi 
nasobky zakladniho vysilaneho kmito¬ 
ctu z amat^rskeho pasma, a ruleni se na 
stinitku opet projevl jabo rozsekani 
obrazu sikmymi pruhy, jejichz cetnost 
zavisi na vysce zazneje s kmitoctem no- 
sice obrazu. Silne ruseni amplitudove 
modulovanym signalem se projevi jako 
vodorovnA rozsekani obrazu sirokymi 
pricnymi pruhy. Dalsi moznosti je smi- 
seni dvou prijaNch signalu vnejsich na 
krivosti charakteristiky vstupni elek¬ 
tronky, pri cemz jednim z nich je ama¬ 
terske vysilani a druhym na pf. mistni 
rozhlasova stanice. 

Ruseni nasledkem nedostatecne se- 
lektivnosti televisoru je bohuzel u nas 
zbytecne castym prfpadem, a i po 
zvladnuti technickych moznosti zame¬ 
zeni ruseni primo ve vysilaci nas bude 
jeste trapit dlouho. Prevazna vetsina 
u nas pouzivanych televisoru ma totiz 
misto ladeneho vstupniho okruhu jen 
odpor: jsou to televisory TESLA 4001A, 
400IB a Leningrad. Dluzno litovat, ze 
zde v^robci z rispornych duvodu volili 
technicke reseni, kterd majitele televi¬ 
soru vystavuje zcela bez ochrany ruseni 
nejen amaterskym vysilAnim, ale ruseni 
jakymikoli zdroji vubec. 
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Obr. 1. 


_ Velikost ruseni zavisi na dvou objek- 
tivnfch velicinach; na intensity ruliveho 
pole a na vstupnim napeti televisniho 
signalu na vstupnich svorkdch tele vis o- 
ru. Je proto zfejrnd, ze v oblastech se 
slabym polem, hlavne v okrajovych 
oblastech a v mis tech, kde pfijein TV 
nebyl puvodne vubec uvazovan, bude 
situace pro obe strany nejobtiznejsi. Je 
Skoda, ze se slozky ministerstva spoju 
dosud nedohodly na hranicni intensite 
P°le, po kterou by bylo pravo na neru- 
seny pfijein televise zabezpeceno. 
V mfstech vuci televisnimu vysilaci do- 
konale krytycb, kam distribuce dodava- 
la televisory vie nez neodpovedne, a kde 
je prijera mozny jen s vypetim vsech 
technickych moznosti antennich syste¬ 
ms a predzcsilovacU a s notnou davkou 
stesti, by prijeiry byl jen technickym 
pokusem. Zatim vsak se musime potykat 
se situaci takovou, jakd je. 

Cesty pronikani ruseni 

Jestlize hlavni, vlastne jedinou prici- 
nou ruseni, kterou muze zavinit vysilac 
a jiz Ize odstranit pfimo ve vysilaci, je 
vyzarovdni harmonickych, mame zrej- 
me jen dvoji cestu k naprave: co nejvice 
omezit vznik harmonickych, a pokud 
jiz vznikly, zamezit jim pfistup k antene 
a nedoyolit, aby se z vysilace mohly 
dostat jakoukoli jinou cestou. Obsah 
harmonickych v signalu je dan provoz- 
nimi podminkami oscilatoru a vsech 
zesilovacich stupnu; tady sice muzerne 
udelat leccos, ale ne vsechno, protoze 
hledisko hospodamosti nas nuti zvetso- 
vat licinnost celdho vysilace, t. j. provo- 
zovat jednotliv^ stupne v provozni tride 
Cj tedy v podminkach, kde zesileni je 
samo sebou nelinearni — jsou tedy oba 
pozadavky v protikladu a budeme se 
muset rozhodnout pro pfijatclny kom- 
promis. Ten ovsem bude jiste blize 
k hledisku hospodamosti; nastesti mame 


Obr. 2. 


jeste k disposici druhy cinitel, omezeni 
moznosti vyzareni harmonickych. Na 
tuto otazku se take soustfeefuji ainater- 
sk6 prirucky [5] i drobnejsi clanky v za- 
hranicni literature. 

Pri dosud bezne konstrukei amater- 
skych vysilacu, kde se stineni omezuje 
v ncjlcpsim pripade na zabraneni pri- 
mych vazeb jednotlivych Iadicich okru- 
hu mezi sebou a primych vazeb mezi 
anodovymi a mrizkovymi obvody v jed¬ 
notlivych stupnich, je neprebernti mnoz- 
stvi moznosti pfimeho vyzarovanf sig¬ 
nalu, veetne vyzdreni jeho nezadouciho 
obsahu. Pfimym zdrojem ruseni muze 
byt elektromagnetick6 pole kterehokoli 
ladiciho okruhu; kterykoli spoj, na nejz 
se kapacitni, induktivni nebo i galva- 
nickou vazbou dostalo vf napeti a ktery 
pro ne a pro vsechny jeho vyssi slozky 
neni dostatecne filtrovan, muze pusobit 
jako antena, vyzarujici do prostoru, 
nebo do ostatnich stupnu, ci do sit’oveho 
obvodu. Kapacitni vazby mezi jednot- 
livymi stupni prenaseji nejen vf napeti 
na zadanem krnitoctu, ale i jeho harmo- 
nicky obsah postupne k dalsim zesilo- 
vacum a k antene, ktera muze byt ne- 
kteriho jednoduch^ho typu, na pf. 
Fuchs, a vyzarovat harmonick6 stejne 
dobfe jako kmitocet zakladni. Filtracni 
kondensatory napajeciho zdroje obvykle 
nesvddeji dobfe vysok£ kmitocty, ktere 
se pak pres znacnou kapacitu transfor- 
matoru dostanou do sifov6ho rozvodu 
a odtud jsou opet vyzarovany do pro- 
storu, nebo vedeny prirno k blizkym 
televisorum. 

Snaha o zabraneni TVI proto vedla 
v poslednim desetileti k hlubokym zme- 
nam techniky konstrukce amat^rskych 
vysilacu, kterd se nyni vyznacuje prede- 
vsim duslednym a dukladir/m stinenim 
vsech stupnu navzajem, stinenim a du- 
kladnym filtrovanim vSech napajecich 
obvodu, aby se nemohly st&t parasitni- 
mi antenami, a vyfiltrovanim nezada- 
nych slozek signalu ve vsech stupnich 
tak, aby, jak fika popularni zasada, ,,se 
z vysilace dostalo jen to, co ma a kudy 
ma“, Podrobneji se budeme jednotlivy- 
mi prostredky zabyvat v drube casti 
clanku ; prozatim si pro nazornost uved- 
me obr. 1, preneseny z lit. [6], ktery zna- 
zornuje blokove schema vysilace bezne- 
ho typu se zakreslenymi zakroky, a je 
jakymsi navodem v kostce. 

Do televisoru se rusivy signal dostava 
zpravidla jen dvema cestami: antennim 
vstupem a siti (obr. 2). Tfeti, nakmitani 
rusiveho napeti prirno ve spojich tele¬ 


visoru, je vzaenym zjevem a je prak- 
ticky mozno jen pri extremni blizkosti 
vysilace a televisoru. Filtrace sit’ovbho 
pfivodu televisoru je snadna, zbyva tedy 
jako hlavni moznost jen vstup. Zde je 
zakrok zavisiy na velikosti nakmitnuteho 
rusiveho napeti, a na jeho pomeru k te¬ 
levisnimu signalu. Cim vetsi bude tento 
pomer, tim selcktivnejgi bude muset byt 
filtr; ze vgak tento pomer muze dosah- 
nout hodnot opravdu extremnich, vy- 
piyva z nasledujici uvahy: obvykle si 
predstavujeme, ze televisor, ktery po- 
uziva selebtivni anteny, tfeba dokonce 
sm6rovky, je proti okolnim polim chranen 
take tim, ze ma antennl vedeni prove- 
deno ze souoseho kabelu, ktery ma sti- 
nici plasf uzemnen. Tento pfedpoklad 
vsak.plati jen pro obor krnitoctu, pro 
n£z je antena pfizpusobena ke vstupu 
prijimace, a i antenni vedeni je bezvad- 
ne prizpusobeno, t. j. bez stojatych vln. 
Tak tomu vsak je jen pro nepfilis sirokou 
oblast v okoli televisniho kanalu. Co se 
stane, jestlize rusime televisor svfm sig- 
ndlem na pf. ze 14 MHz? Zde jiz neni 
vedeni prizpusobeno, pro nas, t. j. rusivy 
signal jsou na nem stojate vlny, a mame- 
li smulu, muze az nastat pripad, ze na 
domnele uzemnendm plasti souosdho 
kabelu pfimo na vstupnich svorkach 
televisoru je kmitna napeti! V takov^m 
pripade dosahuje rusivd vf napeti licty- 
hodnd velikosti, a to na kostfe televisoru, 
ktera je rozvede po cel&n pristroji, do nf 
i do mf stupnu, a umozni mu tam tropit 
vlechnu moznou neplechu! Ale i pro 
takovc pripady jsou k disposici filtry 
s dostateenym potlacenim rusiveho sig- 
nalu. ( DokonSm'iJ 



Material pohlcujlci zvuk 

pro bassreflexovd skfine, akusticke upra- 
vy stropu a sten a podobna zafizeni lze 



ziskat slepenim peti takovychto podlo- 
zek pro dopravu vajec, Porovity mate¬ 
rial a bohate clenity povrch vyborne 
tlumi zvuk. 

Radioschau 5/57 Sk. 

* 

Zjisteni preruseneho mista v kabelu 

Existuje snadny zpusob, jak zjistit 
pfesne misto, kde se ziomil vodic tfebas 
i v mnohozilovem kabelu, a dokonce 




televisor 


hornofrekv. propust 


f 

sff.fiIt r 


248 



bez specialnich meridel. Staci k tomu 
obvSejny rozhlasovf prijimac, ktery pfe- 
pojime na reprodukci z desek. Konden- 
sator, ktery byva parafeine k primAru 
vfstupniho transformatoru, se odpoji a 
na zivy konec, spojeny s anodou kon- 
cov6 elektronky, se pfipaji isolacni kon- 
densAtor 10 000 pF. Pak se pferuseny 
kabel zapojl mezi tento kondensator a 
kostru. Do zdifek pro prenosku se pfi- 
poji kus stineneho kabelu, z nehoz ne- 
chame vycnivat jen kousek vnitrniho 
vodice a touto sondou pfejedeme poddl 
kabelu od zemniho konce. V miste, 
kde je zila prelomena, se prijimac roz- 
piska. Vysvetleni je prost6 ~ dojde ke 
zpetnA vazbe mezi anodou koncovA 
elektronky a nf vstupem. ~ Na vicezilo- 
vych kabelech se vsechny zily na jednom 
konci spoji a uzemiii a na anodu se pri- 
pojuje postupne jedna zila po druhd. 
Radioschau 5(57 $k. 

* 

Zjist'ovani mista pferuseni vodice 
osciloskopem 

Oba konce zkouseneho vodife (na pf. 
sifovA Shura, vicezilovy kabel a pod.) se 
pripoji na tdnovy generator se symetric- 
kym vystupem. Symetrii vystupu lze 
zlepsit pripojenim dvou stcjnfch odporu 
mezi obe vystupni svorky a zem. Hori¬ 
zon talni zesilovac osciloskopu se pfipojl 
na jeden konec vodice. Vertikalni zesilo- 
va£ je pfipojen na merici hrot, ktery 
pusobi jako kapacitni sonda. Hrot po- 
souvame pod61 zkouSeneho vodice. Je-li 
meric! hrot v poloze nad mistem pferu¬ 
seni, privadi se napeti na horizontAIni 
i vertikAlnl zesilovac ve stejn6 fazi a na 
stinitku osciloskopu se objevi sikmA cAra, 
pripad A. Smernice t6to primky zavisi 
na vystupnim nap6ti a zesileni obou ze- 
silovacu. Je-li merici hrot v poloze pod 
mistem pferuseni, jsou ob6 nape Li pfi- 
vadena na vstupy zesilovacu v proti- 
fazi. Na stinitku osciloskopu se objevi 
SikmA pfimka, pripad G. Je-li merici 
hrot v miste pferuseni vodice, neprivadi 
se na vstup ver tiki Imho zesilovaCe r /Adn6 
napeti a na stinitku osciloskopu se objevi 
vodorovna pfimka, pripad B, D6Ika cAry 
zAvisi na velikosti vystupniho napeti z t6- 
nov6ho generatoru a na zesiieni horizon- 
tAlniho zesilovace. 

Pfi zjisfovAni mista pferuseni vodice 
posunujeme meficf hrot po plasti vodice 
a pozorujeme osciloskop. Pfi pfeklopenf 
primky z polohy A do polohy C jsme pra- 
ve nad mistem pferuseni vodiie. Pfi me- 
reni je vyhodnA, aby byl pf ebuzen verti- 


kalnf zesilovac, protoze nerusi ruznost 
veiikosti privadenAho napeti, vlivem ne- 
rovnomernosti vazby mezi meridm hro- 
tem a vodicem, na vstup zesilovace. 

Mefici kmitocet se doporucuje kolem 
1 kHz, aby postacila kapacita mezi vo¬ 
dicem a hrotem a aby se neuplatnovala 
pripadnA indukcnost privodu. 

Takto lze zjist’ovat i misto pferuseni 
dratovych odporu. Pfi zkousenf vicezilo- 
vych kabelu se vsechny dobr6 zily 
uzemni, 

Funkschau lj57 . jS 

* 

Odstraneni elektrostatickeho naboje 
na magnetofonovych pasclch 

Na magnetofonov6m pasku vznika 
tfenim clcktricky naboj, ktery se proje- 
vuje pfi reprodukci jako jemnA praskAnl, 
kter6 je zvlast’ zdurazneno vysokotono- 
wmi reproduktory. Pfi rychlem previ- 
jeni se projevuje naboj dokonce malymi 
vyboji mezi paskem a civkou. Pficinu 
vzniku naboje - tfeni rychle beziciho 
pasku - nelze odstranit. Ruseni pfi re¬ 
produkci lze odstranit tim, ze kladky, 
pfes kter6 se pasek vede, se spoji na zem- 
ni vodic pfes odpor asi 100 k&. Tim je 
zajisteno odvedeni vznikleho naboje 
z pasku bez vf boju a jeste pred prehra- 
vaci hlavici. 

Radioschau 12(56. j5 

* 

Logaritmicky potenciometr 

Casto je zapotfebi potenciometru s Io- 
garitmickou zavislosti odporu na uhlu 
otoceni nebo se zavislosti opacnou. Ne- 
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ni-li zadanA velikost prAve na sklade 
nebo se nevyrAbi, lze dosAhnout znac- 
n6ho pfiblizeni zapojenim potencio¬ 
metru s lineArnim prubehem (A) podle 
obrAzku. 

Jistou nev^hodou je kolisAni vstup- 
niho odporu potenciometru v potnAru 
1 : 4 pfi otoceni bezce z jedn6 krajni po¬ 
lohy do druh6. Praktick6 pouziti tohoto 
zpusobu v fade aplikacl (fizeni hlasi- 
tosti, tdnovA clona atd.) vSak ukAzalo, 
ze to ve vStSine pfipadu pfilis nevadi. 
Radio SSSR f 2/1957 . P. 

* 

Firma American Elite dodAvA nasten- 
n6 hodiny s vestavfnym reproduktorem. 
Reproduktor mA primer 18 cm, impe- 
danci 5 D a snese zatizeni 4 W. Cela 
kombinace o prumeru 32 cm a hloubce 
10 cm se prodAvA v ruzn6m provedeni... 
Radio and Television News, 1(1957, P. 


Pfi opravach transformdtoru, zali- 
tych isolacni hmotou, je treba odstranit 
isolujici vrstvu. Nejvhodnejsim zpuso- 
bem by bylo zahfati cel6ho transformA- 
toru na takovou teplotu, az by hmota 
roztala a vytekla. K tomu by vsak bylo 
treba pomerne vysokych teplot a pfi 
tom bychom riskovali, ze se poskodi 
i smaltovA iso lace vodicu a transforma- 
tor nebude jiz raozno opravit. Tak6 od- 
lupovAni ci odtrhavAni za!6vacl hmoty 
po kouscich je nebezpecn6, protoze se 
snadno mohou odtrhnout vyvodni draty 
jednotlivych vinuti. 

Podle casopisu „Funkschau“ se osved- 
6uje postupn6 zahfivani cAsti transfor- 
matoru vetsi pAjeckou o prlkonu asi 
100 W; transformAtor se tak ani nepfe- 
hfeje, ani nehrozi nebezpeci poskozenl 
vinuti. Pfi tomto zpusobu se sice zne- 
Cisti meden6 telisko pajecky, avsak ne- 
pfijemn6mu Cistcni se lze vyhnout tim, 
ze pro tuto prAci nasazujeme vzdy 
zvlastni telisko. 

Funkschau 17(56 Ha 



Rubriku vedl Ing. Pavel 

Odpovedi na KV1Z z c, 6: 

Modravy svit v elektronkach 

V kazd6 elektronce zustane i po pecli- 
v6m vycerpanf nepatrn6 mnozstvi vzdu- 
chu. Prot6ka-li elektronkou proud, na- 
razeji elektrony na sve ceste ke klad- 
nym elektrodam (hlavne k anode) na 
molekuly vzduchu, ionisuji je a energie, 
kterou elektron pfi srazce pfedAvA, se 
vyzari jako svStlo. Barva svetla zAvisi 
na plynu, jehoz stopy obsahuje banka 
elektronky. 

Je tedy zfejme, ze modravy svit v elek¬ 
tronce nemusi byt Spatnym znamenim. 
Jeho jas zAvisi jak na cetnosti molekul 
plynu v bance (t. j. na vakuu v elektron¬ 
ce), tak i na poctu elektronu a jejich 
rychlosti (t, j. na katodovem proudu a na 
napeti mezi elektrodam!). 

Z toho vyplyvA, ze z prijimacovvxh elek- 
tronek pozorujeme svit nejcasteji v kon- 
covych a usmernovacich elektronkach. 
Zvlaste silne zari elektronky, do nichz 
vyrolice umyslne vpustil velmi mal6 
mnozstvi plynu nebo rtut’ov^ch par, na 
pf. thyratrony, doutnavky, rtufov6 
usmernovaci v^bojky (AX50) a pod. 

Studeni elektronka 

Priciny mohou byt jen dve. Bud zha- 
vicim vlAknem neprochAzi proud nebo 
vnikl do elektronky vzduch. Zjistime-Ii, 
ze prijima6 mA universAlni napajec a 
ostatni elektronky Ahnou, muzeme bez- 
pecne soudit na porusene vakuum. Pri- 
stroje tohoto druhu maji zhavici vlakna 
vsech elektronek spojena do serie (aspon 
pro 220 V), a proto pferuseni zhaviciho 
obvodu na kter6mkoli miste musi vy- 
fadit z provozu vsechny elektronky. 
Elektronka, kterA nassala vzduch, mivA 
b£lavy nalet na vnitfni stene banky. 
VznikI reakci getru na vnikly vzduch. 
Banka zustavA studena, protoze zhavid 
vlAkno je chlazeno vzduchem natolik, ze 
zustAva temn6. 
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Prerusend zb avid vldkno lze odhalit 
zkouseckou improvisovanou ze z&rovky 
na osvetlovdni stupnice a kousku dratu. 
Je-li vlakno v poradku, pak je chyba 
v jinych castech zhaviciho obvodu. Ne- 
zapomenme, ze vykonove elektronky 
(na pf, koncov6) byvaji podstatne chlad- 
nejsi, neprochdzi-li jimi katodovy proud, 
t. j. je-li pferuSen privod k nepfimo- 
zhavend katode nebo k nekterb z klad- 
nych elektrod. 

Zhavici obvod nemusi byt vzdycky 
prerusen tak drasticky, jako je ulomeny 
vodic. Nekdy muze byt rozpojen pouhou 
vrstvou oxydu a Spiny na kolikach elek¬ 
tronky, kterou nestacl porusit tlak odhab- 
Jych per v objimce. Ocistenf vsech koliku 
patice oskrabanim miva prekvapivd vy- 
sledky Stffbrny povlak koiiku nekterych 
celosklenenych "elektronek tim ovSem 
trpi. 

U starSlch elektronek s bakelitovou 
patici muze byt zhavici obvod prerusen 
uvolnenim spatne pripajen^ho vfvodu 
v patici. Oprava byva nekdy pracna. 

Elipticky reproduktor 

Vyrobne nejjednodussi reproduktor 
m£ membranu z plaiUe komoldio kuzele 
s kruhovou podstavou (obr, 1 a). Je za- 
doud, aby membrana mela co nejv£t§i 
prumer, protoze akusticky vykon vyza- 
feny reproduktorem je umerny ctvrtd 
mocnine prumeru a takd proto, ze re¬ 
produktor spatne prendsi tony, jejichz 
vlnova delka je vetsi nez jeho pnjmer. 

Rozmery jednotiivych soucasti roz- 
hlasovych prijimacu se diky dokonalejSi 
technologii a lepSirn materidlum stale 
zmenSuji. Standardni pf ijimace obsahuji 
ve spolecn^ skrince i reproduktor, ktery 
nelze vzhledem ke stale prfsnejsim poza- 
davkum na prednes libovolne zmensovat, 
a proto se stal reproduktor tinitelem, 
ktery urcuje nejmenli rozmery cel6ho 
pfistroje. Pocifuje se to zvlaste tisnive 
tam, kde je zadouci mala vyska, t. j. 



u nekterych prijimacu, nahrdva£u, tele- 
visoru a pod. Proto se v povdlecnych 
letech objevily reproduktory, kterb pred- 
stavuji kompromis mezi snahou o dob- 
rou reprodukci a ucinnost a snahou 
o zmenseni rozmeru, reproduktory 
s membrdnou z plast£ komoldho kuzele 
s eliptickou podstavou {obr. lb). 

Membrana ma byt tuha, aby se pfi 
pohybu nevlnila a kmitala skutebne jako 
pist. Naproti tomu ma byt lehkd, aby 
stacila kmitat i pfi pfenosu vysokfch 
tdnu. Je zfejmd, ze oba pozadavky pu- 
sobi proti sobe. Podarilo se dosahnout 


Iepsich vysledku s t. zv. nerozvinutel- 
njuni membranami (obr. lc), ktere nelze 
po rozstrizeni rozvinout do roviny jako 
membrany kuzclovb. Samozfejme muze 
byt vybaven nerozvinutelnou membra- 
nou jak kruhovy, tak i elipticky repro¬ 
duktor. 

Jinym opatrenim je vystfedn6 umiste- 
ni kmitacky (obr. Id), ktcr£ jsme za- 
h]£dli na nekterych zahraniCnich repro- 
duktorech. 

Dvoumrizkova elektronka a tetroda 

Spravn<yi elektronka s mfizkou pro- 
storovbho naboje a tetroda. Obe elek¬ 
tronky maji scnematickou znacku stej- 
nou (obr. 2), liSf se vsak pfipojenim 
elektrod. Tetroda ma ridici mfizkuprvni 
smerem od katody. Na ni se pfivadi 
signal podlozeny zdpornym predpetim. 
Druha mrlzka je stinid a miva vyssi 
kladn^ napetf vuci katode (obr, 2b). 

Dvoumrizkova elektronka je naproti 
tomu funkcne trioda a ridici mfizkou je 
druha mrizka od katody (obr. 2 a). 
Prvni mfizka je u katody velmi tesne, 
zasahuje do mraku elektronu, ktery se 
vytvari kolem zhav^ katody, odssavd je 
a snizuje tak potencialovy val kolem ka¬ 
tody, aby elektronka mohla pracovat 
uspokojive jiz pfi maldn anodov^m na¬ 
pe ti (obycejne do 20 V). Z toho vyplyva, 
ze tato mfizka musi mit kladn^ napeti 
vA^i katode a zc odebira proud, 

Podobne muzeme zapojit i obyCejnou 
vf pentodu s obdobnymi vysledky, Jen 
je tfeba dat pozor, aby se prvni mfizka 
prflis nezahfala. 



Nejlepsi odpovedi zaslali: 

Emil Basl, 27 let, soustruznik kovu, 
Samaritskd 14, Plzeri-Doudlevce; Lad. 
Blizenec, 21 rok, vojin; Bohumil 
sky, 17 let, abs, jedenactiletky, Lazn^ 
Belohrad 200, okr. Nova Paka. 

* 

241 otazku 

vam polozil KVIZ bfihcm sv^ho trvani. 
Prosli jsme v nem vSemi kouty zakladu 
radiotechniky a pokud jste ho sledovali, 
snad vdm pfinesl neco uzitecn^ho. 

Rubrika KVIZ vychazela v letech 
1952 az 1957 celkem v 58 cislech AR. 
Kvizy 1 az 16 sestavoval Ing. Z. Varga, 
kvizy 17 az 58 Ing. J. Pavel. Rubrika 



obsahovala celkem 241 otazku z techto 
oblasti radiotechniky; 


fysikalni zaklady, zakladni 
pojmy 

mefeni, mefici metody 
zakladni obvody 
zesilova£e 
pf ijimace 

vysilani, vysilace, sifeni vln 

zdroje a napajeni 

VKV, televise, obrazovky 

soucastky 

elektronky 

elektroakustick^ menice, 
el ektr oak us tika 
opravy pfijimacu 
technologie, zapojovani 
hlavolamy ze zAkladu 
radiotechniky 
r&zn6 


7,9 % 
11 , 6 % 

7.5 % 
11,2 % 

4.6 % 
5,8% 

6.6 % 

7.5 % 

9.2 % 

3.3 % 

2.5 % 


3,7 % 
3,3 % 


Odpovedi prichdzely z velmi sirok6ho 
okruhu £tenaru ruzneho veku a povold- 
ni, Obr. 3, ktery ukazuje vekove roz- 
vrzeni pisatel u, prozrazuje, ze nejvic 
dopisu psali sestndctileti a osmndctileti. 

NejmladSimu pisateli bylo 10 let, nej- 
starsimu 52. Z cclkov^ho poctu odpo¬ 
vedi bylo 96,8 % od muzu a 3,2 % od 
zen. Jedna odpoved prisla od cizince 
(Bulhar). 

Ctenaf i ve v£ku 

od 10 do 19 let napsali 64,0 % odpovedi 

od 20 do 29 let 27,6 % 

od 30 do 39 let 7,2 % 

od 40 do 49 let 0,8 % 

nad 49 let 0,4 % 


Co do povolani byli zastoupeni takto: 


Skoly vseho druhu a stupne 57,4 %, 

ucni 4,3 %, 

povoldni pfevazne manudlni 11,4 %, 

povolani elektrotechnicka 10,1 %, 

jina povolani 16,8%. 


Nasli jsme zde studentku zdravotnick6 
skoly, mechaniky, zdvoznika, vojaky, 
zdravotni sestry, zeleznicafe — zkratka 
lidi nejruznejsich povoldnf. 

Rozbor lustitelu kvizu podle veku 
umozfjuje tak^ nahl^dnout do zivota 
itenif^ naseho casopisu. Maximum 
mezi 18.—20. rokem je tak£ hlasem do 
diskuse o zajmech nasi mladeze. Pokles 
po 20, roce je pravdepodobne zpusoben 
nastupem vojenskd zakladni sluzby, nd- 
vr at do zamestnani je provazen poklesem 
zajmu o kviz, o nemz muzeme pred- 
pokladat, ze spada do veku, kdy si mlady 
clovek zakldda rodinu a musf ponekud 
slevit ze sveho konifiku. Nizky pocet od¬ 
povedi kolem tficitky pak jasne ukazuje 
na vyzrdvdni odbornych vedomosti, tak- 
ze kviz, urceny pfevazne mbn6 sbehlym 
Stendfdm, ztracel na pritazlivosti. 


* 


DneSnim cislem KVIZ uzavirdme, 
Radioama terskb literatury je dnes vice 
nez kdy jindy, a proto si muze kazdy sv6 
znalosti prohlubovat jak z ni, tak i % ca- 
sopisfi. Kazdym rokem vSak pfibyvd 
mnoho zdjemcu novych, kterb lakd 
obor s tolika pfivrzenci, a ktefi by 
takd radi zacali, jen kdyby.,. jen 
kdyby vedeli, jak zacit, Tem podame 
v dalsich cislech ruku a provedeme je 
v Abecede pfes prvni liskali az k super- 
hetu. 
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Rubrtku vede Jindra Macoun OK1VR 

PD je tedy dnes jig za narai a pro ne- 
kterd stanice jako by dm take skoncila 
cela letosni VKV sezdna presto, ze je 
zde jeste nekolik VKV soutezi, kter6 
stoji zato, abychom se jich zucastnili. 
Pfedne je to letosni III. subregionalni 
VKV zavod (podminky v AR 4/57), 
bter^ je tou nejlepsi a prakticky posledni 
prilezitosti k overeni nasich zafizeni 
pfed letosni technicky nejnarocnejsi sou¬ 
tezi, pfed zarijovym Evropskym VKV- 
Contestem 1957, ve kterdm jsme se v mi- 
nuldm roce tak dobre umistili, Behera 
subregionalnich zavodu Ize nejsnadneji 
navazati spojeni se vzdalenymi zahra- 
nicnimi stanicemi. Na pasmech je totiz 
pomerne malo ruSeni, pusobeneho vza- 
jemnou cinnosti blizkych stanic, nebof 
techto byva podstatne mene nez pfi PD, 
a tak je dosti casu na sledovani podmi- 
nek a na jejicb vhodne vyuziti. Vysledky 
letosniho I. subregionalniho zavodu, 
uvedene dale, ukazujf, ze dosud malo 
stanic zvladlo uspesne techniku CW 
provozu, ktery ma pfi techto soutezich 
podstatny vliv na lispech, a ze se pomer¬ 
ne malo soutezicich stanic nedalo od- 
radit zdanlive nepfizmvymi podminka- 
mi v sobotu vecer a vytrvaly az do ran a, 
kdy se podminky natolik zlepsily, ze se 
dalo pracovat naprosto spolehlive se sta- 
.nicemi vzddlenymi pres 350 km. Proto 
znovu doporucujeme vsem, ktefi si chteji 
vyzkouset DX provoz na VKV, aby se 
b£hem III. subreg. zavodu podivali na 
pasmo 145 MHz. 

Priznivci QRP zarizeni maji moznost 
zmerit sve sily v letoSnim jiz tretim roc- 
niku BBT - „Bayerischer Bergtag 11 (Ba- 
vorskji horsky den), poradanbrn mistni 
organisaci DARC v Regensburgu. Vse- 
chny OK stanice jsou k teto soutezi 
srdecne zvany. Vzhledem b tomu, ze je 
to soutez pekna a dobfc organisovana, 


uverejhuieme soutezni podminky, kterd 
zni takto: 

BBT je soutei pro pfenosnA 2m stanice. 
ZaCinA 18, srpna, odOSOO do 1200 SEC (1.6Ast), 
a ori 1400 do 1800 SEC (2. £Ast) tehoi dne. Pfi 
spatnAm poAasi se prefcladA na nAsledujici Be¬ 
dell, t. j. na 25. srpna. 

1. BBT 1957 je letos porAdAn mistni organi¬ 
saci DARCu v Regensburku. ZiiCastnit se 
ho mohou vSlchnl nAmefiti a zahranifnl 
amatefi vysilaEi. Sout££ni pAsmo 144 af 
146 MHz. 

Provoz Al, A2 a A3. 

2. SoutesE se skladA ze dvou tasti. I. fast 
0800 at 1200 SEC. II. EAst 1400 az 1800 
SEC. 

3. Pouzite zarizeni musi byt skuteihiE pfe- 
nosmS. Napajeci zdroje jen anodove bate- 
rie, sEhavlci Elanky nebo male akumula- 
tory s vibratory cl mcnlci. VeskerA tyto 
zdroje je nutno povazovat za souEAst 
vlastni stanice. 

4. CelkovA vAha kompletni stanice nemi 
presAhnout 10 kg. Je-li vAha stanice vets! 
ne£ 10 kg, ale ne v£tsi ne$! 15 kg, jsou pfi 
hodnocenl pficitAny trestne body. Vdha 
kompletni stanice se rozumi s celym pfi- 
sluSenstvim (pfijimaE, vysilaC, modula¬ 
tor, raikrofon, sluchAtka, kliE, anteny se 
stoiircm a veskerym pfislusenstvim, 
vsechny nahradni dily a pod.), 

5. Napdjeni ze sitiS nebo z autobaterii neni 
dovoleno v £Adn£m pripadE. 

6. Ma byt poufivAno pokud mozno stabil- 
nlch vysilacd. Krystalem rizene QRP vy- 
silace se velml osv£d£ily, (Viz fotografie 
zafizeni DL6MHP v 7. 6. AR 1956). 

7. Je-li nekterd stanice upozorn£na dvfima 
jinymi, te rusi nestabilnfm vysilanim ne¬ 
bo vyzarovanim superreakcnfho pfljima- 
£e, je povlnna vysildni zastavit nebo zd- 
vadu odstranit. 

8. Bodovdni; 1 bod za 1 km vzdu£n£ vzddle- 

nosti, 

9. S kazdou stanici je mozno navdzat v ka2- 
de idsti jedno bodovand spojeni. Je moi- 
no pracovat i se stanicemi, ktere se 
BBT neztiCastni. Tyto vSak musi zaslat 
denik pro kontrolu, 

10. Pfi Spojenich se vymenuje RST, pofadovd 
cislo spojeni a QTH (uddvd se srafir a 
vzddlenost od nejblizsibo mdsta), 

11. Stanice, jeji£ celkovd vdha nedosdhne 
10 kg, ziskdvd za kazdy usetreny kg 50 
bndu k dobru, Stanice, ktera pfekroii 
vdhu 10 kg (ale ne vice nez do 15 kg), ztrd- 
cl 100 bndu za kaidy kg navic. 

12. Deniky musi byt odeslAny nejpozdejl do 1 
tydne na VKV odbor URK. V deni kit md 
byt kromf beznych udaju a v£cch QTH 
je5t£^ popis poufitdho zafizeni, vdhovy 
rozpis kompletni stanice a bodovd vyhod- 
noceni. (Doporu£uje se fotografie.) 

13. Prvnich deset d£astnikd BBT obilrii ceny. 

14. Ka£dy dfastnik potvrzuje zasldnim deni- 
ku s popisem poufitcho zafizeni, ic destni 
dodriel sout££ni podminky. 

Pro zajimavost jeste uvadimc, Se pofddd- 
nim BBT je sledovdn cil, aby amatefi v Po- 
dunaji mfil prenosna QRP zafizeni, kterych 
by moblo byt pouzito v pfipadf ziveinych po- 
hrom (povodni), kterd se v tdchto oblastech 
obcas vyskytuji. Pfedchozi rocniky m£ly tro- 
chu „brannejsi" cbarakter, nebof v dobf mezi 
obema cdstmi soutSSe se bylo nutno pfesu- 
nout na jine QTH. 


Verfme, Se se t^to zajimavf: souteze 
zucastni rada nasich stanic, hlavne z ces- 
kobudejovick^ho a plzenskeho kraje. 

Stanicim z kraju vychodoslovenskych 
pripominamc, Se ve dnech 10. a 
11. srpna je poradan II. sovetsky PD. 
Podminky jsou uvefejneny v minuldm 
cisle AR. Bude to patrne jedina letosni 
pfilezitost k pokusum o uskutecneni 
prvniho spojeni na VKV se sovetskymi 
amatory. 

Jak je videt, je zde jeSte dosti prilezi- 
tosti k tomu, abychom si i po Polnim dnu 
zasoutezili na VKV a pripadne tak4 
,,zamichali“ nasim VKV DX zebric- 
kem. 

* 


I. subregionalni zavod 1957 — vysledky 

1. Kategorie - stale QTH, provoz na 
jednom pdsmu 



bodu 

QSO 

sou£ct 

km 

1. OK1AAP 

16 

15 

753 

2. OK1KFG 

15 

9 

946 

3. OK ISO 

11 

12 

567 

4 . OK1VAI 

9 

9 

424 

5. OK1KJA 

8 

8 

402 

6. OK1BP 

7 

6 

473 

7. OK1KHK 

7 

7 

376 

8. OK IRS 

7 

7 

356 

9. OK1VJG 

4 

4 

159 

10. OK1VN 

3 

3 

112 

3. Kategorie — 

prechodnd QTH, 

provoz 

na jednom pasmu 


1. OK1VR 

88 

43 

6973 

2. OK2KOS 

30 

21 

1951 

3. OK1KST 

24 

21 

1430 

4. OK1KPL 

23 

14 

2122 

5. OK1VBE 

13 

10 

1054 

6. OK1VD 

10 

9 

663 


Celkem se I. subregionalniho zavodu, 
pofadan^ho ve dnech 1. a 2. VI. 57, 
zucastnilo 37 OK stanic, z nichz 20 (!) 
neposlalo deniky. OK1UAF, 1KUR, 
20Q a 20L zaslali deniky pro kontrolu, 
Tato skutecnost nenf jiste nikterak pote- 
sitelnd. Omluvou snad muze byt, ze 
tento druh soutezi u nas je§te neni do- 
statecne obliben. Proto bychom chteli 
znovu pripomenout to, co bylo jiz uve- 
deno v AR 4/57. Je dohodnuto a stalo 
se zvykem, ze tyto souteze jsou pofdddny 
vzdy trikrat do roka ve vsech evrop- 
skych zemich soucasne a za stejnych 
podminek, Cilem techto soutezi je jed- 
nak zvysit aktivitu na VKV vubec a dale 



144 MHz vysilac plzenski stanice OKI EH 
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umoznit navazovanf dalkovych spojeni 
v evropskdm meritku. Za dnesniho stavu 
VKV techniky je takovdto organisace 
naprosto nutna, md-Ii byt vyuzito do 
krajnosti vsech technickych moznosti. 
Verime, ze Casern i u nas stoupnc obliba 
tech to soutezi a ze se jich bude ziicast- 
novat stale ' vice a vice nasich stanic. 
Podminkou uspechu jsou ovsem doko- 
nala zarizeni s moznosti CW provozu 
a jista zkusenost s timto druhem pro¬ 
vozu, Vzhledem k tomu, ze tech doko- 
nalych zarizeni u nas pomalu, alejiste 
pfibyva, je vice nez pravdepodobnd, ze 
se casern zvetsi i nase beast v soutezich 
tohoto druhu. Proto na shledanou na 
pdsmu ve dnech 3. a 4, srpna! Nedopo- 
rudujeme vsak, aby byly v terminech 
stanovenych pro tyto zavody poradany 
soucasne krajskd VKV souteze, nebof 
tim dochazf k mnoha nedorozumenim 
pri predavani kodu. 

A tecf jeste nekolik poznamek b vlast- 
nimu prubehu. Celkem normalni pod- 
minky se silne zlepsily v druhd polovine 
noci, kdy byla v Cechach slyset cela rada 
DL stanic, hlavne z prostoru Harz a 
Hannoveru. Vetsina nasich stanic vsak 
nevytrvala na pasmu a tak nemohly 
techto podminek vyuzit. OK1VR na- 
vazal v tdto dobe z JeStcdu celkem 
17 QSO se zahranicnimi stanicemi pri 
prumernem QRB kolem 300 km. Nej- 
vzdalenejsi byly DL3VJ (430 km), 
DL9ARA (410km) aDL3YBA(400 kmj, 
vSechny z okoll Hannoveru. Nei- 
lep§i bylo spojeni s DL3YBA v 0240 SEC, 
kdy bylo pracovano telefonicky pri obou- 
strannych reportech 59 + + . 

V OK2KOS, QTH Radhosf maji 
ze svycli 21 spojeni 14 zahranidnich 
s OE a SP stanicemi. Zaslechnuty byly 
SP5FM a SP5EL z VarSavy (QRB 
400 km) v sile 569 - CW. 

Krome toho maji spoledne s 20Q, 
20L a 1AAP nejvzorneji napsand deniky. 

OK1KFG se podafilo navdzat po 
prvd spojeni s DM stanici a to 
s DM2AFN/P, ktery pracoval jen tele- 
graficky 5 km od Aue, coz je asi 50 km 
sevemd od KarlovychVaru. DM2AFN/ P 
je ted na pdsmu kazdou sobotu a nedeli 
z tdhoz QTH a pracuje na kmitoctu 
144,005 MHz. OK1EH s nim me] spo¬ 
jeni primozPlzne. Skoda, zev OKI KFG 
nepracovali celou dobu, jiste by se jim 
bylo podafilo navazat mnoho dalsich 
peknych spojeni. 

Jak je videt, je tech zajimav^ch zprdv 
z teto souteze pomerne malo, ale verime, 
ze o prubehu dalsich soutezi toho bude- 
me mod napsat vice. 

0K1VR 


Nov6 rekordy! 

Predevsim nov^ OK v pdsmu 420 
MHz: OK1KAD KUnovec- OK2KBR 
Praddd- 308 km, navdzdno o Polnim 
dnu. Star^ rekord drzela OK1KRG 
Klinovec-SPSKAB Sneznik 275 km. Den 
nato, 8. 7. v 21,30 pacifickdho casu pra¬ 
coval takrka hodinu W6NLZ z Palos 
Verdes v jizni Kalifornii s KH6UK 
v Kahuku na ostrove Oahu v Havaj- 
skem souostrovi na 144 MHz GW na 
vzddlenost 2600 mil, t. j. asi 4200 km. 
Pokusy ovsem trvaly 9 mesicu a spojeni 
se pravdepodobne podafilo navdzat tro- 
posfdrick^m vlnovodem. 





Rubriku vede Bdda Micka OKI MB 

„dx-krou2;ek“ 

(248) 

(242) 

( 210 ) 

( 201 ) 

(189) 

(180) 

(180) 

(187) 

Hi 

(146) 

(140) 

(153) 

(132) 

(130) 

(114) 

(118) 

(116) 

(91) 

(81) 

( 81 ) 

76) 

91) 

(70) 

(76) 

(53) 


OK I MB 

225 

OK IFF 

225 

OK1HI 

205 

OK1CX 

192 

OK1SV 

165 

OK3HM 

161 

OK3MM 

159 

OK1KTI 

150 

OKI AW 

150 

OK1NS 

138 

OK3EA 

126 

OK1KTW 

121 

OKlJX 

112 

OK1KKR 

112 

OK3KEE 

108 

OKI FA 

100 

OK2KBE 

96 

OK1VA 

84 

OK2GY 

74 

OK1KPZ 

62 

OK2ZY 

59 

OKI BY 

57 

OKIES 

55 

OK2KJ 

51 

OK2KTB 

50 

OK2KLI 

40 


1CX 


DIPLOMY 


Diplom za spojeni s pSti mofi 

15. kvetna nastoupila skolni plachet- 
nice „WiiheIm Pieck“ spolecnosti „Sport 
und Technik“ svoji ctyrmesicni „Plavbu 
pfdtelstvi“. Na palube lodi je umistena 
amatdrska vysilaci stanice DM5MM 
s operatorem Heinzem Stiehmem 
DM2ACB. Tato stanice je pfipravena 
pro vSechna amaterska pasma a vybavena 
superhetem s dvojim smesovanim typu 
188 tovarny VEB Funkwerk. Plavba 
probiha z Greifwaldu Baltem, Severnim 
morem, Atlantickym oceanem do Stfe- 
dozemniho mofe a odtud do Cerndho 
more do Odesy. U pfilezitosti tdto cesty 
bude take zrizena stanice v Albanii, tak- 
ze se po prvd objevi v etheru volacl znac- 
ka ZA. 

Z tohoto podnetu vydava Okresni ra- 
dioklub Gesellschaftfur Sport und Tech- 
nik ve Schwerinu 
diplom „W30“, 
ktery bude propuj- 
cen vsem registro- 
vanym radioama- 
tdrum kterdkoliv 
zeme, kterym se 
podari navazat 
spojeni se stanici 
DM5 MM behem 
jeji plavby na pla- 
chetnici „ Wilhelm 
Pieck“ minimalne 
ve tfech z uvede- 
nychmofi. Za spo¬ 
jeni ze 4 nebo 5 
mori pak bude 
propujeen diplom 

„W40“ nebo 
, ,W50 ff . Spojeni 

navazand v Dove- 
ru, Gibraltaru, 


Dardanelach, v Marmarskem mori nebo 
v Bosporu mhze byt poditano za Q,SO 
s mofem, ktere locf prave opustila, nebo 
kterdho ma dosdhnout. Spojeni se stanici, 
ktera se bude hldsit pod zvlastni volaci 
znackou DM5MM/ZA, je pocitdno za 
spojeni s mofem, na jehoz pobfezi md 
tato stanice t. c. QTH. Pocitajf se spo¬ 
jeni na vsech pdsmech CW i fone. 

Vsechna QSO budou stanici DM5MM 
potvrzena zvlastnim Q,SL listkem 
(WAE!). K dosazeni tohoto diplomu 
je treba zaslat vlastni Q.SL Iistky za spo¬ 
jeni se stanici DM5MM ze tri, ctyf nebo 
peti mofi a 2 IRC stanici DM5MM via 
DM Contestburo DM2ABB, Postbox 
185, Schwerin (Meckl.), Nemeckd de- 
mokraticka republika, nejpozdej :do 
1. listopady 1957; Registrovani poslu- 
chaci mohou za Itejnych podminek 
obdrzet diplom „R30“, }} R40“ nebo 


WVDXC (The Willamette Valley DX 
Club) P. O. Box 55, Portland, Oregon, 
U.S.A., vydavd velmi vypravny diplom 
spojeny s cestnym clenstvim kazde sta¬ 
nici, ktera prokdze navdzdni oboustra- 
ndho spojeni s deseti nebo vice deny 
tohoto klubu. Vsechna spojeni musi byt 
navazana po I. lednu 1956. Pfedklada 
se jen seznam spojeni, ale QSL mohou 
byt vyzaddny k overeni. Uvddime 
nekolik clenu tohoto klubu: W7AG, 
7AGS, 7AMX, 7ASG, 7AOZ, 7DAA, 
7DjY, 7DZL, 7EGI, 7ENW, 7FB, 
7FMX, 7FZA, 7GBW, 7GHB, 7GJ, 
7GXA, 7HIA, 7HKT, 7HQC, 7HXG, 
71Q,I, 7KVG, 7LVH, 7MVC, 7NKW, 
7PB, 7QLE, 7QON, 7TMF, 7TML 
a W7UAB. 

ZPRAvY Z PASEM: 

(tas v SEC - kmitolty v kHz) 

14 MHz 

Evropa: Fone: SV0WN na 14 175, 
9S4AD na 14 120, ITlOYna 14 105, 
ZB2R na 14 150 a CW: SV0WP na 
14 190 a EA6AS pa 14 100. 

AsU: Fone: ET2USna 14110,MP4KAM 
na 14 200, VU2ES na 14 106, VU2BK 
na 14105, 4S7YLna 14 120, VS2AI na 



Skolni plachetnice „Wilhelm Pieck if phd odphttim do peti mofi. 
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14 122 a GW: BV1US na 14 055, 
HL2AC (Korea) na 14 050, 3W8AA 
na 14 055, DU7SV na 14 053, FB8ZZ 
na 14 030, VU2BK na 14 080, ZC5RF 
na 14 023 a VU2ES na 14 100. 

Afrika: Fone: CR7CO na 14 182, 
VQ8AR na 14 122, ET3RL na 14 150, 
I5FL na 14 120, ZD4CI na 14 250, 
ZD4CB na 14 120 a na CW: EL2L na 
14 122, ZD4BQ. na 14 070, FB8CG na 
14 005, ZS9P na 14 001, FE8AE na 
14 014, ZD3A na 14 049, FB8XX na 
14 110, ZS2MI na 14 073. 

Sev. Amerika: CW: VP7BN na 14 031, 
FM7WT na 14 130, FY7YF na 14 036, 
VP5DS (Jamaika) na 14 054, HH20T 
na 14 006 a HH2LD na 14 002. 

Jizni Amerika: Fone: GEOAC (Veliko- 
nocni ostrovy) na 14 200, CW: PZ1AP 
na 14 030 a KC4USA (Antarktida) na 
14 025. 

Oceanie: Fone: KW6CJ na 14 260, 
KM6BZZ/KJ6 na 14 210, KH6BZZ/ 
KJ6 na 14 260, FK8AS na 14 136, 
VK9RH na 14 110, FU8AD na 14 205, 
VK9YT na 14 105, KG6IG na 14 224, 
KC6SP na 14 203, VK9MK na 14 142 
a na CW: VR3B na 14 028, VR3G na 
14 050, KX6AF na 14 088, FW8AA na 
14 343, FOBAD na 14 060, VK0CJ 
(Ostrovy Macquaries) na 14 080, 
W0NTJ/KG6 na 14 084, ZM7AC na 
14 065, ZK1BG na 14 030, VK7KM/ 
VK9 na 14 071, VK0AS na 14068, 
VK0AB na 14 072 a VK0BS na 14 079 
(Antarktida). 

21 MHz 

Evropa: Fone: EA6AS na 21 250, 
SV0WB na 21 225, CW: UC2KAB na 
21 061, ZBlBQna 21 017, LZ1WD na 
21 100, UQ2KAA na 21 058, U05AA 
na 21 058 a F9QV-FC na 21 044. 

Asie: Fone: FIZlABna2 1 420, VK9AJ 
na 14 225, JZ0PB na 21 250, MP4BCC 
na 21 230, BV1US (Tajvan) na 21 203, 
VS2DO na 21 236, MP4KAM na 
21 187, CW:t5j8AF na 21 010, UJ8AG 
na 21 052 a VS9AI na 21 100. 

Afrika: Fone: OQ5HP na 21 200, 
FB8BX na 21 150, EL II na 21 260, 
VQ6ST na 21 170, ZD8BC na 21 150, 
ZD4CI na 21 250, ZD6DT na 21 220, 
VQ3AC na 21 212, CR5SP na 21 170 
a CW: FF8AL na 21010 a ZS3AG 
na 21 040. 

Seu. Amerika: Fone: TG9AO na 21 250, 
VP7BN na 21 190, HI7LMQ.na 21 200 
(vzdy po 22,00). 

Jizni Amerika: Fone: VP6DG na 21 103, 
ZP5CF na 21 110, OA7I na 21 150 
a CW: FY7YC na 21 070, CX6CM 
na 21 050 a VP8AO na 21 005. 

Oceanie: Fone: VR2BC na 21190, 
ZK1BS na 21 200, VK9HS na 21 190, 
na CW: FU8AG na 21 080, FOSAG na 
21 070, FK8AS na 21 102, FK8AH na 
21 056, KH6PM na 21 080, ZL5AA na 
21 072 a VK7KM/VK9 na 21 073. 

28 MHz 

Afrika: Fone: CR7DS na 28 305, ZE2JT 
na 28 220, OQ5EI na 28 350, a ZD1FG 
na 28 306 kHz. GW CR6AI na 28 043. 


Oceanie: VR2BG na 28 305 a KB6BF na 
28 630, oba na fone. 

EtClZNE Z DX-PASEM 

Na ostrove Wake pracuje t. c. sest ama- 
teru. Jsou to KW6BS, 6CA, 6CB, 6CE, 
6CJ, 6CM a KH6CV-KW6. KW6CM 
je manzelka KW6CB a proto jako YL 
post la QSL za kazdd spojeni. 

VR3F a VR3G jsou nyni velmi cinni 
na vsech pasmech GW i fone. 

ZD7AB a ZD7AH jsou pirati. 

Americti amateri podle poslednich 
zprav z FCC prijdou o jedenactime trove 
pasmo. 

Na ostrovu Rhodes pracuje nyni 
SV0WE, SVOWO a SV0WB. Na Krdte 
jen CV0WD. 

UA0KFF navstivi pry v nejblizsi dobe 
Tibet a bude odtamtud vysilat, Tesme 
se tedy na AG4 a zonu 2 3 — snad tedy na 
diplomy WAZ prece jen dojde. 

Vsechny stanice uchazejici se 
o WGDXC diplom zaslou napriste jen 
seznam spojeni (datum, cas, RST). 
Upozornujeme, ze stanice musela byt 
clenem tohoto klubu v dobe spojeni, aby 
se mohlo zapocitat. Vsechna spojeni 
musi byt uskutecnena po 1/8 1951, 
kdy se klub ustavil. 

Stanice PJ2ME na ostrove Saint 
Martin vyhorela. Operator musel pro- 
da t prijimac, aby si koupil nejake oble- 
ceni. Je tedy prozatim QRT, ale ma pry 
nejaky darovany RX na ceste. 

W5LAK bude prf koncem cervence 
v CR8 a bude pracovat pod znackou 
W5LAK/GR8. 

ZD4BO rika, ze je jedinou CW stanici 
v ZD4 a bude na 14 020 kHz denne po 
23,30 SEC. 

W4DQA/KS4 byl slysen na 21 350 
kHz fone - jeho prikon je 40 W! 

UA9DN pomaha se skedy s UA0KYS 
a UA0PM, kteri jsou oba v Turanu, 
Tannu Tuva. 

W6GBG opustil DL4 na ceste do 
Turecka. Byla mu pridelena znacka 
TA3SJ. 


W6JHB ma pravidehU skedy s Ostro¬ 
vy Pitcairn, VR6TC na 14 MHz fone, 
ZD6DT s I5FL a IIZJG s M1B. 

K5CAW odjizdi v cervenci na Ostro¬ 
vy Marsalske, kde zdstane cely rok a 
bude pracovat pod znackou KX6BP. 

G5RV/PJ2 dostal znacku PJ2RV. 
Uslyslme ho jeste jako VP4RV VP5RV, 
VP6RV a VP7RV. 

OK1MB. 

OK3EA dostal jako prvy v OK a treti 
v Evrope diplom 599-CW (WAG), 
ktery dava znama stanice W4ML. Ceka 
na listky pro DUF4, WBC a WASM2 
i jin^, ktere ma jiz hotovy. 

Operator Heinz DM2ACB, ktery je 
na lodi pod znackou DM5MM, se 
zastavil pri sve ceste peti mofi take 
v Albanii, kde pracoval pod znackou 
ZA2ACB od 12. do 14. 6. t. r. a „ude- 
lal“ 171 spojeni. Naval by! preveliky, 
ale operator zachoval „klid“ a v kazdem 
spojeni si pekne popovidal, . . Zatfm 
trpelivym zajemeum o spojeni s nim 
„tekly nervy r “ a vetsinou ,,vytekly 11 . 
Vzdali se nadeje a radeji Q.RT ... .hi. 

Zprava OK3MM: nove dosl^ listky 
od KW6CD, EA9DF (Rio d’Oro — 

tak vida, prece posila.hi), 

W4EMF/KS4, HI8BE (take vzicnost!) 
a OH1ST/0. Krome toho v poslednich 
kvetnovych dnech udelal i pri zhorse- 
nych podminkach mnoho peknych Q.SO 
na pf. KC4ASA (14 032), LU2ZI 
(14 034-eco), EL2L (14 035), HCIOR 
(14 053), FN8FD (14 045 ve 2040), 
CE0AG (14 082), VP8BO (14 032), 
HI7CB (14 052), FB8CG (14 035) a j. 
Navazal t6z poslednf spojeni pro WAS 
— Utah, W7HDQ,. Dale sdeluje: 
VP8BO (OSL via G8FC) je v Antark- 
tide (QT’H: 78° jiz. sir. a 37° zap. d£l.) 
FY7YF vecer na 14 035, QSL 100% 
(FY7YB listky neposila, sri). 

Zajemeum o UH8: takmcf denne 
vysila na 14 040 nebo 14 080 (xtaly). 

Kdo potrebuje 10. zonu do WAZ, 
tedy rano kolem 0500 OA4FM na 
14 MHz, pozde vccer t€k na 21 030. 
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Rubriku vedejir! Mrazek OK1GM 

Prehled podminek v prvni polovine 
cervna. 

V prvni polovinfi Cervna se pohybovalo slu- 
neCni reladvni Cislo kolem hodnoty 200, avsak 
kritickC kmitoCty vrstvy F2 v nasich krajin&ch 
byly nifsi nei v jarnlch mCsicich, Je to ddsle- 
dek teto roCni doby, ve kterd vzdy dochdzi 
k podobnCmu sniieni kritickych kmitoctb 
a tedy - s amatCrskCho falediska - k pfechod- 
nemu zhorSeni DX podmlnek na vysslch 
p&smech. Tento nedostatek je vyvazen na 
druhe strand velkou Cinnosti mimoradne 
vrstvy E, umoCnujici spojeni s okrajovymi 
staty Evropy na p&smech 28 MHz a 21 MHz 
a nezfidka dovoltijici ddlkove sireni zahra- 
nlcni televise. Tak na pfildad v dopolednich 
hodindch 5. Cervna nastaly podminky ve sme- 
ru na Sovetsk^ Svaz a Rumuosko, v odpoled- 
nlch hodindch 8. a 9. Cervna ve smCru na 
Italii a veCer 11. Cervna pozdC do noci prodlou- 
2enC podminky na Francil a Angtii. Nasledu- 
jiciho dne v dopolednich hodin&ch bylo opet 
vidCt televlsi italskou, kterd byla vystriddna 
televisi anglickou 13. Cervna veCer, kdy bylo 
moinosledovat vSechny vysilaCe at do 67 MHz. 
Angllckd televise spolu s italskou sla i 14. 
Cervna rdno, zatim co tehoz dne veCer se 
pHhldsil SovCtsk^ Svaz. 

Presto2e jsme vyj nenovall pouze ty nejlepSI 
podminky dilkoveho pfijmu televise, je 
lehko videt, Se i let os t£mff dennC si mohli 
pfijit na Svc lovci televisnich DXil. PonCkud 
horsi to melt, jafe jsme se jiz zmtnili, lovci 
DXO krdtkovlnnych pasem, zejmena tCz 
proto, Se v popisovanem obdobi nastalo 
nekolik v^znaCnCjsich lonosferick^ch poruch. 

Hned na samotnem zaCdtku me sice nastala 
celd serie D el llngero vych efektd, ktere vy- 
vrcholily velkou ndblou ionosferlekou po- 
ruchou 3. Cervna v 1038 GMT, trvajici 
pres pdl hodiny. K dalSi takovd mimoradne 
silne porule doSlo i ndsledujicibo dne v 0902 
GMT, kterd byla jednou z nefvCtSich v tomto 
roce. Naproti tomu dOsiedky, vyvolanC pri- 
chodem korpuskularniho zdCeni Slunce (lono- 
sfericka boufe, pripadne poldrni z&fe atp.) 
byly znaCnC mens! net se oCekdvalo, mtiozstvi 
Deli in gero vych efektu vsak pokraCovalo at 
do 7. Cervna, kdy teprve nastalo uklidneni. 
Po 13. Cervnu nastala dalsi, tentokrdte jlz 
menC poCetnd serie Dellingerovych efektu, 
kterd pokraCovala 1 nCkolik dml za pupiso- 
VanC obdobi. 

Tim konCime pfchlcd podmlnek za prvni 
polovinu Cervna; v pfi£tich Cislech z uzdvCr- 
kovych duvodii budeme vCdy tyto pfchlcdy 
pfindiet za obdobi od poloviny mCsice do 
poloviny mCsice ndsledujlciho. 

Predpoved podminek na srpen. 

Nelze naprosto fid, ie srpnovd podminky 
se budou podstatnC lisit od podminek mince 
pfedchazejiciho. Budou tedy op£t ve znamenl 
sniienych kritickych kmitoCtu vrstvy F2, 
obvykle velkeho mnoSstvi QRN na ni2Sich 
pdsmecb a tvfieni Cinnosti mimoCddnd 
vrstvy E. Tento posledni likaz bude ovsem 
jid celkem na ilstupu; vlafitnC pouze v prvni 
polovine mesice a zejmCna kolem 7. az 15. 
srpna vyvrcholi jestC naposled v tomto 
roce vyznacnCjslra maximem, ktere je snad 
v souvislosti s meteorick^m rojem Perseida- 
mi, jez maji maximum kolem 11. srpna. 
Potom nastane definitivni pokles a koncem 
mCsice bude pomalu, ale jiste odzvonCno 
letoSni sezonC ddlkovych televisnich rekordd 
pomoci odrazu televisnich vln od mimoMdne 
vrstvy E. 

Pokud jde o kratkovInnC DXy, budeme na 
tom jeStC i v srpnu pomeme hure net jak 
jsme byli zvykli v jamich mCsicich. ZaCitkem 
mCsice bude stale jeste ozivovat pasmo 
28 MHz spiSe short skip ncz kloudne DXy a 
i na ostatnich pasmech budou podminky 
jeStC podobne podminkam pfedchazejiciho 
mCsice. V podstatC vsak 1 v srpnu bude mo£no 
pracovat v prubCbu dne i noci se vsemi 
svCtadily; nejlepsim pasmem pro tento uCel 
bude jednak pdsmo 21 MHz (v dennich a 
podveCemich hodinach, pokud i na nem 
nebude rusit short skip), jednak pdsmo 
14 MHz v hodin&ch veCernich a zejmCna pak 
noCnich. Na tomto pdsmu budou opet existo- 
vat nektere smCry, pro ktere bude toto pdsmo 
otevfeno prakticky po celych Ctyfiadvacet 
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PODMINKY- ifetmt dobrs nebo pravidetne. 

- tiobre nebo mene praviMne 

spathe nebo nepravidelne 


E 


hodin. Budou to zejmena smCry na evropskou 
1 asijskou Cdst Eovetskeho Svazu, avsak 
i tCmCr celC uzemi USA vcetnE Havajskych 
ostrovu (zkrStka tedy vSechny smCry sifici se 
podCl naSi rovnobCzky) a dokonce s nepatr- 
nou vyjimkou i oblast Jizni Ameriky, Australie 
a Noveho ZClandu. 

Posledni smer je zajimavy tim, ?.c v srpnu 
na nem vrcholi podminky ve smeru na 
Evropu v dobC pfed a kolem vychodu Slunce, 
a to nejen - jako obvykle tomu byvd - na 
pismu 7 MHz, ale dokonce I na 3,5 MHz. 
Skoda jen, ze kolem 3. az 5. hodiny ranni zde 
nepracuje tolik stanlc; v klidnych doech 
by bylo Casto jejich signdly slyset at u protl- 
nozcu, kteri vsak maji veCer a bohuiel na 
tomto pasmu silnCjsi mfstni provoz. 


Pokud jde o nejniiii pasma, budli feCeno 
pouze to, 2e na 3.5 MHz nebude samozfejmC 
pdsmo ticha po cel£ den i noc a ze v dennich 
hodindch bude i pistno 7 MHz neobyCejnC 
vhodnC k vnitrostdtnimu provozu. Ale i to u£ 
zndte z Cervence a proto zakonCujeme tuto 
zprdvu odkazem na nail obvyklou tabulku 
podmlnek a pf^nim mnoha uspCchd na 
vsech pasmech. 

* 

Aktuality Mezinarodm'ho geofysikal- 
niho roku. 

Nejvyie polo^enou Ceskoslovenskou stanici 
Meziniirodniho geofysikilniho roku je obser- 
vatof na vrcholku LomnlckCho stihi, kde se 
pozoruji potarni z&fe, svCtlo noCni oblohy 
a kosmicke z^ifeni. Pozorovdni se tu uCastoi 
i jeden vCdecky pracovnik z Polske lidovC 
demokratickC republiky. Nejhlubsi Ceskoslo¬ 
venskou stanici MGR a pravdCpodobne i jed¬ 
nou z nejhlubiich stanic svCta je gravimetric- 
ka st an ice, umisteni v dolech na Bfezovych 
Hor&cb u PfibramC v hloubce pfes 1000 m 
pod zemi. Na stanici se sleduji t. zv. slapy 
zemskC kdry, vyvolane pfitailivosti MCsice 
a Slunce. 

* 

Naseho Mirka OKI FA budete na pasmcch sly Set 
v MGR ponikud men£ net byvalo drive obvykle; 
nechce si rusit svC registrace Dellingerovych 
efektu a nfihlych zvyieni atmosfCrickeho sumu na 
vclrtd dlouhych vlnich, pomoci kterych hlidi 
sluneCni Cinnost, Nyni mcri Dcllingeroyy efekty aa 
dvou kmitoCtech, zatim co atmosfericky Sum 
registruje nepi-etr£itC na kmitoCtech 40, 27, 14 a 
dokonce i 8 MHz. Tak se idim vlastnC st kvk 
z Mirka kratkovlnnCho pomalu ale jistC Mirek 
poradnf dlouhovlnny. 

•k 

Na ionosfericke stanici Geofysikilniho 
tistavu CSAV v PanskC Vsi sc vsak sleduji 
i vseobecne podminky Sifeni radiov^ch vln 
a mimoradne ukazy, zpusobenC v^skytem 
mimoradne vrstvy E. Tak se tarn na p2, 
sleduje dvakrdt dennC intensita pole deseti 
vhodnC zvolen£ch kr i tko vlnny ch stanlc, 
z nichz vCtsina je umistena v zdmofsk^ch 
vzddlenostech. 

★ 

Na observatori HydrometeorologickC sluiby 
NDR v Kuhlungsbornu sleduji v MGR zvlfistnim 
zafizenim zpetny odraz radiovych v?n, dopadajidch 
sikmo na ionosferu, zpet na misro, odkud byl 
vyslan. Zkonstruovali si k tomu rotaCni smCrovku 
a impulsovy vysilaf o vykonu 120 kW, pracujid na 
33 MHz. Timto pristrojem je moJno sledovat 
i odrazy od stop meteoru a od mimofadne vrstvy E. 

* 

Ceskoslovenskd ionosfCrickS stanice Geo- 
fysik&tniho ustavu CSAV v Prubonicich 
u Prahy se liCastnl s observatofl v Kiihlungs- 
bornu spoleCneho pozorovaciho programu 
vfzkumu nizke ionosfery ( vrstev D a E) 
k tomu ucelvi zvlaste vyvinutou metodou, 
Tato umoznuje nejen souCasne urCovat zaCdt- 
ky ionosferick^ ch poruch, ale i noCni chyby 
v radiovem zamCrovdtii na*dlouhych vinach 
a dokonce i rychlost vCtru ve vrstve E, tedy 
ve v^'ii kolem 100 km nad Zemi. Programu 
se dCastni jeitC i stanice Geofysik&tniho usta¬ 
vu university v Lipsku, umistena v Coolm- 
berku u JLtpska. 



SMBEAZtomr 



Rubriku vede 

Karel Kamfnek OK1CX 


„OK KROU2EK 1957“ 

Stay k 15. Cervnu 1957 

a) pofadi stanic podle souctu bodd ze vSech 
pdsem: 


Stanice 

body 

1. OK1KSP 

4704 

2. OK1EB 

4410 

3. OK3KES 

4264 

4. OK2KZT 

4086 

5. OK1KHK 

3108 

6. OK2KRG 

2808 

7. OK3KEW 

2790 

8. OK2KFT 

2790 

9. OK2KYK 

2707 

10. OK1KDC 

2598 


Limitu 1000 bodfi dosahly jestC stanice: 
OK2KFK—2592,OK3KFY —2574, OK1KPB — 
2355, OK1KPJ — 2344, OK1GH — 2268, 
OK1KAM — 2250, OK2KBR — 2206, OK2KT8 

— 2143, OK1KKS — 1962, OK1DY — 1696, 
OK3KGI — 1566, OK1VG — 1530, OK2KNJ — 
1494, OK1QS — 1488, OK1KUR — 1377, 
OK1KTC — 1258, OK1KCG — 1245, OK2KZO 

— 1152, OK2HW — 1080 a OK2KEH — 1068. 
b) pofadi stanic na p&smu 1,75 MHz 

(3 body za 1 potvrzend spojeni): 

Stanice poCet poCet poCet 

QSL kraju bodft 
1. OK1EB 35 14 1470 

Ostatni stanice nesplnily dosud predepsanj? limit 
30 QSL. 
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c) pofadi stanic na pis mu 3,5 MHz 
(1 bod za 1 potvrzenE spojeni): 


Stanice 

poEet 

QSL 

poEet 

krajii 

poEet 

bodu 

1. OK2KZT 

227 

18 

4086 

2. OK1KSP 

204 

17 

3468 

3. OK3KES 

166 

18 

2988 

4. OK2KRG 

156 

18 

2808 

5. OK3KEW 

155 

IS 

2790 

6. OK2KFT 

155 

18 

2790 

7. OK2KFK 

144 

18 

2592 

8. OK3KFY 

143 

18 

2574 

9. OK1KHK 

138 

18 

2484 

10. OK1KPB 

157 

15 

2355 


NAsleduji s nejmene 50 QSL: OK2KYK — 
2329 bodfi, OKIGH — 2268, OK1KAM — 2250, 
OK1KPJ — 2178, OK1KDC — 2052, OK1KKS 
— 1962, OKIES — 1800, OK2KBR — 1734, 
OK1DY — 1696, OK2KTB — 1695, OK3KGI — 
1566, OK1VG — 1530, OK2KNJ — 1494, 
OK1KUR — 1377, OK1QS — 1290, OKIKTC — 
1258, OK1KCG — 1245, OK2KZO — 1152, 
OK2HW — 1080, OK2KEH — 1050, OK1KBI — 
952, 

d) pofadi stanic na pdsmu 7 MHz 
2 body za 1 potvrzene spojeni}: 


Stanice 

pocet 

QSL 

poEet 

ktajO 

pocet 

bodii 

1. OK1EB 

38 

15 

1140 

2. OK3KES 

38 

13 

988 

3. OK1KHK 

26 

12 

624 

4. OKIKSP 

22 

9 

396 


Ostatni stanice nedosAhly jeStS limittl 20 QSL. 


Zmcny v soutffich od 15. kvEtna do 15. Eervna 
1957 

„RP-OK DX KROU2EK“ 

II. tfida: 

Diploni E, 18 ziskala Lenka J erlingovii-Mentli - 
kov5 z Prahy, OK 1-005888 a 6. 19 Vaclav Duianek 
z Ceperky u Pardubic, OKI-083785, 

III. trida: 

I v teto tilde byly vystaveny dalsl dva diplomy: 
£. 85 Tibor PoMk, Nove Zamky, OK3-159280 
a c. 86 VAdav Dusanek, OKI-033785. 

„ZMT“i 

Vydano 5 novydi dtpiomu: 6. 82 SP8AG, E. 83 
UA4LE, 6. 84 UA4LC, 6, 85 OK3EA a c, 86 
UA6KAC. 


V uchazecich doslo k temto zmentSm: OK1BY — 
37 pomzeni, OK1KDC —■ 33, OK1EB a OK1KPZ 
32 a OK3KES 30 QSL. 

„P-ZMT“: 

Byly pridfleny dalsi 4 diplomy, a to: 6. 152 
UB5-16617, E. 153 OK2-105638, 6. 154 SP3-026 
a E. 155 UA3-455. 

V kategorii udiazeEu nedoSIo k zmSnim, 

„I00 OK“ 

V tomto obdobf bylo odesliao dalsjich 5 diploma: 
E, 35 SP5CP z Lublinu, i. 36 HA2M.B z Tatabanya, 
£. 37 YU3EST z Meiice, E. 38 zn£my HA5BI 
z Budapclti a koncEnc A 39 SP6BW z Wrdctavi. 

„P-10O OK“; 

Nedoslo k zmdn&m. 

„S6S“: 

V obdobi od 15. kvetna do 15. Eervna 1957 dosel 
zatlm rekordnl poEet prihiasek behem jedaoho 
mesice: 26 ifidostf o diplom CW a 2 o fone. , Jubi- 
lejni" diplom c, 300 za telegrafii dostala sovctska 
stanice UB5CE a prvni z tfetl stovky Dnepropetrov - 
skf oblastni radioklub UB5KAD. Oba se zndmkou 
za 14 MHz. Pak jiz nasleduji dalsi (pdsmo uvedeno 
v zivorce): c. 302 UA4LC (14) z Uljanovsku, c. 303 
W8LY z Clevelandu, Ohio (28), E. 304 HA5BO 
Z Budapest! (14), S. 305 YU1JV z BEIehradu (14), 
6, 306 HA9KOB Krajsky radioklub, Miskolc (14), 
E. 307 SM5BDS z Moleadahi, c. 308 UA1KFA 
(14), E. 309 W6CZQ z El Cerrito, Caiif. (14), i. 310 
LZ1KBA Radioklub Sofia (14), E, 311 UB5UA 
z Kijeva (14), E. 312 W1LHZ, Canton, Mass. 
E. 313 K2PIC, Mamaroneck, N. Y. (14), E. 314 
SP6BW z Wrodavi (7), £.315 EA4BH z Madridu 
(14), E, 316 SV0WL z Athen (14), c. 317 UA9DN 
ze Sverdlovsku (14), c. 318 DM2AEB ze Schwerinu 
(14, 21, 28), E. 319 UD6KAB, Radioklub ASSR, 
(14), E. 320 YU6QL z Kotoru (14), E. 321 YU1KK, 
Svetozarevo (14), E. 322 D J1XW z Hamburku (14), 
E, 323 HASWZ, Mezohegues (21), c, 324 SP2AP ze 
Zninu (14, 28) a 6. 325 UA9KCE, Radioklub 
Sverdlovsk (14). 

Za telefonicka spojeni obdrieli diplomy £. 41 
YV5FK, Caracas a E. 42 UA9CC, Sverdlovsk ,oba 
za 14 MHz. 

Doplnovaci zndmky za CW dostaly stanice 
3W8AA k i. 290 za 21 MHz, UA9CC k E. 186 za 
21 MHz, OK1VA k c. 30 za 7 MHz a DL1QT 
k c. 143 za 28 MI-Iz, 

Stanice DL1QT jeprvni, kterd ziskala diplom 
S6S za telegraficka spojeni na vlech kratko- 
vlnnych pasmech od 3,5 do 28 MHz. 

Doplnovaci znamka za telefonii byla vydana 
k diplomu 6. 20 za spojeni na pis mu 21 MHz sta- 
nici OK1KTI. 


Y 



SRi^r 

.3.—1 probihd III. subregionaini saved na VKV I. oblasti IARU. 

. 10.—11. poradaji sovStiti radioamat6fi n. Polni den. Podmlnky byly 
uvefejn§ny v AR 7/67 av sovetslt^m Radiu 4/57. Soudmzi z vychod- 
nich castl republiky, mite prilezitost navazat prva spojeni s SSSR na VKV! 


. 17. usporadaji okresy jednodermi IMZ instruktoru a cvicitelu z vyeviko- 
vych utvaru. 

. 18. se kona HI. bavorsky horsky den (Bayerischer Bergtag) s QRP zari- 
zenim v pdsmech 145 a 435 MHz (viz AR c. 4/57) a souSasne tehoz dne 
RSGB Field Day na 145 MHz. 

,25. se v krajich kona polni jednodenni cviceni nejlepsich telefonistu. 

. je po cely mesic zapotrebi pomoci radistu pri znlch, kdy mohou svym 
zarizenim podstatne zrychlit prubeh zni. Nezapomente proto veas do- 
jednat s STS a JZD pfesn6 pozadavky a terminy, aby vlastni spojovaci 
sluzba probehla hladce E 


Zajimavoiti a zpravy z pasem i od krbu: 

Prave nedivno jsem se vratil z NDR s ostatnfm 
soudruhy zUsteckeho kraje. Byli jsme v DriiSd’anech 
na krajskem utk4ni v rychlotelegrafii mezi krajem 
Gstl n, L.-Svazarm a Drdidany-GST. Vsem se 
n&m tam moc libilo a zdroven s vitezstvim jsme 
plivezli i srdecne pozdravy vSech soudruM z GST 
Driidany, kde pracuje nekolik koiektivnich stanic 
a nfkolik iedno divert se soukromymi stanicemi (kol. 
stn DM3KEL, 3KBL, 3KCL, indiv. stn DM2ABL, 
2AIL), Se stanici DM3KCL jsme navazali lizke 
styky a korespondend i stykem na pismech si hod- 
lame naddle pomahat a vymeiiovat zkusenosti. 

My ted v OK1KDC se venujeme spisc praci na 
7, 14 a 21 kHz, kde se ndm v posledntch tydnech 
podaiilo udelat mnoho peknych DX spojeni. Na 
3,5 a 1,8 jezdi prevdzn£ operatori tridy C s desiti- 
wattov^m zarizenim. 

Zdravim jmenem celeho naSeho kolektivu, ktery 
se zvU5t£ v posledni dobe zna:ne rozrostl a tKim 
se take n£kdy na slysenou na pfismu. 

73 cp Eranta 


Ze Hi usvfdcuje 

i£eni, £e odbomici ob- 
vykle neumeji souvisle 
povidet to, co vedi, pri- 
ruika 

Opravy rozhlasovych 
prijimacu. 

(Vydalo Statni naklada- 
telstvi technick£ litcratury 
v Praze na jafe 1957. 
Rozsah 192 strany, 98 vy- 
obrazeni. Vdzand kniha 
formdtu A5, Cena 
Kcs 13.70). 

2e i technik muze nap sat technickou prirucku, 
ktera se £te jako detektivka, dok&zai autor teto zna- 
menite publikace. Ostatne, ktera oprava pfijimaie 
se nepodobd tak trochu praci detekdvs, ktery musi 
mit nejen rozsahle technicke znalosti sveho oboru. 



PftEttEMES! 


ale i organisecni naddni, smysl pro systematickou 
praci, umenf vyuSivat psychologic a r.idavkem 
k tomu ten prislovecny Sesty smysl, obvykle nazy- 
vany „cichem“? 

V knizee s timto titulem bychom o£ck£va!i ndvod 
za prvb, za druhe, za tfeti. . . Kdo ncco takoveho 
hled^te, najdete zde tak£ nekolik z rady moznych 
pracDvriich postuph pri lokalisovimi z^vady; to 
by vsak samo nebylo duvudem k napsini knihy. 

Autor se nezabyvi jen technickou strinkou oprav, 
pojednavfi t it o psychology jednanl se zakazrdkem, 
uspclncm vedeni opravny atd. Vzhledem k casto 
opravnenym stiknostem na jakost, trvini nebo cenu 
oprav meli by tSmto statftn venovat pozornost 
pfedevgim vedoucf opraven a jim nadfizen£ orginy. 
Pomohlo by to zvysit jakost t£chto sociaiistickych 
sluzeb. Skoda, ze tyto ,,administratevni 11 podnSty 
nejsou soustfedeny do jednoho mista, jasneji odli- 
Seneho od casts ry 2 e technicke. Prospelo by to 
prehlednosti obsahu. 

Velmi cenny jc popis potfebnych ndstrojil a upra- 
vy diiny. Pfirudka prints novb postrehy a kladn£ 
pfinosy do opravirske price 2vl45t£ dues, kdy je£t£ 
mnoho posluchabfi vlastni zastarale prijimafe, 
k nimi nejsou nahradni dily a elektronky. NamAt- 
kou: Stara „skola" opravifh cistila chrasticl poten- 
ciometry tetrachlorem. Autor knihy tento postup 
pro jeho dusledky odsuzuje a doporuduje pouzivat 
smesi petroleje a glycerinu. 

Velmi uzite£n£ jsou rovn£2 podrobne popisy 
oprav souedstek, kterd nelze nahradit typy beznd 
vy'Toby, I zde naleznou amatefi pouceni. 


Krom£ techto kladii md kniha i rektere zdvady. 
Prediid jsou to tiskove chyby, dfisledek malo 
peclivb korekmry. Namatkou: na str. 51 „univer~ 
salni kiuh“, na str. 56 „multifrekvencnf fiitry“, 
str. 77 „mnohoramennym lanbem“, str. 84 „hra- 
nolek o prilmeru 1—2 cm'“, sit. 85 blokovani sit£ 
proti zemi dv£ma kondensatory po „5—10 /<F“ 
(v rukopisu pravdSpodobnS nE). 


Schema pristroje ke zkouSeni isolaee (obr. 37, 
str. 51) je nespravnv nakresleno. Symbol usmerho- 
va£e mi podle cs. normclisovaneho znaceni —p61 
na trojuhelnicku. Pak je ov&em na svotce „1,5 kV“ 
sprivnS nula neboli —pul, misto 1 kV jen 500 V 
a naopak na svorce, oznaceni 0,5 kV namerime 
1,5 kV. Ndsledkem toho ovSem na potenciometru 
vpravo nedostA vime pak 0 4- 5O0V, ale 1,5 4- 2 kV! 


Recensent nesouhlasi take s tvrzenim na vice 
infstech opakovanym, ze ztritovy (zbytkovy) 
proud elektrolytu iini 0,3 mA/uF pH 500 V. 
Drasticky je priklad na str. 71 dole, kde se uvidi 
vzriist zatizeni usmernovace pri vymene starych 
4juF elekLrulytu za iiov£ o kapacile 32 jtF hodnotou 
proudu 17,8 mA! Takovy proud (nehlede na chybu 
ve vypoctu) nemaji totii ani stare ellyty se zvyse- 
nym svodem. Podle udaiu vyrob ce jakostnicli is. 
eiektrolytu, Tesla Lanskroun n, p., zjistime zbytko¬ 
vy proudz rovnice 1 4 , = 0,15. C. U. 10-’ -t-0,1 (mA] 
coi da pit napeti 500 V = jen 0,175 mA///F. Krome 
toho u beznych prijima£Ci je provozni napeti —a 
a tim i zbytkovy proud - daleko mens!. Jinak ne- 
bezpeii z pfiliS velke kapacity je obecne, pro vse- 
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chny neprimo 2haven6 elektronky, tedy nejen 
v univers41nich pfijimaclch. 

Fozorn^ itcn&i se pozastavi pad tlm. ze autor 
doporuEuje mirici a pomocni pristroje, ktcrc dncs 
nejsou u nas b£ine (zkousec elektronek Kartomatik, 
tnemy mustek Philoscop) a m41o si vsima pristrojd 
tuzemske vyroby nebo dovaijenych z NDR, 
SSSR a Madarska. Pri tom jeste k tomu je Philos¬ 
cop na str. 42 oznaccn jako LC mustek, aikoli se jim 
ixidukcnosti bez zvlistnich norm alii mirit nedaji 
a male vf dvky vubec tie, vzhledem k nizkEmu mer- 
nEmu kmitoEtu. Casto jsou nEktere technicki 
zikroky vysvetlov4ny na pfechodnych, dnes 
uz bezvyznamnych prijimailch jako DKE a pod. 

Take nEktere ziktoky nelze zevSeobecnovat. Na 
str. 66 doporutcvane nahrazeni regulaEnf ho odporu 
v katode prve elektronky pevnym a zarazeni regu- 
Mtoru hlasitosti do nf c4sti pristroje mMe zpusobit 
prehlceni vf stupnE silnym vysilacem a proto 
skreslenou reprodukci a malou selektivitu. 

K mereni kapacit elektrolytu (str. 73) dluSno 
poznamenat, ze ,,vhodne napeti, pri nSmi mili- 
ampenrsetr ukazuje piimo kapacitu v pF“, je 3,18 V, 
Polarisaini baterie nebyva r.ulni (a pri svEni napeti 
9 V by neb yla ani mnoho platn4 u kondensdtorh 
na 500 V=). PostaEi kr4tkodob6 formov4ru ss 
napStim pfed mEienim; u nedlouho stdadovanych 
kondensatord mfiie i to odpadnout (viz podrobnosti 
v Radiovem konstrukteru Svazarmu £, 4/1956). 

Vzhledem k tomu, ze tato kniha je urEcna jiz 
zkusenejstm radiotechnikhm, kteri si dovedou 
poradtt i v zapcklitych situacich, nejsou tyto tech- 
nicke nedostatky zivazne a ubtraji spise na vnejsl 
krase teto cennE, prvni dukladn&jsi prirucce pro 
opravdfe. Nepochybujeme, ze se setka s vrelym 
prijetim jak mezi profesion41nimi opravari, tak 
mezi amatery, pro nez budou mit cenu zvUlte 
kapkoly o jedn4ni s lidmi. 

Amatera bude zajimat i technkka bis:, v ni2 najde 
ndvod na zhotoveni rfiznych „diagnOStickych“ 
i tnont4£nich pomucek (v cisti „0 vybaveni opra- 
ven rozhiasovych prijima£u“), v casd „Soucasti 
rozhiasovych prijimacu a jejich typicke vady“ pak 
ufitccne pokyny, jak se vyvarovat potizi pri pouSiti 
Btaxsich soucasti (inkurantu), v castech „Fostup 
nSlezafske prace“ a ,,Vady rozhiasovych prijima£h“ 
pokyny pro hledani a odstranov4ni pficln $patn6 
funkce a v casti „0prava starjch pfijimaifi" 
ruznS zdokonalena zapojeni, jez mohou zvySit 
vykan i nove budovanych pristroju. 

NaS prumysl by pak mely zaujmout stesky autora, 
zfejm£ vyborne infurmovaneho o praci opraven, 
na nedostatek spoluprace mezi opravari a vyrob- 
nimi Ziivody, a£ jiz jde o vyrobu finalnich vyrobkd 
nebo soubistkuvou zsikladnu. 

PiSli bychom si, aby podobnych priruSek, v nichi 
odbornik yyklida svou v6c lidsky a dovede i admi- 
nistrativni formulai 1 popsat tak, ze £ter.£r tuto 
6ftst nepreskoci, a pri tom bez vulgarismfi, vySlo 
vice; autorovi pak, aby svftj ideil dokonale organi- 
sovand opravny mohl co nejdrive uskuteinit. 

SMva Nc££sek 


Mum 


RADIOAMATORUL 
(RUM,) c. 3/57 


' Proposice ndrodnlho 
zavodu 14, dubna 1957 - 
Ucast rumureskych ama- 
teru na amatirskychzavo- 
dech - Radioamat£rstvi 
v Bulharsku - ZaHzeni 
televisniho vysilace Bu- 
kureSf - Zabrante ruseni 
televise a rozhlasu - Su- 
perregeneraEni jednolam- 
povka pro VKV - Sefizeni Collinsova filtru — 
Vysilac 3,5 - 28 MHz 50 W - Stabilni oscil^tor 
Clapp-Franklin - Zkrhcen£ rotacni anteny - 
Schematickd znaEky - TdnovE genera tory (bzu- 
E4ky) - Jednoduchy poloautomaticby klic - KrStko- 
vlnriE prijimaie - Novinky ze svEta - DX kronika - 
Tabulka pro vypoEet nf dumivek. 



RADIOAMATORUL (RUM.) c. 4/57 

Rozvoj radia v SSSR - V bukuresiskem radio- 
klubu - Uvod do televise - Tovdrni superhet 
j,Victoria“ - Antenni napajece - Katodovy sledo- 
vac jako prepinac anteny pro BK provoz - Y02KAC 
v pionyrskem palSci v TemeSvaru - Viastnosti 
keramickycll kondensdtoru - Sefizovhnl konco- 
veho stupnE vysilaEe - NasobiEe Q - Kompresory 
a expandory dynamiky - O vzhledu QSL list kit - 
Vypocet nf pfedzesilovaEe - Jednoduche bateriove 
pfijimace - System RST - Dvouobvodove priji- 


mace - Novi vedeni tJstfedniho radioklubu - 
Novinky ze svita - QTC de YO (diplomy S6S 
a ZMT) - DX kronika - Seznam prefixfl - 

RADIOAMATORUL (RUM.) 6 . 5/57 

Den radia - Umel£ satelit - PHjfmaci antena - 
Ziklady televise (obrazovky) - Adaptor pro prijem 
KV a VKV - Mereni odporu napEtovou metodou - 
Frijimac EM-522 zdvodu Electromagnetica - 
Z techniky VKV (mifeni na Lecherovi vedeni)_ - 
Spojeni s obema p61y - Mezi radioamatery z Craio¬ 
va - Vypocet nf pfedzesilovaEe - Pro zaiitecniky: 
Elektronky - Soucasti (kondensatory, civky, od- 
pory) - KV superhet - Novinky ze svEta - QTC de 
YO (proposice Polniho dne) - DX kronika - Seznam 
prefixO - Mapa prefixO 


9Val^ oznainovatel 


Tiskovi fidka je za KEs 3,60. Cdstku za inserit si 
sami vypoEtete a poukaite na diet i. 44.465—01/006 
Vydavatelstvi casopish MNO, Praha II,, Vladisla- 
vova 26. Uziverka vzdy 17. t, j. 6 tydnn pfed uve- 
rejnenim. Ncopomehtc uvest prodejni cenu. FiSte 
citelne. Inscrtni oddElcni je v Praze II., Jungman- 
nova 13, III. p. 

PRODEJ! 

Stavebnicet RCL mistek (650), el. voltmetr ss 
(450), signal, gener. (300), Omega I (290), Avomet 
(580), vy’stup. trafo 2x EBL21 (35), eliminator 
300 V 200 mA (150), sit. trafo 120 mA (35), 
1 mA-merr (60), smalt, drit 0,2—1 mm, EBL21, 
ECH21, EZIl, J. EtzlerovE, Zlutava 161 p. Napa- 
jedla. 

Vine, elektr. P20O1, P700, RL2T2, LG7, AL1, 
STVI40/60Z, I50AZ, URDOX 110—220 V/0.2A, 
70—210 V/0,6 A, P2000, NF2, RG12D3, LG1 
(S 10), LBS s kryt. (4 80), HR2/100/ 1,5A (4 120), 
LS50 (4 25), LD1, UCH21, EF14, UBL2I, 
EBL21, ECH21, EF22, Stabilovolt 280/80, LV5, 
LV1, EF12, tuz. sel. SAF 9013/32, AEG 053/50 
(4 15), SAF 9013/50, 6AK5 (4 20), vibratory roz. 
(4 15). trafo roz. (4 5), dev, supr. KV a SV, du41 
a ME (4 60). M. Brabenec, Kuty, 

Magnetofony, stavebnice pro rychlost 9,5 cm, 
kompletni smontovana mechanika 3 magnetickym 
Ovi4d4nim, ryehle pfevijenf dopfedu i dozadu, stop 
tlacitko, veetne hlavicek, rele, transformatoru, dvek, 
panelu, stitku, stinicich kryth, hotovych kostficek 
s destickami oa zesilovai a napajec, s plankem zesilo- 
vaie se vsemi hodnotami a foto, zaruceny vj'sledek 
(1680) [LrdJiEka, nf laborator, Praha I., Rybna 13, 
tel. 62&-U. 

Ma tofon. adaptor Tesla 2AN 380-00 i s p4s- 
ksp' s *f. hod. potad. Predzesil. m4 samost. zdroj 
a je osazen 6CC31, 6CC41, EM11 a 6Z3L VEechno 
dpi.-.4 nove (1190). J. Husek, Zalesna VIII. 1234, 
tiottwaldov. 

Mavometr orig. Gossen s rozsahy 5, 7,5, 20, 75, 
100, 500 V, 10, 50, 200, 750 mA, 1, 7,5, 10,15 A 
(300). Semr4d, Skalice u £. Lipy cp. 76. 

Emil se ziznejovym osd!4torem (350); koax. kabet 
140 inkurantni velmi jakostni 27 m (162), Funk- 
technik r. 1955, 1956 (4 180), Elektronik r. 1949, 
1950, 1951 vazane (a 40). Sen Jaroslav, Ostrava V., 
Zivori 18, tel. 302-90. 

Torotor dacit. souprava 43 mf (260), 6L50 100 % 
(40). Z. Korbar, Za vodou 92, Usti n. Orl, II. 
Selenov^’ usm. nabijec baterii amat. provedeni, 
nepouzite. Sit 220 V. Libov. voleni proudu od 
1—7 A, 6—12 V. Kontrola A-metrem 0—10 A. 
Vie je vkusnE a bezpcinE vestavEno v polokov. 
skfihce (650), P. Slez4k, Praskolesy 35. 

E10K bezv. neosaz. (350), FUG 16ZV VKV pfij. 
neosaz. (350). J. K14til, Svoboda n. Upon 178. 
Televisor Temp 2 predim alebo vymenim za 
Televisor Tesla 4002 neb 4001 s doplatkom. I. Ma- 
cejko, Vajanskeho 588, Kys. Nove Mesto. 

Pist. pajedlo na 220 V s osved. (70), el. P700 
(4 20), ant. prcdzeBilovac vhodny pro dalk. prijem 
televise (200), vse nove. L. Pavlik, C. Trebova 1667. 
El. gramo export. 78 obr., 65 ks oblibenych gramo- 
desek a 2 ks stoj4nkh na desky za 1000, Fr. Kaiik, 
Nepomuk 373. 

Radio Kopeck^ likviduje zisoby - navitivte nas. 
Praha 12, Francouzska 9. 

KOUPfii 

Ing. Baudys: £s. pfijimace, Dobfe zaplatim. Na- 
pravnik, Praha 16, Zborovska 42. 

MWEc v puvod. stavu a karusel z Torna. V. Strnad, 
Kdyne 348. 


Csl, pKjimaie Ing. Baudys, za kazdou cenu. J. Gre¬ 
gor, Olomouc, Welnerova 6 — Stavomont42e n. p. 
Zisuvky a krystal pro Korting KST. V. Albrecht, 
Praha XVI., Holeikova 37. 

Civk. soupr. Efona, KV, SV, DV, + gramo $ 2 me- 
zifr. 455 kHz, K. Stangar, Usti n. L., Holarova 7. 
Vrak z Torn Eb s karus, neb karusel se sbEr., 
prod4m bug (200). Z. Schneider, Na RybniEku 54, 
Opava. 

VtfMfiNAt 


10 x LVI vym. za EF42 i jednod. A. Dragomirecky, 
Praha I,, Haitalsk4 4. 

Motor Opel Olympic 1488 po gener. za televisor 
Tesla 4002 neb 4001, pfip. prod. M. Svejk, MJad4 
Boleslav III. 434/60. 

M4m 100% 7QR20, 5 x 6F36, 2x21TE31, 

2 x 6CC10, min. bat. el., potfebuji mech. dily na 
Blanik nebo pod., jinak nabidnEte. V, Kodan, 
Jistebnik n. O. 
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Polni den 1957 . . . II., III. a IV. strana obalky 


Na dtulnl stranE je fotografie hledaSe kovovych 
pfedmEm, jehof lze pouSit pfi vyeviku radistd-za- 
iktccmku jako zajimavEho konstrukEniho n4mEtu 
i jako n4zomE pomdeky; na letnim 1 4bore pak muie 
zpestfit nizne bojove hry. Popis najdete na str 229. 


AMATERSKE RADIO, Easopis pro radiotechniku a amatErskE vysiI4nl, Vyd4v4 Svaz pro spotupr4d s arm4dou ve Vydavatelstvi EaaopisO ministerstva nttrodnS 
obrany, Praha II, Vladislavova 26. Redakce Praha I, Narodni tr. 25 (Metro). Tdefon 23-30-27. Ftidi Ftantisek SMOLlK s redakinim kruhem (Josef CBRN?, 
Vladimir DANCiK, Antonin HALEK, Ing. Miroslav HAVLlCEK, Karel KRBEC, Amoit LAVANTB, Ing, Jar, NAVRATIL, V4dav NEDVED, Ing. Ota 
PETRACEKi Josef POHANKA, laureit stitni ceny, Antonin RAMBOUSEK, Josef SEDLACEK, mistr radioamatitskdio sportu a nositcl odznaku ,,Za obi- 
tavou prid‘\ Josef STEHLlK, mistr radioamaterskEho sportu, a nosdtel odznaku „Za obftavou pr4cl“, Alei SOUKUP, Vlastislav SVOBODA, laureit 
stitni ceny, Jan SIMA, mistr radioamaterskeho sportu, Zdenek SKODA, Ladislav ZYKA). Vych4zi mEsiEni, roEnc vyjde 12 Eisel. Insertni oddeieni Vydavatekitvf 
iasopisd ministensrva Mrodni obrany, Praha II, Jungmannova 13. Tiskne NASH VOJSKO, n. p„ Praha. Prispevky redakce vrad, jen byiy-li vy44d4ny 
a byla-ii priloiena frankovan4 ob41ka se zpetnou adresou. Za puvodnost a ve*ker4 pr4va ruci autori prispevkil. Toto Eislo vyslo I. srpna 1957. 
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